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SERIE EP
Mlini-électrovannes a commande directe

Les mini-électrovannes a commande directe de la série EP sont disponibles dans les
versions 3/2 (transformables en 2/2) normalement ouvertes et fermées. Leur embase
modulaire peut étre utilisée soit en mode simple, soit en batterie par la fracture de la
paroi lenticulaire servant a I'alimentation.

Chaque électrovanne est livrée avec un joint OR et une vis pour le montage en batterie.

Matieres utilisees

CORPS : Aluminium

MANCHON : Laiton traité

NOYAU / RESSORT :Acier inoxydable
JOINTS DE NOYAU : Viton

BOBINE : Nylon

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type de connexion: taraudage 1/8" BSP sur alimentation
et utilisation, M5 sur échappement
Fluide: air filtré, lubrifié ou non / gaz et liquides inertes
Pression d’exercice: 0+10 bar (EP 13)
0+8 bar (EP 20)
Température de travail: T + AT = max 140°C

T = température ambiante ou du fluide
AT= température de I'enroulement aprés 1 heure de fonctionnement: B0°+S0°C

La société se réserve le droit de modifier & tout moment et sans préavis les cotes d'encombrement qui ne sont données qua titre indicatif 1 97



SERIE EP
Mini-électrovannes a commande directe

CODE FONCTION | COMMANDE |COEFFICIENT =] PRESSION TEMPS TENSIONS
(tension (*) MANUELLE KV PASSAGE | D’EXERCICE EXCIT./DESEXC. DISPONIBLES
a préciser) BISTABLE (mm) (bar) (ms)
EP13CM 3/2 N.E oui 1 1,3 010 12
EP13 A 3/2 N.C. non 1 1,3 0+10 12 AC 24-48-110-
220 V 50/60Hz
EP20CM 3/2 N.E oui 1,35 2 0+8 13
DC 12-24-48 V
EP20 A 3/2 N.O. non 1,35 2 08 13
a rajouter:
USR102/N9 connecteur DIN46244 - Protection: IPB5 ENBO529

* Fonction 2/2 possible sur demande.

EXEMPLE DE CODE DE COMMANDE: EP13CM V24DC

3 trous @3,2
2
T\‘ TZI 1 3 " :
13 iy
i s
3 voies N.F. **T**** I —la -
/\/\2 l |4
1 T\ 27,5 ]
::v:Ies N.O. 33 vis M4 paroi lenticulaire
a fracturer pour
‘f montage en batterie
M c
1 1 M5 (@ échap. o4
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/MNFTT va == }
L |
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SERIE W
Electrovannes pour applications
iINndustrielles

4™
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Les électrovannes série W a commande directe, 8 commande assistée et 8 commande mixte sont
produites dans la fonction 2/2 N.F.. Elles sont utilisées dans de nombreuses applications industrielles grace

a leur compatibilité avec une large gamme de fluide.

Matieres utiliséees

CORPS : Laiton NOYAU,/ RESSORTS: Acier inoxydable

FOURREAU : Laiton JOINTS :

NBR, EPDM, FPM

CARACTERISTIGQUES TECHNIGQUES

Température de travail:

EPDM <+140°C
FPM  -10° + +130°C

NBR (air) -10° + +80°C / NBR (eau) O° + +70°C

Raccordement: G1/8" +G2"
Type de . - N
. Champs d'application Calcul du deébit
joints
Eau [(max 70°C) - Air comprimé (max 90°) Pour le liquide Q=Kv, [Ap
NBR Huiles minérales et dérivés - hydrocarbures (méthane, éthane, ) p
propane, butane, kéroséne et gas-oil) Pour air & gaz Qn =26 Kv VAp P
Kv = Coefficient débit
Eau chaude et vapeur max.140°C, détergents, solutions Q=mh Débit
EPDM du sodium et potassium, fluides hydrauliques et solvants Qn =m¥h Deébit normal (20 °C et 760 mm Hg)
polaires [ne pas employer avec les huiles et graisses minérales) | P = bar Pression aval absolue .
Ap = bar Chute de pression (pression différentielle entre
la pression amont et aval)
FPM (Viton) Usage général max.130°C p = Kg/dm3 Gravité spécifique (proportion de densité de la
substance & la densité d'eau & 4°C)

Seéerie W105 a 2 voies G1/8 - commande directe

74

” . Pression
e Symhbole | Fonction dlfferentle:ﬁ‘:;_aﬂ Kv ?m':r'm TALLE| CODE**
MIN.
Ac | bc

O |25 25 004 12 | GI/8 W1051 * E3A

o |16 16 008 1,5 | G1/8 | W1052 * E3A

. |2/2nE| o |12)] 10 looe! 2 | Gis/8 | w1053+ E3A

g} IEMPW O | 8 55 014 25 | GI/8 W1054 * E3A
- o | 5| 2 019 31 | G1/8 | W1055 * E3A

f
*spécifier le type de joints: B=NBR; V=FPM; E=EPDM

L . . _** la bobine n'est pas fournie, voir page 201 pour la chaisir
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SERIE W

Série W106 a 2 voies G1/8 - G1/4 - commande directe

Pression
différentielle (bar) oDN
Symbole | Fonction Kv TAILLE CODE**
MAX. (mm)
MIN. —— 7 —
AC | DC
0 30 | 26 | 007 | 15 | G1/8 | W106 1 * E2A
0 22 | 20 0,1 2 G1/8 | W 106 2 * E2A
0 16 | 14 | 015 | 256 | G1/8 | W106 3 * E2A
0 10 8 032 | 35 | G1/8 | W106 4 * E2A
) 0 30 | 26 | 007 | 15 | G1/4 | W106 5 * E2A
‘E@I[;:W 2/2 N.F 0 22 | 20 | 0.1 2 | G1/4  W1066 * E2A
1
0 16 | 14 | 015 | 25 | G1/4 | W106 7 * E2A
0 10 8 032 | 35 | G1/4 | W106 8 * E2A
0 65| 35 041 | 45 | G1/4 | W106 9 * E2A
0 4 1,8 1 047 | 52 | G1/4 | W 106 10 * E2A
0 - 1 064 | 64 | G1/4 | W 106 11 * E2A

*spécifier le type de joints: B=NBR; V=FPM; E=EPDM

** la bobine n'est pas fournie, voir page 201 pour la choisir

Série W107 a 2 voies G3/8 - G2" - commande assistée

Pression
différentielle (bar) BDN
7 * %
Symbole | Fonction MAX. Kv ] TAILLE CODE
MIN.
AC | DC
0,15 15 15 2 12 G3/8 W 107 1 * ESA
0,15 15 15 2.2 12 G1/2 W 107 2 * ESA
0,15 13 13 5.2 18 G3/4 W 107 3 * E3A
lgww 2/2 N.F 0,15 10 10 | 10,2 24 G1" W 107 4 * ESA
=
Lot 0,15 10 10 18 37 |G1"1/4 | W107 5 * E2A
0,15 10 10 21 37 |G1"1/2 | W107 6 * E2A
0,15 10 10 36 50 G2" W 107 7 * E2A
*spécifier le type de joints: B=NBR; V=FPM; E=EPDM
** la bobine n'est pas fournie, voir page 201 pour la choisir
G
F
| % GA  A|( B |(C| D | E|F |G| H|I |(L|M|N/ POIDS
! (g)
i G3/8 | B0 70 14 | 45 | 18 22 | 275 | 39 [102 | 53,5 | 62,5 450
‘ i G1/2 | B0 70 14 | 45 | 18 22 | 275 | 39 [102 | 53,5 | 62,5 450
T = mﬁ G3/4 | 75 74 18 | 55 | 20 | 85 | 22 | 275 | B39 | 108 | 595 | 66 660
‘ [u | G1 96 85 20 | 72 | 32 22 | 275 | 39 [120| 71,5 | 64,5 1200
} ‘ = | G11/4 | 144 | 107 | 28 | 102 | 45 30 | 42 [ 395|128 | 795 | 75,5 3200
} — ‘ G11/2 | 144 | 107 | 28 | 102 | 45 30 | 42 [ 395|128 | 79,5 | 75,5 2900
N , G2 152 | 116,55 | 35 | 119 | 48 30 | 42 [ 395|159 | 1105 | 76,5 4500
|

o
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SERIE W

Serie W108 a 2 voies G3/8 - G1"

= commande mixte

GA| A | B | C E E F F
WE2A | WESA | WE2A | WESA
G3/8 59 83 14 45 a0 36 42 47,5
G1/2 59 83 14 45 30 36 42 47,5
G3/4 79 90 18 55 36 47,5
G1 96 101 20 72 36 47,5
G G H H | | L L |POIDS
= WE2A | WESA | WE2A | WESA | WE2A | WESA | WE2A | WESA (g)
39,5 42,5 58,5 58 106 105,5 79 a2 580
39,5 42,5 58,5 58 106 105,5 78 82 530
42,5 - B9 116,5 89,5 750
42,5 - 82 128,5 100 1200
Pression
différentielle (bar) B DN
H * %
Symbole | Fonction MAX. Kv (mm) TAILLE CODE
MIN.
AC | DC
0 10| - 2 12 | G3/8 | W108 1 * E2A
0 0| - | 22 12 | 61/2 | w1082 * E2A
2 T 0 12 10 | 2 12 | G3/8 | w1081 * E5A
12 [7TS 10 E
"“ : 0 12 | 10 | 22 12 | B1/2 | w108 2 * E5A
0 9 - | 45 | 18 | G3/4 A W1083 * E5A
0 7 - | 85| 24 | G1" | W1084 * E5A
*spécifier le type de joints: B=NBR; V=FPM; E=EPDM
** |la bobine n'est pas fournie, voir ci dessous pour la chaisir
BOBINE 22mm WESA
275 22
CODE DESIGNATION Vo ]
010 ] o =“=,,  CARACTERISTIBUES TECHNIGUES
WE3A/01200 bobine 22mm DC 12V T s [TIT] Piesence e e
WE3A/02400 bobine 22mm DC 24V AT -
WE3A/0245060  bobine 22mm AC 24V 50,60 HZ =t MY, Cennesaw 200 g
WE3A/11050-60  bobine 22mm AC 110V 50,60 HZ — = |5 '
WE3A/22050-60  bobine 22mm AC 220V 50,60 HZ e
BOBINE S0mm WEZ2A
42
CODE DESIGNATION il | "
L - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
WE2A/01200 bobine 30mm DC 12V : i : Puissance: & e
WE2A/02400 bobine 30mm DC 24V : i ¢ U g —
WE2A/02450-60  bobine 30mm AC 24V 50,60 HZ | ® LN iR
WE2A/11050-60  bobine 30mm AC 110V 50,60 HZ oy =13 '
WE2A/22050-60  bobine 30mm AC 220V 50,60 HZ AL
L_ 21 | ™

BOBINE S6mm WESA

CODE

WESA/01200
WESA/02400
WESA/02450-60
WESA/11050-60
WESA/22050-60

La société se réserve le droit de modifier & tout moment et sans préavis les cotes

DESIGNATION

bobine 36mm DC 12V

bobine 36mm DC 24V

bobine 36mm AC 24V 50/60 HZ
bobine 36mm AC 110V 50/60 HZ
bobine 36mm AC 220V 50/60 HZ

| k!
:_F.?]
| 2

385

2 ..

23.5

—E

i
2 code: ULR1B

&~

I
=

=

-

1 Connecteur électrique:

CARACTERISTIQUES TECHNIGUES
| Puissance: AC = 40VA DC = 23W
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SERIE EV

Electrovannes pour le vide

T
-

Les électrovannes série EV sont produites dans les fonctions 3/2 N.F. et 3/2 N.O. avec une commande

assistée.
Matieres utilisees
CORPS : Aluminium anodisé
NOYAU,/ RESSORTS: Acier inoxydable
DIAPHRAGME/PLONGEUR:  Polyuréthane
PISTON: Aluminium
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Vide maximum: 755 mm Hg
Température de travail: -20° + +40°C
Pression de pilotage: 3 + 10 bar
Raccordement: G1/8"+G2"
Fluide: Vide
Bobine: G1/8:............... WE3A/ ....... (voir page 201)
G1/4 + G 3/8:..USB/ .......... (voir page 184)
G1/2 =G 2":....... WE2A/ .......[voir page 201)
Connecteur électrique: USR 102/N9 (bobines type WE3A-USB)
ULR1B (bobines type WE2A)
COMMANDES Temps de réponse A
_ a6bar(ms) | DEBIT | o) p
Symbole Fonction B il el [ Miss en MAX BSP TAILLE | CODE**
m3/h y
route | COUPUIE (m3/h)
15 25 1,5 G1/8 163 EV8
18 28 4 G1/4 462 EV4a
18 28 10 G3/8 451 EV3
2 électro-
" 3/2 N.F pheumatique . 20 40 20 G1/2 780 EvV2
i a/2 N+ | commands 20 40 20 | G3/4 | 780 EVE
assiste
20 45 90 G1 1212 EV1
60 40 180 G1"1/2 3300 EV12
80 50 250 G2 9800 EV16
* Pour la version N.O. la connection sera: 1= Echappement
2= Utilisation
3= Pompe

** |a bobine n'est pas fournie avec I'électrovanne
202 L2 société se réserve le droit de modifier & tout moment et sans préavis les cotes dencambrement qui ne sont données qua titre indicatif




SERIE EV

encombrements
EVS8 - EV4a - EV3

i

.

' —
| % | %
ANy n
- ;
ﬂg_‘g_,ﬁ =) i ”I:I
| N°2 @45
GA ' 4 b L
—L (&) N - | 9
A — —f (]
I I
|
=
' N
A D
CODE A B C D E F | GA H | L M N P
Evs 25 11 17,5 35 19,7 21,7 G1/8 112,7 7 52,7 9.2 28 65
Ev4 32 24 23,5 59 36 36 G1/4 136 - 74,5 24.5 40 89
Ev3 32 24 23,5 58 36 36 G3/8 136 - 74,5 24,5 40 89

EVZ2 - EV6EG - EV1 - EV12 - EV16

G118

CODE| A B C D | E F| GA | H 1 M| N | O | P

EV2 75 47 a5 78,5 63 54,5 G1/2 152 30 21 41 50,5 85,5
EVE6 75 47 35 78,5 63 54,5 G3/4 152 30 21 41 50,5 85,5
EV1 94 55 45 101 78 62,5 G1" 168 38 25,6 51 B4 95

EV12 138 84 59 158 113 113 | G1"1/2 | 240 68 34 68 96 -

EV16 183,6 | 113,56 | 78,6 210 150 150 G2" 310 92 48 92 129
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