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01. INFORMATIONS

CHALEUR

EVAPORATION

-

VAPEUR D’EAU

/-

Cycle de I’eau dans la nature

Les unités de mesure de 'eau

Le pH: est le potentiel hydrogénation. Il détermine la
concentration en ions hydrogene H+.

La relation est : pH = - log (H+).

C’est un parametre important, car beaucoup d’équilibres
chimiques y sont liés. Les eaux naturelles ont un pH
compris entre 6,5 et 8.

Le TH: est le titre hydrotimétrique, ou dureté totale
de I’eau.

Il définit la teneur globale en sels de calcium et
magnésium, ¢’est-a-dire bicarbonates, carbonates,
sulfates et chlorures.

La dureté de I'eau s’exprime en degré francais. Selon les
valeurs du TH, on peut estimer le niveau de dureté de
I’eau. En France, cette dureté peut varier de 0 a plus de
100 degrés frangais selon les régions.

1° Francais est égal & 10mg/ litre en CaCO,

ECHELLE du pH
0a64 Eau acide
6528 Neutre
81a14 Eau basique

RUISSELLEMENT

PLUIE

NFILTRATIONS

Le TA : est le titre alcalimétrique simple (ou apparent
ou alcalinité a la phénol phtaléine)

Le TA permet de connaitre la teneur compléte d’hydrates
alcalins de I'eau et la moitié des carbonates.

Pour une eau naturelle, le TA est nul et le pH inférieur a 8,3.

Le TAC : est le titre alcalimétrique complet ou
alcalinité au méthylorange.

Le TAC permet de connaitre les teneurs completes de
carbonates et de bicarbonates, et des hydrates alcalins
contenus dans I’eau. Il n’est pas possible d’avoir a la fois
des bicarbonates et des hydrates alcalins dans la méme
eau, car il y aurait réaction et transformation de ces
bicarbonates en carbonates.

ECHELLE du TH
1°f = 10mg/L de CaCo,

Douce 0°fase°f
Modérément douce 5°fa10°f
Légerement dure 10°fa1s5°f
Modérément dure 15°fa20° f
Dure 20°fa30°f

Trés dure 30°fet +




Entartrage

Quand on chauffe I'eau :
Les bicarbonates (solubles)
carbonates (non solubles) :
(HCOa)2 Ca ou Mg C0,Ca ou Mg + CO, + H,0

se transforment en

Du fait de la perte du CO, dissout et du CO, équilibrant
(équilibre calco-carbonique), le pH tendra a augmenter
a8,3.

Entartrage localisé

Par dégazage derriére un accident
(perte de charge = perte de pression) en perdant le CO,
équilibrant dissout dans I'eau (HCOa)2 €0, + €0, +H,0

Entartrage de la chaudiére

Formation de carbonate de fer dans une installation de
chauffage par le fait d’'une eau adoucie :

Fe(OH)? + 2 CO, Fe++ + 2 (HCO,)-Fe++ + 2 (HCO,)-
- FeCO, + CO, + HO Fe + % 0, + H,0 Fe(OH)
Fe(OH)?+ C02 FeCO, + H,0

Laréaction du feravec 19 d’oxygene et 2,75 g de dioxyde
de carbone, produit 7,24 g de carbonate de fer, qui en se
déposant dans la chaudiere réduira considérablement
le transfert de chaleur.

Désignation des eaux selon la dureté

Les problémes liés a I'entartrage

- Restriction de la circulation.

- Perte de rendement.

- Bruit et casse de chaudiéres.

- Blocage des pompes et des vannes de régulation.

- Colmatage interne des tubes en matériaux de synthese
(plastique caoutchouc) parun phénomene de déposition
électrostatique.

- Erosion (particuliérement des tubes cuivre).

- Corrosion sélective (laiton fonte).

- Fuite (percement, perte d’étanchéité, consommation
des brasures par corrosion galvanique).
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01.

NFORMATIONS

La corrosion

Définition : Norme EN 1S0 8044

Interaction physico-chimique entre un métal et son
environnement, entrainant des modifications dans
les propriétés du métal, et souvent une dégradation
fonctionnelle du métal lui-méme, de son environnement
ou du systéme technique auquel ils appartiennent.

Ainsi, en général, la corrosion est un phénomene de nature
électrochimique qui se caractérise par la mise en solution
des métaux sous forme d’ions :

ANION atome possédant une charge négative par I'apport
d’un ou plusieurs électrons, CATION atome possédant une
charge positive par la perte d’un ou plusieurs électrons.
La plupart des métaux usuels sont chimiquement
instables, et ont naturellement tendance a retourner a un
état plus stable, tels qu’ils sont trouvés habituellement
dans la nature, sous forme de minerais.

La corrosion se manifeste lorsqu’il existe une différence
de potentiel entre deux points, par exemple, deux métaux
différents, deux zones différentes d’un méme métal, deux
concentrations différentes en oxygene.

Cette différence de potentiel forme une pile dont I'anode
libere les électrons cédés. Dans le cas de I'acier, le fer
(anode) passe en solution. Il y a corrosion de I’acier.

Différents types de corrosion
Corrosion uniforme

Corrosion généralisée progressant presque a la méme
vitesse sur I'ensemble de la surface d’un métal donné en
contact avec un milieu environnant corrosif.

Corrosion localisée

Corrosion se concentrant préférentiellement sur des sites
discrets de la surface d’un métal exposé a un milieu
corrosif.

Corrosion galvanique
Corrosion par piqires
Corrosion caverneuse
Corrosion sous dépot
Corrosion par aération différentielle
Corrosion a la ligne d’eau
Corrosion sélective
Corrosion inter granulaire
Corrosion - érosion
Corrosion - cavitation
Corrosion sous contrainte

Corrosion par fuite de courant
et par courants vagabonds

Corrosion micro-biologique et bactérienne

La vitesse de corrosion est toujours
fonction du rapport :

SURFACE CATHODIQUE

SURFACE ANODIQUE




Facteurs aggravants

- Bi ou multi-métalisme.

- Etat de propreté interne : calamines, graisses, corps étrangers, saletés.

- Résidus de flux de soudage et de brasage /Stagnation / Bras morts / Dépots /
Micro-courants et courants vagabonds.

- Stress des métaux : formage, soudage, contraintes mécaniques et thermiques.

- Produits dégradés : antigels, certains inhibiteurs ou réducteurs d’0,, matiéres
organiques.

- Présence de micro-organismes: Bactéries (particulierement les sulfato-
réductrices), levures, algues.

- Eléments agressifs et corrosifs : Chlorures (Cl-), sulfates (50,-) et Ammoniac/
ammonium (NH,/NH,+) particuligrement pour le cuivre, Fluorures (F-), Sodium
(Na+) ou Potassium (K+) s’il y a présence d’aluminium.

- Les alcalins forts : soude, potasse, ammoniaque sont agressifs pour
les plastiques et les caoutchoucs.

- Gaz dissous : Oxygene (0,), Gaz Carbonique (CO,).

Facteurs influant sur le risque de corrosion

Matériaux métalliques :

Composition chimique, caractéristiques de la surface.

Conception et construction :

Géométrie, systemes multi-métalliques, assemblages. Procédures avant mise
en service : Essais d’étanchéité, Nettoyage : lessivage, ringage.

Eau : Caractéristiques physico-chimiques, gaz dissous.

Conditions d’exploitation :

Température, conditions d’écoulement.

Autres facteurs : Contraintes de traction, température (Dt), micro-courants.

Afin de limiter Peffet de ces facteurs, la conception, la constriction, la mise en service
et 'exploitation d’une installation doivent faire I'objet de précautions particuliéres.

Effets de la corrosion et dommages

- Corrosion formation d’hydroxydes

- Boue noire magnétisable (magnétite)

- Embouage restriction du débit

- Efficacité réduite perte de rendement

- Engorgement et bouchage corrosion érosion (cuivre)

- Abrasion des joints tournants perte d’étanchéité

- Aération corrosion sous dépéts (aération différentielle, bactéries)
- Percement, perte d’eau appoints d’eau, entartrage et corrosion.

Effets de la corrosion des métaux

Formations de boues oxydes

Corrosion sélective :

- Dézincification des laitons, graphitisation de la fonte
- Consommation des brasures

- Percement, fuites.

Colmatages de la pompe

- Encrassage de la roue : perte débit/pression
- Abrasion des paliers : usure, bruit

- Blocage de rotor : magnétite

Embouage entartrage de la chaudiére

- Perte de rendement, gaspillage de combustible
- Bruits : de bouillage, claquements, coups sourds
- Casse chaudiere par surchauffe du métal

Effet isolant des dépots

@ TOLE DE 6mm SANS TARTRE

COTE FUMEE CHAMBRE ACIER COTE EAU
L 4 4 L 4
Téle de 6 mm
800°C

“&‘ Température du métal cété fumée (°C)
&~
700
600

300
200
100

: )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Epaisseur de tartre (mm)

@ TOLE DE 6mm AVEC TARTRE

COTE FUMEE CHAMBRE ACIER COTE EAU

L 4 3 4 L 4

Tole de 6 mm

~— 3 mmde tartre

400 @ Accroissant la température du métal coté fumée amenant
un grillage ou la félure du métal.
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PROTECTEUR DE CORROSION

Il forme une couche de protection par conversion
chimique sur I’anode ou / et sur la cathode.

Les produits cationiques forment une couche physique
sur la cathode uniquement.

Les produits anioniques forment une couche sur I'anode
uniquement.

ECO 10

Les produits filmogenes non ioniques dispensent un film
physique sur les surfaces.

Les produits mixtes (ou ambiodiques) forment une couche
a la fois sur I'anode et sur la cathode. ECO 10 a une
action mixte.

LES QUALITES D’UN BON PRODUIT DE NETTOYAGE / DESEMBOUAGE

- Formule de détergence (dégraissant - décalaminant)

- Dispersant et maintenant en suspension les résidus
décolmatés

- Inhibiteur de corrosion (pour tous les métaux)

- Inhibiteur d’entartrage (séquestrant des sels de dureté)
Ne pas risquer d’exposer des fuites.

- Neutre vis a vis des plastiques et caoutchoucs

- Dosage facilement contrélable in-situ

ECO 20

Non dangereux - Non toxique - Non polluant —
Biodégradable pour rejet a 'égout

ECO 20 sert a la fois au nettoyage préliminaire
des installations neuves et au désembouage des
installations anciennes.

LES QUALITES D’UN BON PRODUIT DE DETARTRAGE / DESOXYDATION

- Dissoudre les dépots de tartre (calcaire et avec légere
action sur les tartres silicieux)

- Réduire les oxydes meétalliques pour les dissoudre,
parfaitement inhibé pour ne pas attaquer les métaux
neutres vis a vis des plastiques et caoutchoucs. Non
dangereux a utiliser et a transporter, non toxique

ECO 30

(possibilité de serpentin ECS percé) biodégradabilité et
rejetable a I'égout.

ECO 30 est formulé a base d’acides organiques de
grade alimentaire.

LES QUALITES D’UN BON PRODUIT COLMATANT MICROFUITE

- Supprimer la porosité des installations et des raccords
sans démontage des éléments.

- Protéger I'installation en déposant une fine pellicule
sans géner I'échange thermique.

- Diminuer le coefficient de frottement.

ECO 40

- Colmater les fissures.
- Avoir un effet lubrifiant pour pompes, vannes efc...

ECO 40 sert a la fois de colmatant des microfuites et
de lubrifiant.

LES QUALITES D’UN BON PRODUIT FLUIDE CALOPORTEUR

FLUIGEL ECO 50

- Une solution liquide a base de Mono propyléne glycol,
d’inhibiteur de corrosion, de biocide et d’anti-fuites.

- Une solution préte a I'emploi, pour servir de fluide
caloporteur dans les installations de plancher chauffant
et de panneaux solaires.

- Une solution dosée en inhibiteur et biocide pour traiter les
phénomenes de corrosion et développement bactéricide
qui se produisent dans ces types d’installations.

FLUIGEL ECO 50 est formulé a base de Mono Propyléne
Glycol.
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ECO 10
Réf. 40010

PROTECTEUR INHIBITEUR DE CORROSION
ET ENTARTRAGE REDUCTEUR DE BRUITS

Le protecteur des installations de chauffage. Inhibiteur de

corrosion, d’entartrage, de développement bactérien.

Garantit le bon fonctionnement et la durée de vie des

installations. Le traitement obligatoire pour éviter :

- la corrosion des métaux par I'eau des réseaux ;

- la corrosion par électrolyse (potentialité des métaux ;
acier, cuivre, aluminium) ;

- I'entartrage ;

- la formation bactérienne et ce qui en découle ;

- la formation de boues (oxydes) ;

- la formation de gaz (hydrogene) ;

- la dégradation des matériaux (perforation) ;

- le bruit de circulation ;

- le gommage de la pompe ;

- les radiateurs qui chauffent mal ;

- chaudiéres qui claquent.

A moyen terme une installation qui se dégrade, qui n’apporte plus
le confort nécessaire, qui gaspille I'énergie. Le traitement simple
Eco 10 garantit la pérennité de l'installation. Dosage 1 % du volume
apres préparation, lessivage, désembouage ou désoxydation.

ECO 20

Réf. 40020

NETTOYANT LESSIVIEL DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE W

NEUVES ET DESEMBOUANT DES INSTALLATIONS +/- ANCIENNES

Double usage : Le nettoyage lessiviel des installations
de chauffage neuves avant mise en service.

Désembouage des installations +/- anciennes.
Double usage : 1. Elimine les flux de soudure et autres
dépots. Prépare les matériaux a recevoir le traitement
protecteur. Compatible avec les métaux et matériaux
usuels des installations de chauffage. Lessivage avant

mise en service des installations neuves. Traitement
0,5% du volume de [linstallation. Désembouage
des installations +/- anciennes. 2. Elimine les boues
d’oxydes et de carbonates en sédimentation dans
les tuyauteries et radiateurs. Prépare les matériaux a
recevoir le traitement protecteur. Traitement de 1% du
volume de I'installation.

RENOVATEUR, DESINCRUSTANT, REDUCTEUR DE BRUIT POUR W

LES INSTALLATIONS CHAUFFAGE, PLANCHERS CHAUFFANTS ET PANNEAUX SOLAIRES

Ecali

2 s

Eco 30 — Triple usage : 1. Rénovateur des installations de provoqués par les dépOts de tartre et d’oxydes.
Réf. 40030 : chauffage. 2. Désincrustant des dépots de tartre et Réduction de circulation par colmatage des tuyauteries.
: L et d’oxydes dans les chaudieres, tuyauteries, radiateurs. Claquement et bouillonnement dans la chaudiere.
' Permet a l'installation de retrouver son fonctionnement ~ Traitement de 2 a 4% du volume de linstallation.
d’origine. 3. Réduit les bruits des mauvais échanges. Prépare les matériaux a recevoir le traitement protecteur.
Détartrant, Désembouant, Désoxydant. S’applique aux ~ Compatible avec les métaux et matériaux usuels des
installations +/- anciennes, présentant des anomalies installations de chauffage dans le respect du mode
— de fonctionnement. Mauvais échanges aux radiateurs  opératoire préconiseé.
ou au sol (plancher chauffant). Bruits de circulation
COLMATANT MICROFUITE W
ECO 40 La solution pour colmater les micro fuites des
Réf. 40040 installations de chauffage. Traitement des micro fuites,

regle le probleme des pertes de pression dues a des fuites
inaccessibles au suintement difficilement décelable.

Effet lubrifiant pour les pompes, vannes... Améliore le
coefficient de frottement

Traitement : 2% du volume de I'installation

ECO 50
Réf. 3552

FLUIDE CALOPORTEUR FLUIGEL

Fluide caloporteur pour plancher chauffant (poly
métaux y compris I'aluminium), matériaux de synthése
(PER). Installation hydrocablée. Installation de panneaux
solaires. Pompes a chaleur.

Solution liquide a base de Mono propyléne glycol,
d’inhibiteur de corrosion, de biocide et d’anti-fuites.
Prét a I'emploi, pour servir de fluide caloporteur
dans les installations de plancher chauffant et de
panneaux solaires. Le produit est dosé en inhibiteur

e

et biocide pour traiter les phénomenes de corrosion et
développement bactérien qui se produisent dans ces
types d’installations. Formulé avec du mono propylene
glycol. Prét a 'emploi pour une protection a -25°C. Le
produit doit étre injecté dans une installation propre.

Le contrdle de qualité du fluide est conseillé tous les ans
par la densité pour la protection hors gel, et le pH pour la
protection anti corrosion.
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NET GEL SANIT

Réf. 3545

Antigel a base de Mono Propylene Glycol et d’inhibiteur
de corrosion étudié pour les circuits de chauffage central
avec ou sans production d’eau chaude sanitaire. Il répond
aux exigences relatives a I'inscription sur la liste « A »
du fluide caloporteur délivié ANSES sous la référence :
Anses-saisines n°2010-sa-0103 (avis disponible sur le
site www.anses.fr ou sur simple demande a I'adresse
info@progalva.com).

Application suivant le tableau de protection

Réf. 3548

Concentration % Densité a 20°C Protection en °C
50 1,045 -34
40 1,035 -22
30 1,025 -15

A
1000

litres

Réf. 3557

Liquide couleur rose

Non toxique

Déterminer la quantité de NET GEL SANIT a injecter :

- En évaluant la contenance de I'installation a protéger.
- En déterminant la température de protection.

Nettoyage de l'installation :

- Il est vivement conseillé de procéder a un nettoyage
de Iinstallation.

- En présence de boues ou d’oxydes, procéder a un
désembouage, désoxydation.

- Méme sans présence de boues ou d’oxydes il est
souhaitable de procéder a une vidange et un ringage
complet de I'installation avant d’introduire le produit.

Introduction du NET GEL SANIT dans I'installation, 2 options :

1 - Procéder au remplissage en I'introduisant par le point
le plus haut de linstallation en plusieurs fois afin de
faciliter ’'homogénéisation.

2 - Préparer le mélange eau / antigel dans un bac pour
obtenir une homogénéisation parfaite et introduire
dans linstallation a I'aide d’une pompe d’injection par
une vanne ou par un point de vidange.

Contréle qualité du mélange antigel :

- Conseillé tous les 2 ans.

- Pouvoir antigel : densité (voir tableau).

- Pouvoir anticorrosion réserve alcaline. (pH)

Recommandations :

Le bon dosage d’une solution antigel se situe a partir
de 30% et plus pour avoir le bon équilibre en réserve
inhibitrice et alcaline.

Précautions :

Pour les rejets, voir la réglementation en vigueur.

Réserves :

Produit a usage exclusivement professionnel se reporter
a la fiche de sécurité disponible sur simple demande.

Réserve a I'utilisateur :

Ce produit est réservé a un usage professionnel, se
conformer aux instructions. Nous déclinons toute
responsabilité si le produit n’est pas utilisé conformément
aux prescriptions.




NET GEL CLIM SANIT

Réf. 3561

Réf. 3564

A
1000

litres

Réf. 3555

Liquide couleur rose

Non toxique

Antigel a base de Mono Propyléne Glycol et d’inhibiteur
de corrosion étudié pour les circuits de climatisation ol
la fluidité doit étre assurée a basse température.

Application suivant le tableau de protection

Concentration % Densité a 20°C Protection en °C
50 1,047 -33
40 1,040 -21
30 1,028 -14

Déterminer la quantité de NET GEL CLIM SANIT

a injecter :

- En évaluant la contenance de I'installation a protéger.
- En déterminant la température de protection.

Nettoyage de l'installation :

- Il est vivement conseillé de procéder a un nettoyage
de Iinstallation.

- En présence de boues et d’oxydes, procéder a un
désembouage, désoxydation.

- Méme sans présence de boues ou d’oxydes il est
souhaitable de procéder & une vidange et un ringage
complet de I'installation avant d’introduire le produit.

Introduction du NET GEL CLIM SANIT dans I'installation,
2 options :

1 - Procéder au remplissage en lintroduisant par le
point le plus haut de I'installation en plusieurs fois,
afin de faciliter I'homogénéisation.

2 - Préparer le mélange eau antigel dans un bac pour
obtenir une homogénéisation parfaite et I'introduire
dans l'installation & I'aide d’une pompe d’injection
par une vanne ou par un point de vidange.

Contréle qualité du mélange antigel :

- Conseillé tous les 2 ans.

- Pouvoir antigel : densité (voir tableau).

- Pouvoir anticorrosion réserve alcaline. (pH)

Recommandations :

Sur les gros réseaux composés en multi-métaux il peut
étre nécessaire de renforcer la solution inhibitrice pour
controler les phénomenes de corrosion (nous consulter).
Le bon dosage d’une solution antigel se situe a partir
de 30% et plus pour avoir le bon équilibre en réserve
inhibitrice et alcaline.

Précautions :
Pour les rejets, voir la réglementation en vigueur.

Réserves :

Produit a usage exclusivement professionnel, se
reporter a la fiche de sécurité disponible sur simple
demande.

Réserve a I'utilisateur :

Ce produit est réservé a un usage professionnel,
se conformer aux instructions. Nous déclinons
toute responsabilité si le produit n'est pas utilisé
conformément aux prescriptions.
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NET GEL RADIA

Réf. 3530

Réf. 3542

A
1000

litres

Réf. 3558

Liquide couleur rose

Toxique

Antigel a base de Monoethylene Glycol et d’inhibiteur de
corrosion étudié pour les circuits de chauffage central.
Conforme a la norme NF 15601.

Application suivant le tableau de protection

Concentration % Densité a 20°C Protection en °C
50 1,070 -35
40 1,055 -25
30 1,041 -16

Déterminer la quantité de NET GEL RADIA a injecter :

- En évaluant la contenance de I'installation a protéger.
- En déterminant la température de protection.

Nettoyage de l'installation :

- Il est vivement conseillé de procéder a un nettoyage de
I'installation.

- En présence de boues et d’oxydes, procéder a un
désembouage, désoxydation.

- Méme sans présence de boues ou d’oxydes il est
souhaitable de procéder a une vidange et un ringage
complet de I'installation avant d’introduire le produit.

Introduction du NET GEL RADIA dans I'installation, 2 options :

1 - Procéder au remplissage en I'introduisant par le point
le plus haut de I'installation en plusieurs fois afin de
faciliter ’'homogénéisation.

2 - Préparer le mélange eau / antigel dans un bac pour
obtenir une homogénéisation parfaite et introduire
dans linstallation a I'aide d’une pompe d’injection par
une vanne ou par un point de vidange.

Contréle qualité du mélange antigel :

- Conseillé tous les 2 ans.

- Pouvoir antigel : densité (voir tableau).

- Pouvoir anticorrosion réserve alcaline. (pH)

Recommandations :

Avant d’introduire un antigel & base de MEG type NET
GEL RADIA il est conseillé de vérifier que I'installation
est équipée pour répondre aux exigences des
textes législatifs mentionnés dans la circulaire du
26/04/1982 (JO du 13/06/1982 ministere des affaires
sociales et de la solidarité nationale, Direction Générale
de la Santé) concernant le traitement thermique des
eaux destinées a la consommation humaine (AR
16-9 du reglement sanitaire départemental type).
Le bon dosage d’une solution antigel se situe a partir
de 30% et plus pour avoir le bon équilibre en réserve
inhibitrice et alcaline.

Précautions :
Pour les rejets, voir la réglementation en vigueur.

Réserves :

Produit a usage exclusivement professionnel se reporter
a la fiche de sécurité disponible sur simple demande.
Réserve a I'utilisateur :

Ce produit est réservé a un usage professionnel, se
conformer aux instructions. Nous déclinons toute
responsabilité si le produit n’est pas utilisé conformément
aux prescriptions.

|




NET GEL CLIM RADIA

Réf. 3582

Réf. 3585

\
1000

litres

Réf. 3554

Liquide couleur rose

Toxique

Antigel a base de Monoethylene Glycol et d’inhibiteur
de corrosion étudié pour les circuits de climatisation
ol la fluidité doit étre assurée a basse température.
Conforme a la norme NF 15601.

Application suivant le tableau de protection

Concentration % Densité a 20°C Protection en °C

50 1,070 -35
40 1,055 -25
30 1,041 -16

Déterminer la quantité de NET GEL CLIM RADIA

a injecter :

- En évaluant la contenance de I'installation a protéger.
- En déterminant la température de protection.

Nettoyage de l'installation :

- Il est vivement conseillé de procéder a un nettoyage
de Iinstallation.

- En présence de boues et d’oxydes, procéder a un
désembouage, désoxydation.

- Méme sans présence de boues ou d’oxydes il est
souhaitable de procéder & une vidange et un ringage
complet de I'installation avant d’introduire le produit.

Introduction du NET GEL CLIM RADIA dans I'installation,
2 options :

1 - Procéder au remplissage en lintroduisant par le
point le plus haut de I'installation en plusieurs fois,
afin de faciliter I'homogénéisation.

2 - Préparer le mélange eau antigel dans un bac pour
obtenir une homogénéisation parfaite et I'introduire
dans l'installation & I'aide d’une pompe d’injection
par une vanne ou par un point de vidange.

Contréle qualité du mélange antigel :

- Conseillé tous les 2 ans.

- Pouvoir antigel : densité (voir tableau).

- Pouvoir anticorrosion réserve alcaline. (pH)

Recommandations :

Avant d’introduire un antigel a base de MEG type
NET GEL CLIM RADIA il est conseillé de vérifier que
I'installation est équipée pour répondre aux exigences
des textes législatifs mentionnés dans la circulaire du
26/04/1982 (JO du 13/06/1982 ministere des affaires
sociales et de la solidarité nationale, Direction Générale
de la Santé concernant le traitement thermique des
eaux destinées a la consommation humaine (AR 16-9
du réglement sanitaire départemental type).

Le bon dosage d’une solution antigel se situe a partir
de 30% et plus pour avoir le bon équilibre en réserve
inhibitrice et alcaline.

Précautions :
Pour les rejets voir la réglementation en vigueur.

Réserves :

Produit a usage exclusivement professionnel se reporter
a la fiche de sécurité disponible sur simple demande.

Réserve a I'utilisateur :

Ce produit est réservé a un usage professionnel,
se conformer aux instructions. Nous déclinons
toute responsabilité si le produit n'est pas utilisé
conformément aux prescriptions.
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NET GEL R.I

Réf. 3550

Réf. 3551

A
1000

litres
Réf. 3559

Liquide couleur rose

Contient un biocide

Antigel a base de monopropyléne glycol d’inhibiteur de
corrosion (multi-métaux y compris I'aluminium), d’une
réserve alcaline, d’un biocide. Le caractére anti-corrosion
aux concentrations mises en ceuvre répond a la norme (CF
norme NFR 15602-7).

Application suivant le tableau de protection

Concentration % Densité a 20°C Protection en °C
50 1,024 -37
40 1,019 -23
30 1,014 -14

Déterminer la quantité de NET GEL R.I a injecter :

- En évaluant la contenance de I'installation a protéger.
- En déterminant la température de protection.

Nettoyage de l'installation :

- Il est vivement conseillé de procéder a un nettoyage de
I'installation.

- En présence de boues et d’oxydes, procéder a un
désembouage, désoxydation.

Introduction du NET GEL R.I dans I'installation :

Préparer le mélange eau/antigel dans un bac pour
obtenir une homogénéisation parfaite et I'introduire dans
I'installation.

Recommandations :

Pour I'application d’antigel dans un réseau incendie, il est
conseillé de respecter les régles Apsad R1 édition 2008.
Le bon dosage d’une solution antigel se situe a partir
de 30% et plus pour avoir le bon équilibre en réserve
inhibitrice et alcaline.

Précautions :
Pour les rejets, voir la réglementation en vigueur.

Réserves :

Produit a usage exclusivement professionnel se reporter a
la fiche de sécurité disponible sur simple demande.

Réserve a I'utilisateur :

Ce produit est réservé a un usage professionnel, se
conformer aux instructions. Nous déclinons toute
responsabilité si le produit n’est pas utilisé conformément
aux prescriptions.




FLUIGEL

Réf. 3552 Réf. 3553

1000

litres

Réf. 3556

Liquide couleur rose

Contient un biocide

Fluide caloporteur pour plancher chauffant (poly métaux
y compris I'aluminium) matériaux de synthése (PER).
Installation hydrocablée et panneaux solaires.

Application

- Le produit doit étre injecté dans une installation
propre.

- Le contréle de qualité du fluide est conseillé tous les
ans par la densité pour la protection hors gel, et le pH
pour la protection hors corrosion.

- Le produit peut étre injecté avec des groupes pompe
(voir page 209).

Recommandations :

Pour qu’il conserve ses qualités de traitement le plus
longtemps possible, il faut qu’avant son injection,
Iinstallation soit nettoyée de tous les dépots (tartre,
oxydes etc...)

Précautions :

Pour les rejets, voir la réglementation en vigueur.

Réserves :

Produit a usage exclusivement professionnel se reporter
a la fiche de sécurité disponible sur simple demande.

ECO50

Réserve a I'utilisateur :

Ce produit est réservé a un usage professionnel,
se conformer aux instructions. Nous déclinons
toute responsabilité si le produit n'est pas utilisé
conformément aux prescriptions.

Nettoyage de l'installation :

- Il est vivement conseillé de procéder a un nettoyage
de Iinstallation.

- En présence de boues et d’oxydes, procéder a un
désembouage, désoxydation.
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MINI POT A FILTRE ET DOSAG

Mini pot a filtre raccordement 3/4
Réf. 8060

Cartouche filtrante
polypropyléne bobinée 25 5”
Réf. 8111

Crépine et diffuseur
Réf. 8063

Polyphosphate en 1 kg
Réf. 8140

Composé de trois pieces, cuve transparente. Téte et
écrous ABS. Raccordement femelle 3/4 sur insert laiton.
Pression maxi de service 7 bars. Température maxi de
service 40 °C. Débit maximum sans la cartouche 1200 L/H.

Prévu pour étre installé sous évier, et pour équiper
individuellement une chaudiere, un ballon, une machine
a laver... Installation de cartouche filtrante, pour retenir
les particules (sable, boue, oxyde...). Installation de
polyphosphates pour protéger de I'entartrage et de la
corrosion.

POT A FILTRE

Pot a filtre 3/4” cuve
transparente vide
Réf. 8050

Clé de démontage
Réf. 8055

Mamelon d’adaptation
pour 2 pots a filtre
Réf. 8052

Equerre de fixation
pour 1 élément
Réf. 8053

Pour 2 éléments
Réf. 8054

Composé de trois piéces, cuve transparente. Téte et écrou
ABS. Pour cartouche filtrante ou conteneur de 9” 3/4
@ 60mm. Raccordement femelle 3/4 ou 1” sur insert
laiton. Pression maxi de service 7 bars. Température maxi
de service 40 °C. Equipé d’un purgeur de décompression.
Débit sans cartouche 3000 L/h.

Ces filtres sont prévus pour étre montés sur des
canalisations d’eau domestiques ou industrielles.
Installation de cartouche filtrante, soit extrude soit
lavable pour retenir les particules (sable, boue, oxyde...).
Installation  d’'un  conteneur  polyphosphate  pour
protéger de I'entartrage. Installation d’un conteneur de
charbon actif pour éliminer les mauvais goits (chlore et
autres ...).

KIT BY-PASS SIMPLE ET DOUBLE

Réf. 8074

Ce kit vous permettra de monter un ou deux pots a filtre
réf 8050.

Composition :

- 3Vannes 1/4 de tour male/femelle 3/4”.

- 2 Tés égaux male 3/4”. -
- 2 Coudes a 90 ° raccords femelle 3/4. ?

- 3 Mamelons méle 3/4. arl

raccord femelle 3/4 et un raccord a joint instantané.
- 5 Joints plats 3/4. +
- 4 Joints toriques.

- 1 Tube cuivre longueur 245mm avec un collet battu et E_
[




8056 8057 8058 8059
1 1 2 2
-
Filtre - Réf. 8050
: | % 1 1
t L] h’
By-pass - Réf. 8074 Ref. 8056
1 1
Equerre - Réf. 8053
1 1
Equerre - Réf. 8054 Réf. 8057
1 1 1 1
Clé - Réf. 8055
Vis 4 4 8 8
Réf. 8058
Conteneur
Polyphosphates 1
Réf. 8131
-
. 1
Cartouche filtre 20
Réf. 8113 Réf. 8059
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CARTOUCHES FILTRANTES ET CONTENEURS

Fil bobiné polyester :

Elles retiennent les particules en suspension dans 'eau. Elles sont utilisées dans les
industries chimiques et techniques en protection des adoucisseurs d’eau. Avec charge de
charbon actif, elles enlévent les golits et odeurs de I'eau en complément de la filtration.

Cartouches 5 1 en fil bobiné Cartouches 20 p en fil extrudé

polyester 9” 3/4 Existe en 20”
Réf. 8112 Réf. 8116

9

Cartouche + charbon actif +

polyester 9” 3/4 Existe en 20”

Réf. 8113 Réf. 8117
g 60’
Cartouche + charbon actif

Réf. 8126

Filtre polypropyléne
l'industrie pour la filtration d’eau potable.

Cartouche lavable 60 p 9” 3/4
Réf. 8121

Conteneurs de sel polyphosphate

polyphosphate 20 u 9” 3/4

20 p 973/4
Réf. 8125

Elles retiennent les particules en suspension dans I'eau. Elles sont utilisées dans

Conteneurs de charbon actif

lIs enlevent les mauvais godits et odeurs de I’eau. lls sont
utilisés dans les systémes domestiques et industriels.

Conteneur charbon actif 80 p 9”3/4
Réf. 8130

Charbon actif / polyphosphate 1kg

Filtre 9” 3/4, cuve polycarbonate :

Raccord F 3/4 ;

débit sans cartouche 3 m?
Réf. 8080

Raccord F1”;

débit sans cartouche 5m?
Réf. 8081

Raccord F17 1/2;

débit sans cartouche 12m?
Réf. 8082

- Pour cartouche filtrante 9” 3/4 et 20”.

- Raccordement femelle de 3/4 a 2”.
- Pression maxi de service 8 bars.

Raccord F 3/4

débit sans cartouche 3 m?
Réf. 8086

Raccord F 1”

débit sans cartouche 5m?
Réf. 8087

Raccord F1” 1/2

débit sans cartouche 12m?®
Réf. 8088

Filtre 9” 3/4, cuve inox :

Raccord F 3/4
débit sans cartouche 3 m?
Réf. 8083

Raccord F1” 1/2
débit sans cartouche 12m?
Réf. 8085

Raccord F 1”
débit sans cartouche 5m®
Réf. 8084

Filtre 20”, cuve polycarbonate :

lls sont installés sur les canalisations d’eau chaude, ils évitent I'incrustation du Charbon actif

calcaire. Réf. 8135

Conteneur polyphosphate 80 p 973/4 Polyphosphates

Réf. 8131 Réf. 8140

Fl LTRE TETE BRONZE - Composition trois piéces. - Température maxi de service 60 °C.

- (;uve transparente en polycarbonate ou acier inox.
- Equipé de purgeur.
- Option clé de démontage.

Filtre 20”, cuve inox :
Raccord F 3/4

débit sans cartouche 3 m?
Réf. 8089

Raccord F 1”

débit sans cartouche 5m?
Réf. 8090

Raccord F 1”

débit sans cartouche 12m?®
Réf. 8091

Raccord F 2” (i
débit sans cartouche 18 m* ;
Réf. 8092

Clé de démontage
Réf. 8093
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FILTRE A EFFET CYCLONIQUE

Pré filtration cyclonique - Téte en polypropyléne renforcé en fibre de verre.
uuuuuuuuuuuuuuuuuu'uuu- ---------------------- - Vase eﬂ Styréne aCI'yIOnItrIIe chargé de flbre de Verre
Pertes de charges réduites (S.A.N) transparent résistant aux chocs.

Débits importants - Hélice centrifuge en polypropyléne.

- Manchon filtrant en fibre synthétique.
- Joint torique en Nitrile.

- Deux manometres (NW 500/650/800).
- Température 50 °C.
- Filtration 10/25/100 .

[ | - Pression de 10 bars (NW 25/32).
Pression de service - Pression de 17 bars (NW 500/650/800).
10 a 17 bars - Option tube crépiné et diffuseur pour charbon actif

ou polyphosphate (NW 25/32/500/650/800).
Utilisation Domestique / Collective /

-

Industrielle 1 |
La force centrifuge déployée par le liquide affluant
Température maximale préci_pite les particules «pesantes» dans I(_e bas_ du vase
50°C tandis que le manchon filtrant assure Ia filtration finale
suivant I'efficacité choisie.
- Faible perte de charge (de 0.4 a 1 bar suivant débits. Il
est conseillé de monter les filtres en by-pass).
- Grand débit constant.
- Pression importante.
- Haut degré d’autoépuration.
- Nettoyage aisé.
L]
Encombrement en mm
Réf. Désignation Débit m® Racc.
A B A D E
8470 Filtre NW25 5 1’ 155 402 377 330 125
8465 Filtre TIO 0,5 17 155 581 556 505 125 ;
8471 Filtre NW32 7 1"1/4 155 581 556 505 125 |
8472 Filtre NW500 15 2’ 240 750 730 640 190
8473 Filtre NW650 35 A bride 240 750 730 640 190
8474 Filtre NW800 50 A bride 240 750 730 640 190 -
-

Tamis filtrant 101 NW 25 - Réf. 8475
Existe en 251 NW 25 - Réf. 8476
et 100p NW 25 - Réf. 8477

Tamis filtrant 101 NW 32 -Réf. 8478
Existe en 251 NW 32 - Réf. 8479
et 100 p NW 32 - Réf. 8480

Tamis filtrant 10 p NW 500/650/800 - Réf. 8481
Existe en 25 p NW 500/650/800 - Réf. 8482
et 100 p NW 500/650/800 - Réf. 8483

Tube crépiné NW 25 - Réf. 8484

Tube crépiné NW 32 - Réf. 8485

Tube crépiné NW 500/650/800
Réf. 8486
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FILTRE AUTONETTOYANT

Lavage par contre pression

- Corps, couvercle et collier de serrage en laiton.

- Vase en Trogamid résistant a la température -20°C
a+90°C.

- Filtre a double tamis étiré en acier inox 18/8.

- Robinet de purge a boisseau sphérique 3/8 en laiton.

- Tuyau de vidange en laiton.

- Etanchéité par 0-RING en téflon.

- Pression de service maxi 16 bars.

- Filtration 300 p.

Utilisation

- Faible perte de pression.
- Grand débit constant.

- Nettoyage facile.

- Longue durée de vie.

Gréce a I'effet autonettoyant, il suffira de vider de temps
en temps, les impuretés accumulées dans le vase, en
actionnant le robinet de purge. Pendant cette opération le
débit restera assuré.

Réf. Désignation Débit Dimensions en mm
L n H ht h2
8065 Filtre LCP 1/2” 1,2 95,5 81 291 144,5 146,5
8066 Filtre LCP 3/4” 3 95,5 81 285,5 1445 141
8067 Filtre LCP 1” 5 125 81 315 146 169
8068 | Filtre LCP 17 1/4 8 122 81 314 147 167 ;:
8069 | Filtre LCP 17 1/2 12 145,5 81 377,5 187 190,5
8070 Filtre LCP 2” 18 145 81 379,5 189,5 190
D A ON —
F".TRE AUTONETTOVANT - Fabriqué entierement avec des matériaux de classe inox, elles sont ensuite éliminées a I'égout. Ce filtre doit

Lavage par brossage

Température maximale
40°C

alimentaire.
La cartouche est composée d’un noyau de tole perforée
en acier inox 316 revétu d’une foile filtrante avec seuil
de filtration de 90 .

- Pression de service :
minimum 1.5 bar
maximum 10 bar.

- Perte de charge filtre propre 0.2 bar.

- Température de service 40 °C maximum.

Utilisation :

Le nettoyage se fait par une rotation de la poignée qui
provoque une poussée contre les parois du filtre & une
vitesse de 10m/s. Ce puissant rétro lavage détache
les particules accumulées a l'intérieur de la cartouche

Dimensions en mm
Réf. Désignation Débit
A B C Prof
8075 Filtre M 3/4” 3,2 340 172 80 150
8076 Filtre M 1” 45 340 184 80 150
8077 Filtre M 171/4 5 340 192 80 150

étre raccordé a I'égout, ou installé a proximité d’une
évacuation.




DOSAGE

JUSA

Réf. 8030

Connections : 2

Débit mini 901/h

B>

Débit maxi 10001/h

(D

Perte de charge
0,45 bars

ACQUASIL 20/40

Réf. 8032

LE DOSEUR A POLYPHOSPHATE

Le doseur a polyphosphate peut étre utilisé pour
la protection des circuits d’eau chaude sanitaire
(chaudiéres, ballons et réseaux).

Pompe doseuse volumétrique mécanique utilisée pour
le dosage du produit AcquaSIL 20/40 dans I'eau potable
pour la prévention des problemes de corrosion et
d’entartrage.

Atravers un dosage précis et proportionnel, il assure la
protection des équipements hydrauliques et thermiques
avec une dose maximale de 3,5ppm de P,0,.

Le bon dosage de produits anticalcaires et anticorrosion
doit étre proportionnel au débit dans toutes les
conditions d’utilisations.

La quantité de polyphosphate ne doit pas dépasser en
tous cas la valeur de 5ppm en P,0,.

Réglementation :

On rappelle que, pour les eaux d’alimentation, la
réglementation francaise en vigueur limite le taux
de traitement a 2mg/l de polyphosphate exprimé en
phosphore (soit 5mg/l exprimés en P,0..

Fonctionnement :

Le dosage proportionnel est extrémement précis, il
est activé par une turbine hydraulique qui transmet le
mouvement a une came spéciale qui active le pompage
du liquide du réservoir dans le réseau d’eau.

Il commence le dosage a un prélevement minimum d’eau
de 1,5 litres par minute ; la haute fréquence d’injection
(une fois tous les 30 litres) permet un dosage uniforme.
Le dosage s’arréte au moment ol il n’y a plus de
prélevement d’eau.

La pompe est protégée contre la pression du réseau par
deux soupapes.

Congu exclusivement pour le produit AcquaSIL 20/40, une
solution combinée de différents sels pour le traitement de
I'eau potable, utilisé pour empécher les incrustations et
les corrosions des appareils.

Son réservoir peut étre chargé périodiquement avec
AcquasIL 20/40.

Cette solution ne protége pas seulement les équipements
hydrauliques nouveaux mais elle peut aussi rétablir
progressivement les circuits déja incrustés et corrodés.

Attention

Le doseur a polyphosphate PE 1003 ne convient pas aux
systémes solaires de production d’eau chaude.

Les hautes températures peuvent provoquer une rapide
dégradation du produit.

L'eau doit avoir une dureté comprise entre 5 et 30°f.
Les propriétés du produit AcquaSIL sont garanties jusqu’a
la température maximale de 65 °C.
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COMMENT CHOISIR VOTRE ADOUCISSEUR ?

Ce qu’il faut savoir sur I'eau adoucie

Comme vous le savez, 'eau mise a la disposition
de [lutilisateur est plus ou moins calcaire a travers
le pays, selon la nature de la terre et des roches qu’elle
a traversées avant son captage. C’est en dissolvant de la
roche calcaire, et du magnésium, qu’elle devient dure.

1°f = 10g calcaire /m3 d’eau

Or, si certaines impuretés s’observent a I'eeil nu, il
n'en est pas de méme pour le carbonate de calcium.
En effet, le calcaire se trouve dissout dans I'eau sous
forme d’ions a charge positive (cations) de calcium
(Ca++) et de magnésium (Mg++). La dureté de I'eau
est mesurée par son titre hydrotimétrique, TH, exprimé
en degré frangais (°f), un degré TH correspond a 10g
de carbonate de calcium par metre cube d’eau.

Principe de 'adoucissement

L’adoucissement de I'eau consiste a échanger les ions
calcium et magnésium contre les ions sodium dont
les sels sont parfaitement solubles dans I'eau — dans
une opération appelée échange ionique. L'échange
ionique d’adoucissement est réalisé sur un support
solide constitué d'une résine synthétique neutre
(polystyréne sulfoné) initialement chargée de sodium.
La premiére phase de I'adoucissement correspond a un
échange ionique entre le calcium et le magnésium de I'eau
avec le sodium fixé sur la résine. L'opération se déroule
jusqu’a ce qu’il n’y ait plus d’ions sodium sur la résine.
Cette phase correspond a la saturation de la résine. Pour
permettre un nouvel échange, il faut recharger la résine
avec des ions sodium.

Cette opération correspond a la régénération et fait
intervenir une saumure a base de sel (NaCl) amenant
des ions Na+ alors que les ions Cl-, les ions calcium
et magnésium fixés sur les résines seront évacués.
II s’agit d’un processus d’échange ionique a rebours.
La quantité de calcium et de magnésium pouvant étre retenue
par la résine constitue la capacité d’échange de la résine (en
général 1 litre de résines peut retenir jusqu’a 7°f par m® de
dureté) et pour un adoucisseur, elle va étre fonction :

» Du volume de résines dans I'adoucisseur,

» Du TH de I'eau,

» De la quantité de sel utilisé pour la régénération.

Principe de fonctionnement d’un adoucisseur

Le principe de fonctionnement d’un adoucisseur
est représenté sur les schémas ci-contre. Pour les
adoucisseurs d’eau, ces différentes phases se déroulent
automatiquement en plusieurs étapes par I'intermédiaire
d’une vanne automatique a cing cycles. La régénération se
met en route automatiquement et peut étre commandée
par deux types de commandes :
» Au temps : on programme la fréquence et I'heure des
régénérations qui se déroulent selon cette périodicité,
» Au volume : on programme le volume d’eau que
I’adoucisseur peut traiter, I'appareil se régénére lorsque
le volume est atteint. Durant toute la durée de la
régénération, un bypass automatique délivre de I'eau
non adoucie.
La durée d’une régénération est variable : elle s’établit
entre 60 et 120 minutes environ. Elle est fonction de la
technologie de la vanne, du volume de résines et du degré
de régénération a obtenir.

Sel de régénération

Pour la régénération des résines, il faut utiliser un sel
spécial pour adoucisseur d’eau (norme Afnor T 90612) qui
doit répondre a trois criteres de pureté et deux critéres
de grains.

Critéres de pureté

» Pureté physique : le sel ne doit pas contenir de matieres
inertes insolubles qui pourraient former des boues.

» Pureté chimique : seul le NaCl est la partie active,
le sel ne doit pas contenir d’autres composants.

» Pureté microbiologique : le sel doit étre exempt
de tout germe pathogéne.

Critéres de grains

» Critere de forme : les grains de sel doivent étre
suffisamment gros et réguliers pour que les espaces
vides entre eux aient un volume constant. En effet, la
quantité de saumure nécessaire a chaque régénération
est déterminée par un niveau d’eau constant dans le bac
asel.

» Critere de dureté : les grains doivent étre trés durs afin
d’obtenir une dissolution réguliere et d’éviter la formation
d’une boue de sel fin quasi insoluble puisque baignant
dans une saumure saturée.

Les sels compactés sont préférables aux sels en vrac. lls

sont généralement recommandés par les Fabricants.
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LA SELECTION D’'UN ADOUCISSEUR

Suivant 4 paramétres : IMPORTANT : Pour les adoucisseurs industriels, il
19 La dureté de 'eau a traiter (mesure du THsursite— €St indispensable de connaitre aussi le débit de
1°FTH = 10gr md. pointe pour déterminer la section de la vanne a

2¢ : Lautonomie entre deux régénérations (dans le installer (Hotellerie).

domestique une régénération par semaine est  4°:Lacharge en sodium pour 1L de résines.
conseillée, dans I'industriel et le collectif, les cycles 1L de résines peut étre chargé de 96 grs a 240 grs maxi

peuvent étre réduits). de sodium.
3¢ : La consommation d’eau entre 2 régénérations. Nous préconisons de retenir la moyenne de 150grs pour
permettre un échange d’ions de 5,5°TH a 6 °TH par litre
Exemple de consommation moyenne : de résines.
Pour définir le modele d’adoucisseur en litrage de
Pavillon 2 Pers. 210L / jour ramené résines le calcul sera le suivant :
a1,5m3/ semaine Consommation entre 2 régénérations x TH de I'eau
- diminution du TH résiduel obligatoire (7 et 10 °)
3 Pers. 270L / jour i L
ramené a 2m?/ semaine Poids TH /n?® + Capacité d’échange pour 1L de
résines = Litrage de résines
425 Pers. 450L / jour

Exemple : Habitation de 4 a5 pers. dont la consommation

ramené a 3,2m?®/ semaine ) .
eneas, / moyenne par semaine est de 3,2m? d’une eau de ville

Hopitaux, cliniques : 300 a400L mesurée a un TH de 40°f.
par lit/jour Considérant que I'eau en sortie de vanne By-Pass sera
de 10°f TH.

Hétel : par chambre/jour | 40L sans baignoire

N . .
200L avec baignoire L'opération est la suivante :

Consommation 3,2mé / semaine
Bureau : par pers./ jour 8a10L Eau brute 40 °f TH-10°f TH = A 30°f TH
1 L de résines chargées a 150 grs de sodium
pouvant échanger 5,5 °f TH
Calcul 3,2m®x 30°f TH=96° TH
—>96°TH:5,5° TH =17,45L — soit 18L.

Ces €léments sont donnés a fitre '"d'f:,at,'f* e Restera & définir la téte a systéme chronométrique
consommations peuvent varier en fonction d’éléments ou volumétrique (Pour les modgles résidentiels, nous

q}J il cor.1V|ent de connaitre pour mieux définir le type préconisons le systéme volumétrique).
d’adoucisseur a installer.

Ecoles, casernes : 8 2 10L sans douche
par pensionnaire/jour 25 a 30L avec douche

Tableau pour sélectionner votre adoucisseur

Volume d’eau pouvant étre traité entre 2 régénérations. Nous tenons compte :
-10° TH RESIDUEL
- Réglage de poids de sel a 175 grs par litre de résines

24°C 28°C 32°C 36°C 40°C 44°c 48°C 52°C 56°C 60°C 64°C 68°C 72°C 76°C 80°C

3140 2445 2000 1690 470 1295 1160 1045 955 880 815 755 710 665 630

litres*

4715 3665 3000 2540 2200 1950 1735 1570 1435 1320 1220 1140 1065 1000 940

5890 4580 3750 3175 2750 2425 2170 1965 1790 1650 1530 1425 1330 1250 1180

-

7075 5500 4500 3810 3300 2915 2605 2355 215 1980 1835 1705 1595 1500 415

7850 6110 5000 4230 3665 3235 2895 2620 2390 2200 2035 1895 1775 1665 1570

9820 7640 6250 5290 4585 4045 3620 3275 2990 2750 2545 2370 2220 2085 1965

5 P EP B
| P | U] | &) | B

11785 9165 7500 6345 5500 4850 4340 3930 3590 3300 3055 2845 2660 2500 2355

litres*

13750 10695 8750 7400 6415 5065 5065 4585 4185 3850 3565 3320 3105 2915 2750

i
> |

litres*

* Volume de résines en litres
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ADOUCISSEUR RESIDENTIEL / VANNE 5600

- Vanne FLECK 5600 - 1”.
- By-pass bronze F 1”.
- Bouteille en fibre de verre.

Pression de service Température maximale

$

220 volts mono

- Charge de résine.
- Bac a sel en polyéthylene.
- Flotteur double sécurité.

1,4 a 8,5 bars 43°C
‘ Consommation
L b » moyenne de sel
de résine par
Volume de résine Débit pointe m3/h régénération - Kg
4L 1,15 0,75
10L 1,15 1,5
15L 1,5 2,25
20L 1,5 3
25L 1,5 3,75
35L 1,9 5,25
50L 2,35 7,5
75L 3,9 11,25

Nota : Les débits communiqués sont des débits de pointe instantanés, avec une perte de charge moyenne de 1 bar.

Gamme bi-bloc 5600

Chr étrique étrique retardé Encombrement en mm
- '
Références Références Volume Bouteill:-'. Ee Bac 3 sel
de résine
O [H | ®[F |~
8200 8210 10L 160 756 480 630 100L
8202 8212 15L 160 1083 480 630 100L
8203 8213 20L 210 1083 480 630 100L
8205 8215 25L 230 1083 480 630 100L
8207 8217 35L 260 1302 480 630 100L
8208 8218 50L 260 1565 480 630 100L
8209 8219 75L 330 1556 680 780 200L
Gamme monobloc 5600
Chr étrique étrique retardé Encombrement en mm OptIOIIS
o o L . : ; Nettoyant des résines
éférences éférences olume .
de résine Réf. 8545
8180 8190 4L 230 400 520 Trousse TH
8181 8191 10L 310 425 660 Réf. 7575
8183 8193 15L 310 425 990 . . P
Flexible Adoucisseur équipé
8184 8194 20L 310 425 1120 longueur 600 mm E1” /F1”
8185 8195 25L 310 425 1120 Réf. 9005

Les résines contenues dans les bouteilles de nos adoucisseurs, qui ont Ia propriété de retenir le calcaire de I'eau par échange ionique ont
regu I'accord du Ministére de la Santé comme étant un produit pouvant traiter 'eau destinée a la consommation humaine.
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ADOUCISSEUR RESIDENTIEL/VANNE 5700 VENUS

- Vanne FLECK 5700 (électronique) - 1”. - Charge de résine.
- By-pass bronze F 1”. - Bac a sel en polyéthylene.
- Bouteille en fibre de verre. - Flotteur double sécurité.

Réglage des durées de chaque cycle

Possibilité de régénération
chronométrique de 1 a 99 jours,
ou volumétrique jusqu’a 999,9 m?

220 volts mono transformés
en 24 volts 50 hz

Consommation

Mise a I'égout 1/2 L‘ » > moyenne de sel
de résine par

régénération - Kg

Volume de résine Débit pointe m3/h
% 15L 1,5 2,25

' 20L 1,5 3
Pression de service ~ Température maximale 25L 1,5 3,75
1,4 a 8,5 bars 43°C
30L 1,9 4,5

Nota : Les débits communiqués sont des débits de pointe instantanés, avec une perte
de charge moyenne de 1 bar.

Gamme monobloc 5600

Chronométrique
Volumétrique ‘
o a Encombrement en mm
Volumétrique retardé L
Réfé Volume
elerences de résine L 1 H
8225 15L 570 320 1115
8226 20L 570 320 1115
8227 25L 570 320 1115
8228 30L 570 320 1115 |
| ‘
il
Options .
Nettoyant des résines !
Réf. 8545
Trousse TH
Réf. 7575
!
. -'"

Flexible Adoucisseur équipé [
longueur 600 mm F1” /F 1” -
Réf. 9005

Les résines contenues dans les bouteilles de nos adoucisseurs, qui ont la propriété de retenir le calcaire de I'eau par échange ionique ont
regu I'accord du Ministére de la Santé comme étant un produit pouvant traiter 'eau destinée a la consommation humaine.
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ADOUCISSEUR EAU CHAUDE / VANNE 4600

- Vanne FLECK 4600 chronométrique - Bac a sel en polyéthylene.
bronze - 1”. - Flotteur double sécurité.

- By-pass bronze F 17. - Charge de résine.

- Bouteille vinylester renforcée fibre de verre. - Bac a sel en polyéthylene.

- Charge de résine. - Flotteur double sécurité.

(D

s
220 volts mono  Pression de service ~ Température maximale
1,4 a 8,5 bars 80°C
‘ Consommation
L » moyenne de sel
de résine par
Volume de résine Débit pointe m3/h reQeneration - Kg
4L 1,15 0,75
10L 1,15 1,5
15L 1,5 2,25
25L 1,5 3,75
35L 1,9 5,25
50L 2,35 7,5

Nota : Les débits communiqués sont des débits de pointe instantanés, avec une perte de charge moyenne de 1 bar.

Gamme monobloc 4600 eau chaude

Chronométrique Encombrement en mm
Références Volume L 1 H
derésine
8300 4L 230 400 520
8301 10L 310 425 660
8302 15L 310 425 990

Gamme bi-bloc 4600 eau chaude

Chronométrique Encombrement en mm optlons
- allle Nettoyant des résines
' ' Réf. 8545
i + m Trousse TH
RS Volume Bouteille Vanne Bac a sel Réf. 7575
de résine .
@ E @ E Volume Flexible Adoucisseur équipé
longueur 600 mm F1” /F 1”
8303 250 230 1083 480 630 100L Réf. 9005
8304 350 260 1302 480 630 100L
8305 50L 260 1565 480 630 100L

Les résines contenues dans les bouteilles de nos adoucisseurs, qui ont Ia propriété de retenir le calcaire de I'eau par échange ionique ont
regu I'accord du Ministére de la Santé comme étant un produit pouvant traiter 'eau destinée a la consommation humaine.
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ADOUCISSEUR RESIDENTIEL VANNE 5700

Cette série est destinée a la petite - Vanne FLECK 5700 (électronique) - 1”.
collectivité - By-pass bronze F 1”.
................................................................ - Boutei”e en ﬁbre de verre.

Réglage des durées de chaque cycle - Charge de résine.

Possibilité de régénération
chronométrique de 1 a 99 jours,
ou volumétrique jusqu’a 999,9 m?

- Bac a sel en polyéthylene.
- Flotteur double sécurité.

220 volts mono transformé en 24 volts
50 hz
Raccordement 1” |
e S — Pression de service Température maximale
Mise a I’égout 1/2” 1,4 28,5 bars 43°C
‘ Consommation
L » moyenne de sel
de résine par
Volume de résine Débit pointe m?/h régénération - Kg

10L 1,15 1,5

15L 1,5 2,25

20L 1,5 3

251 1,5 3,75

35L 1,9 5,25

50L 2,35 75

75L 39 11,25

Nota : Les débits communiqués sont des débits de pointe instantanés, avec une perte de
charge moyenne de 1 bar.

Gamme bi-bloc 5700

Chronométrique
Volumétrique Encombrement en mm
Volumétrique retardé
’
Réte Volume ' + m '
RIRIONCoS de résine Bouteille Vanne Bac a sel
9= | ®[H ][
8238 0L 160 756 480 630 100L
8239 15L 160 1083 480 630 100L
8240 20L 210 1083 480 630 100L
8246 25L 230 1083 480 630 100L
8235 35L 260 1302 480 630 100L
8236 50L 260 1565 480 630 100L
8237 75L 260 1565 530 1050 200L
Options
Trousse TH Nettoyant des résines
Réf. 7575 Réf. 8545

Flexible Adoucisseur équipé
longueur 600 mm F1” /F1”
Réf. 9005

Les résines contenues dans les bouteilles de nos adoucisseurs, qui ont la propriété de retenir le calcaire de I'eau par échange ionique ont regu
l'accord du Ministére de la Santé comme étant un produit pouvant traiter I'eau destinée a la consommation humaine.
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Cette série trouve ses applications
dans toutes les installations collectives
et industrielles

Téte de commande a 5 cycles,
entiérement ajustable

Enclenchement de la régénération
par horloge 12 jours ou volumétrique

Raccordement 1

Corps de vannes Noryl + microprocesseur

. C

Débits élevés Pression de service
jusqu’a 8 m3/h 1,8 a 8,5 bars

Température maximale
43°C

ADOUCISSEUR SEMI COLLECTIF VANNE 7700 RACCORDS 1”

- Vanne FLECK 7700 bronze — 1” (option 171/4).
- Bouteille fibre de verre.

- Charge de résine.

- Bac a sel et plancher en polyéthyléne.

- Flotteur double sécurité.

Consommation
moyenne de sel
de résine par

Volume de résine régénération - Kg

Réglages :

- Capacité

- Heure, jour

- Temps cycle

- Heure régénération

50L 7,5 - Dureté d’entrée
100L 15 - Volume restant
150L 225 - Temps cycle restant
200L 30 Options
250L 37,5 Option1” 1/4
Nota : Les débits communiqués sont des débits de pointe instantanés, avec une perte R
de charge moyenne de 1 bar. Trousse TH
Gamme 7700 Réf. 7575
Chronométrique Encombrement en mm
= allle
N § C
elmetinte Volume Bouteill:.-l- Ee Bac a sel
de résine
ﬂ) E @ E Volume
8229 50L 260 1565 480 630 100L
8230 75L 260 1565 530 1050 200L
8231 100L 369 1850 530 1050 200L
8232 150L 406 1850 690 980 300L
8233 200L 469 1932 690 980 300L
8234 250L 552 1780 840 630 400L

Les résines contenues dans les bouteilles de nos adoucisseurs, qui ont la propriété de retenir le calcaire de I'eau par échange ionique ont
recu I'accord du Ministére de la Santé comme étant un produit pouvant traiter I'eau destinée a la consommation humaine.

L o

.

i
)

Vanne By-Pass proportionnelle en bronze 1”
Réf. 8395

Flexible Adoucisseur équipé
longueur 600 mm F1” /F 1”
Réf. 9005
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ADOUCISSEUR SEMI COLLECTIF DUPLEX / VANNE 9000

Cette série d’adoucisseurs trouve ses - 1 Vanne FLECK 9000 bronze duplex - 1”.
applications dans toutes les installations - 2 Bouteilles en fibre de verre.

ol le besoin en eau adoucie sans - 2 charges de résine. o
interruption 24/24 h est impératif - 1Bacasel et pIa’nch(.er’en polyéthylene.
................................................................ - Flotteur double sécurité.

La régénération s’effectue au volume

et par alternance

Tous les cycles sont facilement %

ajustables. Programmation selon besoins []

avec un contrdle du temps de tous les  pression de service

cyc|es 1,8 a 8,5 bars

220 volts mono transformé 24 volts

50 hz.
Température maximale
43°C
‘ Consommation
L » moyenne de sel
de résine par
Volumeldelrésine Débit pointe m¥/h régénération - Kg
2x15L 1,5 2,25
2x25L 2,0 3,75
2x35L 2,5 5,25
2x50L 3,9 75
2x75L 41 11,25
2x100L 4,6 15
Nota : Les débits communiqués sont des débits de pointe instantanés, avec une perte
de charge moyenne de 1 bar.
JH'E'EI"_ ——

Gamme duplex 9000
Chronométrique .
Chronométrique aptmns
e Encombrement en mm
Volumétrique
Volumétrique retardé Trousse TH
= allla Réf. 7575
Volume [ | ' + m ' Vanne By-Pass proportionnelle en
Références de résine | Compteur Bouteille  Vanne Bac a sel bronze 1”
Réf. 8395
9] ® ] [
Flexible Adoucisseur équipé
8290 2x15L 8m?3 208 1067 480 630 100L Iongueur 600mmF1”/F1”
8299 2x25L gm’ 257 1063 480 630 100L Réf. 9005
8291 2x35L 20m?3 257 1287 480 630 100L
8294 2x50L 20m? 257 1550 530 1050 200L
8293 2x75L 20m? 334 1541 530 1050 200L
8297 2x100L 20m?3 369 1810 530 1050 200L

L'encombrement est donné pour 1 bouteille + 1 vanne et 1 bac a sel.

Les résines contenues dans les bouteilles de nos adoucisseurs, qui ont la propriété de retenir le calcaire de I'eau par échange ionique ont regu
l'accord du Ministére de la Santé comme étant un produit pouvant traiter I'eau destinée a la consommation humaine.
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ADOUCISSEUR INDUSTRIEL VANNE 2850 RACCORDSEN1’1/2
Vanne de régulation 1” 1/2, parfaite pour des - 1 Vanne FLECK 2850 bronze - 171/2. r
applications industrielles de moyenne importance - Bouteille en fibre de verre.
- Charge de résine. -
- Bac a sel et plancher en polyéthyléne.
- Flotteur double sécurité.
Débits élevés Température maximale
jusqu’a12,5m/h 40°C
‘ Consommation
L » moyenne de sel
de résine par
Volume de résine Débit pointe m3/h reyeneration - Kg .
Options
75L 41 11,25
100L 46 15 Version programmateur
électronique
150L 5,2 22,5 Voir page 100
200L 5,2 30
2501 59 375 Trousse TH
: : Réf. 7575
350L 5,2 52,5
4001 59 75 Vanne By-Pass proportionnelle
en bronze 1”1/4
Nota : Les débits communiqués sont des débits de pointe instantanés, avec Réf. 8396
une perte de charge moyenne de 1,5 bar.
Flexible longueur 1000 mm
F1”1/2/F1”1/2
Réf. 9012
Gamme 2850
Chr étrique Volumétrique retardé Encombrement en mm
Version p—
volumétrique allia
' '
Références Références Volume Bouteillz.-l- Ee Bac  sel
de résine []
e | @ [[E]][ @ | [E] [
8240 8250 75L 40m? 369 1810 530 1050 200L
8241 8251 100L 40m? 369 1810 530 1050 200L
8242 8252 150L 40m? 406 1810 690 980 300L
8244 8254 200L 40m? 470 1932 840 900 500L
8245 8255 250L 100m? 552 1780 840 900 500L
8247 8257 350L 100m? 610 1925 1030 1130 750L
8248 8258 400L 200m? 770 2185 1030 1130 750L
L’encombrement est donné pour 1 bouteille + 1 vanne et 1 bac a sel.
Les résines contenues dans les bouteilles de nos adoucisseurs, qui ont la propriété de retenir le calcaire de I'eau par échange ionique ont regu I'accord du
Ministére de la Santé comme étant un produit pouvant traiter 'eau destinée a la consommation humaine.
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ADOUCISSEUR INDUSTRIEL DUPLEX VANNE 9500 RACCORDS EN 1"1/2
Cette série trouve ses applications - 1Vanne FLECK 9500 bronze - 171/2.
dans les installations de moyenne -2 Bouteilles en fibre de verre.
importance ot le besoin en eau - 2 charges de résine. o
adoucie sans interruption 24/24 h - 1Bac asel et plancher en polyéthyléne.
L - Flotteur double sécurité.
est impératif
La regeneratlon s effectue au
volume et par alternance
Tous les cycles sont facllement
ajustables. Programmation selon
besoins avec un contrdle du temps %
de tous les cycles
Raccordement 1”1/2 . § . . .
............. Pressn?n de service Température maximale
220 volts mono transformé 1,828,5 bars a3°C
en 24 volts 50 hz
| &
‘ Consommation
L » moyenne de sel
de résine par
Volume de résine Débit pointe m? régénération - Kg ——
2x100L 4,6 15
2x150L 52 22,5
2x200L 5,2 30
2x250L 52 37,5
2x300L 52 45
Nota : Les débits communiqués sont des débits de pointe instantanés, — = e
avec une perte de charge moyenne de 1,5 bar.
Gamme duplex 9500
anumétri'que Encombrement en mm
alterné
= - allia
N .
L m Options
- + .
Références dVOII,'ITe s Bouteilles Vanne Bac a sel Version prerammateur
erésine Compteur P N
électronique
D[ [H] @ | [E [w] o
8310 2x100L 4ome 369 1830 530 1050 200L Trf) usse TH
Réf. 7575
8311 2x150L 40m3 406 1830 690 980 300L .
Vanne By-Pass proportionnelle en
8312 2x200L 100m3 470 1830 840 900 500L ,,
bronze 1”1/4
8313 2x250L 100m? 552 1800 840 900 500L Réf. 8396
8314 2x300L 100m3 610 2045 1030 1130 750L .
X m Flexible longueur 1000 mm F1”1/2 /
L'encombrement est donné pour 1 bouteille + 1 vanne et 1 bac a sel. F171/2
Réf. 9012
Les résines contenues dans les bouteilles de nos adoucisseurs, qui ont la propriété de retenir le calcaire de I'eau par échange ionique ont recu
l'accord du Ministére de la Santé comme étant un produit pouvant traiter I'eau destinée a la consommation humaine.
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ADOUCISSEUR INDUSTRIEL VANNE 2910 RACCORDS EN 2”

Cette série posséde des - Vanne FLECK 2910 bronze - 2”.
performances élevées et - Bouteille en fibre de verre.

une trés grande souplesse - Charge de résine.

de possibilité pour des - Bac a sel et plancher en polyéthyléne.

applications industrielles - Flotteur double sécurit.

Programmateur 5 cycles,
d’une excellente fiabilité

Déclenchement de

la régénération par
programmateur
chronométrique de 12 jours,

ou volumétrique %
Raccordement 2”

220 volts mono transformé Pression de service  Tempé imal
en 24 volts 50 hz 1,83 8,5 bars empe""ﬁ',;fcm“'ma € ——

Options
Consommation Version programmateur
p » moyenne de sel électronique
rigénération-kg | VoI Page 100
Volume de résine Débit pointe m3/h Trousse TH

100L 4,6 15 Réf. 7575
150L 6,0 22,5 .

Vanne By-Pass proportionnelle
200L 8,0 30 en bronze 1"1/4
250L 10,0 37,5 Réf. 8396
350L 14 52,5 Flexible longueur 1000 mm F2”/F2”
400L 16 60 Réf. 9015

Nota : Les débits communiqués sont des débits de pointe instantanés, avec
une perte de charge moyenne de 1,5 bar.

Gamme 2900
Chr étrique Volumeétrique retardé Encombrement en mm
Version =
volumétrique ' allin
Références Références Vol ' + m
giime Bouteille Vanne Bac a sel
de résine []
e | @[ H| @ [ [
8260 8270 100L 75m3 369 1810 530 1050 200L
8262 8272 150L 75m3 406 1810 690 980 300L
8263 8273 200L 75m3 470 1932 840 900 500L
8264 8274 250L 375m? 552 1780 840 900 500L
8266 8276 350L 375m? 610 1925 1030 1130 750L
8267 8277 400L 375m? 770 2180 1030 1130 750L

L'encombrement est donné pour 1 bouteille + 1 vanne et 1 bac a sel.

Les résines contenues dans les bouteilles de nos adoucisseurs, qui ont la propriété de retenir le calcaire de I'eau par échange ionique ont
recu I'accord du Ministére de la Santé comme étant un produit pouvant traiter I'eau destinée a la consommation humaine.
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Cette série possede des performances
élevées et une grande souplesse

de possibilité pour des applications
industrielles, ot le besoin en eau adoucie
sans interruption 24/24 est impératif

Programmateur 5 cycles
d’une excellente fiahilité

Déclenchement de la régénération

ADOUCISSEUR INDUSTRIEL DUPLEX VANNE 2910
RACCORDS EN 2”

- 2 Vannes FLECK 2910 bronze - 2”.

- 1 Compteur duplex.

- 2 Bouteilles en fibre de verre.

- 2 Charges de résine.

- 2 Bacs a sel et planchers en polyéthyléne.
- 2 Flotteurs double sécurité.

(D

$

L'encombrement est donné pour 1 bouteille + 1 vanne et 1 bac a sel.

par alternance 3 ik«-. '
Raccordement 2” Pression de service Température maximale -~ 1 :
............................................... D 1,8 38,5 bars 43°C
220 volts mono transformé
en 24 volts 50 hz
‘ Consommation
L » moyenne de sel
de résine par
Volume de résine Débit pointe m3/h régénération - Kg
2x100L 4,6 15
2x150L 6 22,5
2x200L 8 30
2x250L 10 37,5
2x350L 14 52,5 |
2x400L 16 30 i ==
Nota : Les débits communiqués sont des débits de pointe instantanés,
avec une perte de charge moyenne de 1,5 bar.
Gamme 2900 duplex
Volumétrique E Options
. ncombrement en mm
alterné X ) X
- - Py Version programmateur électronique
" ' Voir page 100
Trousse TH
Références Volume [ | 3 1 + Vm N Réf. 7575
de résine Compteur UGS anne Bac a sel er.
1] :g) E voume | Vanne By-Pass proportionnelle en bronze 2”
Réf. 8397
8315 2x100L 75m? 369 1950 530 1050 200L
1 it ”
8316 2x150L 75m? 406 1950 690 980 300L FI§XIbIe longueur 1000 mm F2*/ F2
Réf. 9015
8317 2x200L 75m3 470 2072 840 900 500L
8318 2x250L 375m? 552 1920 840 900 500L
8319 2x350L 375m? 610 2165 1030 1130 750L
8320 2 x400L 375m? 770 2325 1030 1130 750L

Les résines contenues dans les bouteilles de nos adoucisseurs, qui ont la propriété de retenir le calcaire de I'eau par échange ionique ont regu
l'accord du Ministeére de la Santé comme étant un produit pouvant traiter I'eau destinée a la consommation humaine.
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ADOUCISSEUR INDUSTRIEL VANNE 3900 RACCORDS EN 3”
lls sont destinés a des traitements - Vanne FLECK 3900 bronze - 3”.
industriels de gros débits - Bouteille en acier galvanisé.
....' ................................................ - Charge de re'sine_
Déclenchement de la - Bac a sel et plancher en polyéthyléne.
régénération par programmateur - 2 Flotteurs double sécurité.
chronométrique de 12 jours,
ou volumétrique
Raccordement 3”
220 volts mono transformés
en 24 volts 50 hz ,
% \
%
§
Température maximale Pression de service
43°Cc 1,8 2 8,5 bars
‘ Consommation
moyenne de se
» de sel
de résine par
Volume de résine Débit pointe m3/h reyeneration - Kg
400L 16 60 Options
500L 20 75 Version programmateur
600L 24 90 eIe_ctronlque
Voir page 100
1000L 40 150
Trousse TH
1300L 52 195 Réf. 7575
Nota : Les débits communiqués sont des débits de pointe instantanés, avec une perte
de charge moyenne de 1,5 bar.
Gamme 3900
Chr étrique Volumeétrique retardé Encombrement en mm
Version
volumétrique = allin
' '
1)
Références Références Volume ‘ Bouteillz.-l- Eﬂ Bac 3 sel
de résine []
o | @ [ @ [ [ [ ==
8360 8365 400L 240m? 650 2266 1030 1130 750L
8361 8366 500L 240m? 750 2527 1030 1130 750L
8362 8367 600L 240m? 850 2476 1030 1130 750L
8363 8368 1000L 240m?* 1000 2658 1150 1310 1000L
8364 8369 1300L 1200m3 1200 2601 1150 1310 1000L
L’encombrement est donné pour 1 bouteille + 1 vanne et 1 bac a sel.
Les résines contenues dans les bouteilles de nos adoucisseurs, qui ont la propriété de retenir le calcaire de I'eau par échange ionique ont
regu I'accord du Ministére de la Santé comme étant un produit pouvant traiter 'eau destinée a la consommation humaine.
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ADOUCISSEUR INDUSTRIEL - 2vannes FLECK 3900 duplex bronze - 3°.

- 1 Compteur duplex.
DUPLEX VANNE 3900 - 2 Bouteilles en acier galvanisé.
RACCO RDS EN 3" - 2 Bacs a sel et planchers en polyéthyléne.

- 2 Flotteurs double sécurité.

ls sont destinés a des traitements
industriels de gros débits, ot le besoin
en eau adoucie sans interruption 24/24
est impératif

Les corps sont galvanisés a chaud
Raccordement 3” % =
220 volts mono transformés [ |
en 24 volts 50 hz Pression de service =~ Température maximale
1,8 a 8,5 bars 43°C
‘ Consommation
L » moyenne de sel
de résine par
Volumeldelrésine Débit pointe m3/H régénération - Kg
2x350L 16 60
2x500L 20 75
2x750L 24 90
2x1000L 40 150
2x1300L 52 195

Nota : Les débits communiqués sont des débits de pointe instantanés,
avec une perte de charge moyenne de 1,5 bar.

Gamme 3900 duplex
anumétri'que Encombrement en mm
alterné
‘ = o= allle
. & " 0] '
Références Volume [ | : + -
ot | Gy Bouteilles Vanne Bac a sel

1] 1] ’ E Volume
8370 2x350L 240 m? 650 2266 1030 1130 750L
8371 2 x500L 240m? 750 2527 1030 1130 750L
8372 2x750L 240m? 850 2476 1030 1130 750L
8373 2 x1000L 240m? 1000 2658 1150 1310 1000L
8374 2x1300L | 1200m3 1200 2601 1150 1310 1000L

L’encombrement est donné pour 1 bouteille + 1 vanne et 1 bac a sel.

Options
Trousse TH Version programmateur électronique 3200 ET
Réf. 7575 Voir page 100

Les résines contenues dans les bouteilles de nos adoucisseurs, qui ont la propriété de retenir le calcaire de I'eau par échange ionique ont regu
l'accord du Ministére de la Santé comme étant un produit pouvant traiter I'eau destinée a la consommation humaine.
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Réf 8375

»

4
4
4

PROGRAMMATEUR ELECTRONIQUE SXT

Peut étre utilisé sur différentes vannes : type 5600, Twin,
2510, 2750, 2850 et 2910

Programmation simplifiée

Ecran LCD plus large, rétroéclairage bleu
Visualisation des jours, heures et minutes

Volume restant d’eau adoucie, nombre de jours avant
la prochaine régénération, bouteilles en service (Twin)
Etapes de régénération et durée des cycles
Indicateur de Service et Mode Diagnostique
Autonomie étendue a 48 heures en cas de coupure
de courant

Réglage simple et rapide de la capacité, de I'heure de
la régénération et du forgage calendaire

Options de programmation avancées incluant jusqu’a
6 temps de cycles ajustables indépendamment.

La programmation est gardée dans la mémoire
EEPROM et ne sera pas perdue en cas de coupure
de courant

Régénération manuelle, retardée ou immédiate,
chronométrique retardée, jour de la semaine
Caractéristiques électriques : 24 V/50 Hz ou 60 Hz»

Température d’utilisation
0a43°C

Réf 8376

4
4

PROGRAMMATEUR ELECTRONIQUE NXT

Peut étre utilisé sur différentes vannes 2750, 2850s,
2900, 3150 et 3900

2 x 16 caractéres d'affichage LCD rétro-éclairé
Réseaux a quatre soupapes
Champ-configurable pour quatre types de systemes,
5,6,7¢€t9
Entrées et sorties auxiliaires. Télécommande d'entrée
du signal de démarrage. Entrée de verrouillage a
distance. Programmable de sortie de la pompe relais
de sortie / chimique
Installation facile avec le plug-in harnais de cablage
Fonctions :

- Débit

- Débit de pointe

- Totaliseur d’heures
- Position de la vanne
- Version du logiciel

- Volume restant

v

Facile d'ajustementdu temps jour. Il suffitde pousser le
bouton vers le haut ou vers le bas sur la téte controleur
le moment de la journée est automatiquement copié
dans le reste des controleurs

Cing étapes du cycle paramétrables

Le signal de démarrage a distance peut étre
utilisé simultanément avec I'horloge du temps. Le
compteur immédiat ou le compteur de régénération
a déclanchement retardé permet la surveillance
du débit et du volume d'informations dans les
applications RSS

Mode utilisateur

Maitre de programmation

Mode Diagnostic

Réf 8377

PROGRAMMATEUR ELECTRONIQUE E.T

Affichage lumineux a 7 digits.
Indication d’état par LED et index incorporés a
I"affichage.

Enregistrement continu des données (débits,
consommations, ...).
Régénération chronométrique ou  volumétrique

(immédiate ou retardée).

Possibilité de verrouiller ou de lancer une régénération
par un signal externe.

Deux sorties auxiliaires permettant le pilotage d’éléments
externes (Pompe doseuse, électrovanne, ...).

Forgage calendaire ou volumétrique.

Caractéristiques électriques : 24 /50 Hz ou 60 Hz
Courant maximum de 6A.

[
(=]
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VANNE PROPORTIONNELLE

By-pass DN 25 - 1”
Réf. 8395

Cépage DN 32-1"1/4
Réf. 8396

existe en DN 50 - 2”
Réf. 8397

Réinjection eau brute

La vanne de cépage conserve automatiquement la
dureté préréglée de I'eau, indépendamment du volume
puisé et des variantes de pression. Le réglage précis
de la dureté voulue ne se fait qu’une seule fois lors du
montage. S’il y a une modification importante de la
dureté de I'eau distribuée, par exemple lorsque I'usine
distributrice modifie la composition de I'eau, il est
évident qu’un nouveau réglage de la vanne de cépage
s’impose.

Le corps est en bronze.

La vanne en DN 25 remplace la conduite de dérivation
(bypass) nécessaire a l'installation, et se raccorde
a I'entrée et a la sortie de I'adoucisseur d’eau.

Les vannes DN 32 et DN 50 se montent en paralléle de
la conduite bypass.

NETTOYANT DE RESINES

Réf. 8545

Produit liquide combiné,
a base de tensio actif
et de dispersant minéral

Aspect Liquide limpide bleu
Densité (20°) = 1,1

PH du produit 20° pur 2,1
Sensibilité au gel - 8°C

Le produit se conserve
six mois aprés ouverture,
alabri de la chaleur,

de la lumiére et du gel

Pour une bonne utilisation de votre adoucisseur,
pour augmenter la durée d'efficacité de vos résines
échangeuses d’ions, nous vous conseillons :

Nettoyage - Désinfection

Une fois tous les six mois, utiliser notre produit de
nettoyage (des fines particules de glaise et autres
minéraux, contenues dans I'eau malgré une filtration
avant I'adoucisseur, vont se fixer sur les résines et ainsi
en diminuer leur efficacité).

Application :

S'utilise pour enlever le fer qui est fixé sur les résines,
les désembouer.

Dosage :

La quantité a utiliser sera de I'ordre de 1/2 | pour 10
a 35 litres et de 1 litre pour 50 a 100 litres de résines ou
suivant le degré de salissure.

Mode d’application :

Introduire le produit dans le bac a sel.
Au moment de la régénération le produit sera aspiré
par la saumure et passera directement dans les résines.
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ANTITARTRE ELECTROMAGNETIQUE SANTAR

Le calcaire, indispensable a ’'hnomme, est également un ennemi impitoyable pour les
installations sanitaires.

La gamme domestique SANTAR

Il protege les installations sanitaires et appareils
ménagers des méfaits du calcaire en contrariant sa
formation. Il consomme peu d’énergie, est inusable et
ne nécessite aucun entretien, il réduit considérablement
les surconsommations d’énergie dues aux installations
entartrées. Il délivre une eau potable a laquelle il
conserve toutes ses propriétés minérales. Il ne pollue pas,
fonctionnant selon un phénoméne physique naturel, il ne
nécessite pas I'utilisation de produits chimiques. SANTAR
est une solution pratique, économique et respectueux de
I’environnement. Il représente la solution professionnelle
idéale pour résoudre les problemes d’entartrage des
installations sanitaires et appareils ménagers.

Il suffit de le fixer sur la conduite d’eau, sans découpe
de celle-ci, aprés le compteur d’eau, pour que toute
I'installation soit traitée.

Existe en 7 modeles, selon le type d’installation,
I'importance de batiment et le diametre extérieur de la
canalisation de la conduite d’eau sur laquelle I'appareil
sera installé.

Comment installer un SANTAR

Généralement aprés le compteur, sur tout types de
conduites (plastique, cuivre, acier) et sans travaux de
plomberie.

Référence Désignation Epaisseur Hauteur Longueur Puissance Pour canalisation

8034 S 1022 45mm 74mm 110mm 4W @ ext10a22mm | Studio, petit appartement

8035 A 1028 55mm 74mm 160mm 9w 0 ext10a28mm | Appartement petite maison

8040 D 1028 90mm 70mm 180mm 15W 0 ext10a28mm | Maison, villa

8041 C 2242 93mm 135mm 162mm 20W Dext22a42mm | Commerce, piscine

8043 C 4292 93mm 135mm 162mm 20W Pext22a92mm | Commerce, piscine

8042 IS 4 62mm 125mm 283mm 36W Dext22292mm | Fets immeubles (6 appartements)
Commerces
Immeubles de taille moyenne

8044 IM 6 62mm 125mm 566 mm 54W 0 ext222a92mm | (25 appartements) entreprises
de taille moyenne, petites écoles...




OSMO \\VER

OSMOSEUR RESIDENTIEL

Pourquoi installer un osmoseur
L'eau qui sort de votre robinet et que vous souhaitez
consommer, ne vous convient pas (mauvais golit,
mauvaises odeurs, teneur en sel et en métaux exagérée
et non conforme a la réglementation).

Principe de fonctionnement :

L’osmoseur inverse est d’une utilisation simple et tres
économique pour enlever presque toutes les impuretés

Spécification de P'eau a traiter :

entre4a43°C

- TDS maximale 2000 ppm
- PH compris entre 4 et 11
- Dureté moins de 170 ppm (adoucisseur)

de I'eau. - Fer
Le fonctionnement est facile, efficace :la pression pousse - Bacteérie

'eau a travers une membrane semi-imperméable.
Elle ne laisse passer que les molécules d’eau et arréte
plus de 90% de toutes les impuretés. Celles-ci seront
ensuite conduites a I'égout. Le traitement est fait sans
addition de produits chimiques.

EN STANDARD AVEC TOUS LES MODELES D’0SMOSEUR

- 1 robinet auto-perceur.

- 1 connexion égout.

- 1 robinet de distribution.

- 1 solution désinfectante.

- Cuves de filtres opaques.

- Une membrane 50 GPD (capacité de production jusqu’a 190
litres jour, dépendant de la pression, de la température et de la
minéralisation de I’eau a I’entrée).

-

Osmoseur Prolight
Réf. 8045

Osmoseur Prolight

Pression d’eau 2,1 bars ou plus.
Appareil compact livré complet.
Membranes et cartouches filtrantes remplagables.

moins de 0,1 ppm
I’eau doit étre buvable

Osmoseur Prolight Perméat
Réf. 8046

Osmoseur Prolight Pompe Perméat

Pression d’eau 2,1 bars ou plus.

Appareil compact livré complet.

Membrane et cartouche filtrante remplagable.

Pompe Perméat afin de réaliser un remplissage rapide et efficace
du réservoir, méme avec une basse pression.

Osmoseur Prolight Booster Pompe
Réf. 8047

Osmoseur Prolight Booster Pompe

Pression d’eau basse.

Appareil compact livré complet.

Membrane et cartouche filtrante remplagable.

Booster pompe, nécessaire en cas d’une pression d’eau en dessous
de 2,1 bars afin d’assurer une production d’eau efficace et rapide.
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Caractéristiques

’EAU + LA LUMIERE = LA VIE

Avec une lumiére ultraviolette de 254nm de longueur
d’onde, les appareils AQUADA détruisent 99,99 % de tous
les agents pathogenes de I'eau.

- Une mise en oeuvre simple pour avoir une eau potable.
- Désinfection sdre.

- Pas de modification de la composition de I'eau.

- Pas d’altération de I'odeur ni du go(it de I'eau.

Lampe UV d’une durée d'efficacité de 1 an (prévoir le changement par un contrat d’entretien).

- Pas de concentration de virus, de bactéries, de parasites.

- Pas de formation de substances corrosives liées aux
produits chimiques.

- Procédé économique.

- Méme la légionella pneumophila extrémement résistante,
est détruite assurement par les systemes AQUADA.

Schéma type d’installation

La définition de votre appareil se fait par le débit d’eau maximal

Secteur d’application

- Eau potable.

- Eau de procés industriel.

- Eau chaude sanitaire (Iégionellose).

- Eau de tour de refroidissement.
- Systéme de climatisation

Réf. Désignation b » Racc. Puis:: nee H glln;( e:sei:r:m Poids en Kg
Débit m/h
8487 Aquada 1 1 m¥h 1/2” 35 470x90x 70 1.7
8488 Aquada tempo 1 1 m%h 1/2” 35 470x90x 70 1.7
8489 Aquada 2 2 m¥%h 3/4 55 670x95x70 24 ;
8490 Aguada tempo 2 2 m¥h 3/4 55 670x95x70 24
8491 Aquada 4 4 m¥h 3/4 55 675x 129 x 102 538
8492 Aquada tempo 4 4 m3h 3/4 55 675x 129 x 102 3.2
8493 Aquada 7 8 m¥%h 17 95 1035x 132 x 102 3.2
8494 Aquada tempo 7 8 m¥%h 17 95 1035x 132 x 102 5
8495 Aquada 10 10 m¥h 17172 95 1040 x 180 x 140 9
8496 Aquada tempo 10 10 mh 17172 95 1040 x 180 x 140 9
8497 Lampe pour Aquada 1 - - - - -
8498 Lampe pour Aquada 2/4 - - - - -
8499 Lampe pour Aquada 7/10 - - - - -
Equipement
Caractéristiques et fonctionnalités Aquada Aquada tempo
Protection micro biologique efficace X X . |
Testé par biodosimétrie X X
Chambre de désinfection en acier inoxydable poli X X i*
Lampes, UV longue durée, de haute densité X ¢
Boitier de commande moulé, de bel aspect X X b
Témoin de fonctionnement de la lampe X X B
Connecteur de lampe sécurisé x X
Microcontrdleur X
Alarme sonore X
Alarme visuelle X
Affichage de la durée de vie restante de la lampe X
Bouton de réinitialisation X ﬁ 11]‘- Q‘T
Prise de raccordement de I'électrovanne optionnelle b ¢ vl *
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Le dosage consiste a injecter dans le liquide d’un réseau un pourcentage de produit de traitement.

2 types d’installation : 2 principes :
- Circuit ouvert type eau sanitaire ou d’appoint. - Avec un compteur & impulsion qui commande une
- Circuit fermé type chauffage froid. pompe doseuse, pour les circuits ouverts.

- Avec une mesure de (pH ou autre qui commande une
P . ” . pompe doseuse, pour les circuits fermés).
Utilisation du compteur émetteur d’impulsions
Les compteurs émetteurs sont utilisés dans le cas d’un traitement a dosage précis. Le compteur commande Iinjection effectuée par la pompe doseuse. Différentes
valeurs d’impulsions sont possibles.

COM pTEU RS Les compteurs a turbine sont équipés d’un couplage I'injection effectuée par la pompe doseuse. Différentes
magnétique, seule la turbine est immergée. valeurs d’impulsions sont possibles.
Compteur a jets multiples Les perturbations dues a I'eau impure ne peuvent

et cadran sec endommager le totalisateur capsulé, sous vide et rotatif.

Utilisation du compteur émetteur d’impulsions

""""""""""""""""""""" Les compteurs émetteurs sont utilisés dans le cas d’un
traitement a dosage précis. Le compteur commande

[
Compteur pour eau froide ¥ » »
) madmam Ret. | DN allle
” Débit nominal

enm?/h
Connexion
% 8340 15 Fileté 1/2” 15

§ 8341 20 Fileté 3/4” 2,5
Pression maximum —
16 bars 8342 25 Fileté 1” 3,5
8343 32 Fileté 17 1/4 5 ]
8344 40 Fileté 17 1/2 10
8345 50 Fileté 2” 15

Encombrement en mm

BAC DE DOSAGE $

Matiére polypropyléne roto

moulée Réf. Désignation Volume E @

......................................... 8346 | Bac de dosage 120L 120L 330 470

Tampon supérieur
@140 mm 8354 Bac de dosage 50 L 50L 455 400
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~\/ STATION DE DOSAGE

en PVDF

POMPES DE DOSAGE

Corps de pompe

Degré de protection

Utilisation

Les pompes doseuses TECKNA fonctionnent a une
fréquence de travail de 160 a 300 coups minutes, ce qui
permet un dosage uniforme. Les matériaux utilisés pour
la fabrication de ces pompes, garantissent une excellente
comptabilité avec les produits chimiques. L'absence
d’élastomeres en contact avec le liquide dosé permet
I'utilisation avec presque tous les produits de traitement
d’eau et tour de refroidissement.

Gamme proportionnelle analogique

La gamme proportionnelle permet d’avoir non seulement
la fonction constante, mais également toutes les fonctions
proportionnelles disponibles sur le méme modele.

P 65
Tubi
» ~ ﬂ) Fréquence
Réf. Désignation ﬂ) coups par Volume corp
| Debit I/h de la canne minutes
: en bar en mm d’injection
Température
de fonctionnement 8336 | Pompe doseuse APG603 10 5 4x6 3/8” 160 0,52¢cc
~10 +40°C. 8337 | Pompe doseuse APG800 10 10 4x6 3/8” 300 0,52¢cc
La pompe est fournie
en série avec un cable
d’alimentation de 1.5m
Installation murale ou i L.
fixation sur bac de dosage Gamme pH proportionnel numérigue PH ou Redox
fournie La gamme pH métrique TPR & instrument de controle
........................................... intégré, est & méme de fonctionner comme mesure,
Sécurité niveau bas controle et réglage aussi bien du pH que du potentiel
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Redox. En utilisant la sonde et les solutions tampon
Amorcage manuel relatives, un seul et méme produit permet d’affronter
........................................... la majeure partie des exigences relatives aux petites
Entre 4-20mi/A pour réglage installations de traitement d’eau.
du débit
Tubi
» ~ @ Fréquence
Réf. Désignation ﬂ) coups par Volume corp
| Debit I/h de la canne minutes
en bar en mm d’injection
8352 | Pompe doseuse 602 TPR 10 5 4x6 3/8” 160 0,52cc
8353 | Pompe doseuse 902 TPR 10 10 4x6 3/8” 300 0,52cc
Détecteur de niveau pour pompe 603 et 800  Tubing 4 x 6 le métre
Réf. 8335 Réf. 8338
Sonde pH et Redox Solution tampon pour étalonnage de sonde
La mesure du pH et Redox résulte de la transformation d’un La précision et la fiabilit¢ de la mesure du pH sont
phénomene chimique en puissance électrique qui se lit a influencées par la solution tampon utilisée pour la
travers un capteur appelé électrode. Les électrodes sont des calibration de I’électrode. Les bouteilles spéciales a double
éléments actifs qui se composent de produits a vie limitée, chambres, garantissent la disponibilité d’un échantillon de
qui doivent périodiquement étre calibrés avec des solutions solution non pollué.
tampon (cable 6 m). i i
pon{ ) Solution tampon 4.00 pH Solution
20°C en 250 ml Redox 465m/n
Réf. Désignation Echelle | Conductibilité &TemPéralture Pression Ref. 8350 a25° en 250ml
maximale []
. Solution tampon 7.00 pH
8347 Sonde pH 0... 14pH 50p 60°C 7 bars 20°C en 250 ml
8356 Sonde de Redox + 200 mv 50p 60°C 7 bars Réf. 8351

[
(=]
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POMPE DOSEUSE HYDRAULIQUE SANS ELECTRICITE NI COMPTEUR

Groupe de dosage hydraulique

Réf. 3975
L’ensemble est monté sur Groupe de dosage pour traiter la décontamination des
un chﬁssis équ|pé de: réseaux eau sanitaire
1 Filtre 20 p débit 1200 I/h Fonctionnement du doseur proportionnel :

o X , Le passage de I’eau, méme en petite quantité, agit
1 Limiteur de pression taré sur le piston moteur qui entraine le piston doseur, ce
a4 bars dernier aspire le produit et le refoule dans I'eau de la

canalisation.

1 Manometre de pression
pour contréle

1 Vanne de barrage

1 Pompe doseuse :
- Débit mini 20I/H
- Débit maxi 15001/H
- 2 Flexibles de
raccordement

Pression minimum
0,5 bar

Pression maximum
5 bars

Phase 1:

L’eau A pousse le piston C, ce qui entraine la sortie

du mélange en C. En méme temps le piston doseur

D aspire le produit et Iinjecte dans la chambre

d’homogénéisation. En bout de course haute les clapets

40°C d’admission 2 s’ouvrent, les clapets d’échappement
1 se ferment.

Température d’utilisation

Phase 2:

Le piston B descend et une partie de la solution est
injectée dans la chambre d’homogénéisation. En bout
de course basse les clapets d’échappement 1 s’ouvrent,
les clapets d’admission 2 se referment et le cycle
recommence.

compteur —~ 8

vanne

Nota : La pompe est réglée pour doser 0.2 %
- 2grs par litre d’eau débitée
- Suivant la fiche technique du produit Prochlore
- Il faudra faire une dilution a 50 % avec de I'eau pour doser a 150 mg/
- Calcul : dans 1L de Prochlore avec 48 ° chlorométrique, il y a 152 GR de chlore libre 152000 mg x 0.2 %+304 mg en diluant le produit a 50 % le dosage
sera de 152mg/L
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V ENSEMBLE DE DOSAGE ET D’INJECTION

ATIUN DE DUOSA

INJECTEUR MANUEL POUR PETITS RESEAUX
Réf. 3974

Cette pompe d’injection manuelle vous permetira
d’injecter des produits tels que les antigels et les produits
de conditionnement d’eau dans les installations de
chauffage et d’eau sanitaire (ne convient pas aux solvants
ou produits dérivés des produits pétroliers).

Livré avec :
% - 1 manomeétre de 0 a 5 bars.
- 1 vanne 1/4 de tour.

[ | - 1 clapet antiretour.
Pression maximum - 1 soupape de sécurité.
3 bars - 1 flexible longueur 1 métre équipé de raccords femelle
tournant 3/8.

NOUVEAUTE

POMPE D'INJECTION MANUELLE POUR PETITS RESEAUX

Réf. 41050 o »
Cette pompe d’injection manuelle vous permettra d’injecter

des produits tels que les produits de conditionnement
d’eau dans les installations de chauffage et d’eau
sanitaire (ne convient pas aux solvants ou produits dérivés
des produits pétroliers).

Caractéristiques :
Pression maximum 2 bars. Débit par coup de pompe 0,25 litres.

Livré avec :

1 flexible longueur 1 metre équipé d’un raccord femelle
tournant 12 x 17, d'1 tube d’emballage qui vous servira de
bac de rétention du produit a introduire dans I'installation.

POT INJECTION

Monté en by-pass, il permet I'injection de produits dans les installations ainsi que la décantation des boues.

Modéle 6 m*/h Modéle 15m?/h
Réf. 7564 Réf. 7565
Equipé de : Equipé de :
2 vannes P . 2 vannes P .
ression ression

25X34 ............................. de fonctionnement SUXGU .............................. de fonctionnement
1vanne 1vanne

33x42 33x42
1 purgeur automatique 1 purgeur automatique
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électrique
220 volts

Pression 0 a 10 bars

B

Débit3421/h
30 ou60
litres

Pompe injection électrique 10 bars
sans chariot
Réf. 3976

Cette pompe d’injection électrique vous permettra
d’injecter des produits tels que les antigels et les produits
de conditionnement d’eau dans les installations de
chauffage et d’eau sanitaire (ne convient pas aux produits
dérivés des produits pétroliers).

Livré avec :

- 1 Flexible longueur 5 metres équipé de raccords femelles
tournant ¥4 vanne a bille ¥4 tour.

- 1 Flexible pour retour

- 1 Manometre de 0 a 10 bars

- 1 Clapet anti retour

- 1 bac de rangement sous le réservoir (pour la réf 3978)

Option :

1 Kit pulvérisateur (1 poignée, 1 interrupteur, 1 lance
coudé 50cm et une buse 15/10)

Kit pulvérisateur (1 poignée,

1 interrupteur, 1 lance coudée
50 cm et une buse 15/10)

Réf. 3979

Pompe injection électrique 10 bars
sans chariot
Réf. 3977

Pompe injection électrique 10 bars
avec chariot (monte et descend
les escaliers)

Réf. 3978

Montage possible sur la 30L et la 60L. Voir photo ci-dessus




07. FILTRATION MAGNETIQUE

 \V FILTRATION MAGNETIQUE

LA CLARIFICATION PAR CAPTATION MAGNETIQUE DES BOUES D’OXYDES DES
INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT

CLARIMAG®

Principe de fonctionnement

Entrée de I'eau Sortia

chargée de boue N @ : N
N N

Pour éliminer les oxydes,

Captation il suffit de fermer les vannes
des oxydes entrée et sortie, de lever la
pompe magnétique et d'ouvrir la

R vanne de vidange

Les principes de raccordements sur installations

Montage en plein flux (sur le retour)
Filtration magnétique en protection d’installation (réservé au petit modele).

VN

A 4

Montage en dérivation
Désembouage et préventif en deux phases.

A
N
VN

w
k.
A 4

P
b4

Définition du filtre CLARIMAG a installer en fonction de son débit 3 n¥°/h 5 m°/h 10 m°/h 15 n¥/h

Le CLARIMAG 3 (modele 3 m3/h) peut se monter en plein flux sur des installations d’appartement ou petit pavillon. Pour les autres (CLARIMAG 5 - 10 - 15) il est conseillé de faire le montage
en dérivation pour ne pas déséquilibrer la circulation.

A retenir :
Pour calculer le débit d’une installation. Puissance en Kcal - A Départ / Retour (qui doit se situer entre 15 et 20 °C)
Important : pour le montage en dérivation il faut faire passer 1/3 du débit calculé (ci-dessus) pas le filtre CLARIMAG.

Comment choisir CLARIMAG, exemples :

- Installation de 30Kws soit 25 800Kcal A15°C — 25 800Kcal : A 15°C = débit 1720L/h. Dans ce cas, le modéle 3m¥h peut étre installé en plein flux ou en dérivation.
- Installation de 650 Kws soit 559 000Kcal A 16°C 559 000 Kcal : 4 16°C = débit 34 938 L/h. Réglage au 1/3 en dérivation soit 34 938L/h : 3 = 11646
Dans ce cas, le modele 15m3h est a retenir en dérivation.

CLARIMAG s’installe sur le retour :

- Lentrée du fluide dans le CLARIMAG se fait toujours par le haut.
- La sortie peut se faire par le haut ou le bas pour les modeles CLARIMAG 3 et CLARIMAG 5 et uniquement par le bas pour les modees CLARIMAG 10 et CLARIMAG 15.
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X VIAGN JU

DEFINITION DU TRAITEMENT 1

Sur une installation récente, volonté de protéger I'installation par un traitement chimique anti corrosion. Pose d’un filtre a captation
magnétique pour retenir, éliminer les particules d’oxydes pouvant obstruer et perturber les échanges, dégrader le bon fonctionnement
des composants de I'installation.

Option traitement préventif

Mode opératoire

- Avoir une bonne connaissance de [linstallation
(si présence d’aluminium, prendre le produit qui
convient).

- Sélection du fillre CLARIMAG et définition de
I'installation.

- Injection par le filtre (prévu pour cela) de notre produit
ECO 100

- A chaque passage pour maintenance, activer la
pompe a oxydes et chasser les boues.
Le controle de protection se fait par les mesures
suivantes

- Le pH > 9,5 (sauf en présence d’aluminium)

- Les matiéres en suspension MES-mg/I < 100

- Teneur en fer mg/l < 0,5

- Teneur en cuivre mg/l < 0,2
(si le circuit contient du cuivre)

- Phosphonates mg/I P205 > 4

Si besoin

- Les sulfites mg/l de S03 > 20

-TH°*f<5

-TA°f>5

-TAC °f > 20

Ainsi traitée et controlée, vous étes assuré du meilleur
fonctionnement et de la pérennité de votre installation.

DEFINITION DU TRAITEMENT 2

Sur une installation présentant des anomalies de fonctionnement par la présence de boues d’oxydes.

Option traitement curatif et préventif
(en 2¢ phase)
Mode opératoire

- Avoir une bonne connaissance de I'installation.
- Sélection et installation du filtre CLARIMAG.

Traitement curatif de désembouage

- Injection de 1,2L a 1,5L de produit HYDROCHAUF par
m?® d’eau du réseau.

- Faire circuler en exploitation de chauffage et vérifier
des les premiers jours I'encrassement du (ou des)
CLARIMAG installé(s).

- Faire les chasses nécessaires pour évacuer les boues.

- Refaire les appoints de produits en fonction du liquide
évacué.

- La fin du traitement curatif sera déterminée par la
mesure du critére suivant : matiéres en suspension
MES-mg/I < 100.

Traitement préventif
- Toujours dans le dosage HYDROCHAUF a raison de

1,21a1,5/md.

- Les criteres de contrdle pour une bonne exploitation
par la réduction d’entartrage et de corrosion sont les
suivants :

-LepH>9,5-THf<5

- Les matieres en suspension MES/mgl < 100 - TA°f > 5

- TAC°f > 20 - Teneur en fer mg/l < 0,5

- Phosphonates mg/ P205 > 4 - Les sulfites mg/ de S03 > 20

- Teneur en cuivre mg/l < 0,2 si le circuit contient du
cuivre

Nota : quelque soit Ia référence CLARIMAG (modéle manuel
ou automatique), les critéres de contréle physico-chimique
restant les mémes, il n’y aura que le mode d’intervention
a adapter.
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 \V FILTRATION MAGNETIQUE

LES CLARIMAG

Filtre en inox 3161

Température de
service maximum
80°C.

Pression de service
10 bars

Les CLARIMAG sont destinés a protéger les installations
par un traitement chimique anti-corrosion et une
captation magnétique pour retenir et éliminer les
particules d’oxydes pouvant obstruer et perturber les
échangeurs, dégrader le bon fonctionnement et les
composants de I'installation

Clarimag 3

b = Débit maximum 3m3/h

Equipements Clarimag 3 plein flux équipé de :

- 3 piquages en 3/4” - 3 vannes a bhoisseau sphérique
en 3/4"

- 1 vidange en 3/4” - 1 purgeur automatique

- 1 bouchon en 3/4” - 1 orifice d’injection pour
les raccords rapides

- 3 piquages en 3/4” - 1 purgeur automatique

- 1 vidange en 3/4” - 1 orifice d'injection

- 1 bouchon en 3/4” - 1 régulateur de débit

- 3 vannes a boisseau sphérique en 3/4”

Clarimag 3 plein flux
Réf. 3950
Clarimag 3 dérivation
Réf. 3951

Clarimag 5

» = Débit maximum 5m3/h

Equipements Clarimag 5 dérivation équipé de :
- 3 piquages en 1” - 1 purgeur automatique

- 1vidange en 1” - 1 orifice d’injection

- 1 bouchon en 1” - 1 régulateur de débit

- 3 vannes a boisseau sphérique en 1"

Clarimag 5 dérivation
Réf. 3953

Pour les modéles ayant besoin d’un plus gros débit,
veuillez nous consulter

[y
[
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MODULE DE TRAITEMENT

MODULE DE DESEMBOUAGE ET D’EPURATION AUTOMATIQUE

Claritherm 1

Il s’installe le temps du désembouage en chaufferie ou
sous-station de dérivation sur le retour du réseau, sans
perturber le fonctionnement de I'installation. Il est congu
pour fonctionner en automatique. Il capte les boues
prises en suspension par le produit désembouant pour
les évacuer suivant programmation.

Une fois que la phase de nettoyage est jugée terminée,
Claritherm 1 sera démonté et disponible pour une autre
installation. Afin que I'installation soit protégée contre les
meéfaits de la corrosion et de I'entartrage, I'injection d’un
projecteur permanent Econox adapté est indispensable.

Pour parfaire la clarification de I'eau du réseau,
linstallation permanente d’un Claritherm 3 est
recommandée.

Claritherm 2

Cetappareil s'installe lors de I'opération de désembouage
au coté du module d’épuration automatique. Il permet
la remise a niveau de I'eau dans le réseau qui aura
été évacuée par les chasses automatiques du module
d’épuration. Leau injectée sera automatiquement
additivée du produit désembouant.

Exemple :

- Le Manostat différentiel commande le besoin de mise
a niveau.

- Lélectrovanne s’ouvre pour le remplissage.

- Leau passe dans un compteur a impulsion.

- Le compteur commande la pompe doseuse qui injecte
le produit désembouant suivant la concentration
définie.

MODULE DE FILTRATION PERMANENT (CLARIFICATEUR)

Claritherm 3

- Cet appareil s’installe en dérivation sur le retour du
réseau en lieu et place du module de désembouage.

- Il permet par son filtre poche et le barreau magnétique
de retenir les fines particules pouvant rester dans
I'installation apres I'opération du désembouage avec
I'épuration automatique.

- Leau du réseau parfaitement filtrée est retournée dans
Iinstallation.

- Un nettoyage manuel du filtre est a prévoir.




09. FLEXIBLES ET SERTISSAGE

~\ FLEXIBLES ET SERTISSAGE

FLEXIBLES SANITAIRES A SERTIR
Flexible sanitaire en EPDM pour le passage de I'eau
alimentaire, tresse en acier inoxydable température mini
-20°C +100°C.
X Température
Réf. :;e::r'si':e maximale @ @ Lﬂlro_nr;e
] d’utilisation intérieur extérieur
8685 15 bars 100°C gmm 12mm 30 metres
8686 15 bars 100°C 10mm 14mm 30 metres
8687 15 bars 100°C 13mm 17mm 30 metres
MANCHONS A SERTIR
DS8 DS10 DS13 @
Réf. 8700 Réf. 8701 Réf. 8702 s i 1
Douille de sertissage en laiton nickelg. Sachet =
o o o ’ X 50 trgs
8mm 10m 13m

RACCORDS « FEMELLE TOURNANT »

Embout femelle tournant, portée plate, laiton nickelé.

1/2 3/4 3/8
Réf. 8712 Réf. 8722 Réf. 8713

10m 10m 13m

3/8
Réf. 8709

)
8mm

1/2
Réf. 8710

)
8mm

3/8
Réf. 8711

)
10m

1/2
Réf. 8714

)
13m

3/4
Réf. 8715

RACCORDS « MALE FIXE »

Embout méle fixe, portée plate, laiton nickelé.

3/8 1/2 3/8 1/2 3/4 3/8 1/2 3
Réf. 8731 Réf. 8746 Réf. 8732 Réf. 8733 Réf. 8734 Réf. 8735 Réf. 8736 5

OO NCICEEC IO
8mm 8mm 10mm 10mm 10mm 13mm, 13mm,

RACCORD BICONE A SERTIR RACCORD BAGUE A SERTIR

Réf. Désignation @ @ Réf. Désignation @ @
Pour flexible | Pour tube Pour flexible Pour tube
8750 Raccord bicone a sertir 8mm 8x10 8760 Raccord bague a sertir 8mm 8x10

[y
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PINCE A SERTIR
- Sert a fabriquer des flexibles. Sans stock important et i®
Réf. 5501 sur les lieux de dépannage, I'utilisation de cette pince
peut réaliser le flexible a la demande.
L.700mm Il vous suffira pour cela de :
- Démonter les flexibles usagés.
............................... - Récupérer les embouts existants.
g - Découper la longueur de flexible neuf.
120m - Coiffer les extrémités d’'un manchon a sertir.
- Monter les raccords récupérés.
Poids 4 kgs - Serti.
Permet de sertir les flexibles jusqu'au @ 18 mm maximum
et de dégager les écrous six pans de 22 soit 1/2.
PINCE COUPANTE . - A
—_— Utilisée pour couper les flexibles sanitaires et brlleurs
Réf. 5502 qui comportent une tresse métallique ou textile.
PRESSE A SERTIR
- Permet de sertir les flexibles jusquau @ 28mm
Réf. 5520 maximum et de pouvoir dégager les écrous six pans de
32 soit 3/4. Cette presse est a serrer dans un étau.
L.1m
——
7]
250 m
Poids 8 kgs
RAPPEL
DN - 8 10 15 20 25 33 40 50
Pas gaz 1/8 1/4 3/8 12 3/4 1” 171/4 1" % 2’
'Pa_s 5x10 8x13 12x17 15x 21 20 x 27 26 x 34 33 x42 40 x 49 50 x 60
métrique
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~\ FLEXIBLES ET SERTISSAGE

—

Température
-20 +100°C.

(D

Pression épreuve
80 bars

(D

Pression service
15 bars

Les rayons de cintrage mini
sont de 50 mm pour le @ 10
et de 60 mm pour le 0 13

FLEXIBLES SANITAIRES EQUIPES

Cette gamme pour I'eau sanitaire est montée avec
des flexibles en EPDM recouverts d’une tresse acier
inoxydable, de bagues et de raccords en laiton nickelé.

Réf. Raccord L flexible Raccord @
Flexible
8800 Femelle 3/8 300mm Femelle 3/8 10mm
8801 Femelle 3/8 600mm Femelle 3/8 10mm
8802 Femelle 3/8 1000 mm Femelle 3/8 10mm
8803 Femelle 1/2 300mm Femelle 1/2 10mm
8804 Femelle 1/2 600 mm Femelle 1/2 10mm
8805 Femelle 1/2 1000 mm Femelle 1/2 10mm
8806 Femelle 3/4 300mm Femelle 3/4 13mm
8807 Femelle 3/4 600mm Femelle 3/4 13mm
8808 Femelle 3/4 1000 mm Femelle 3/4 13mm
8811 Femelle 1/2 300mm Male 1/2 10mm
8812 Femelle 1/2 600mm Male 1/2 10mm
8813 Femelle 1/2 1000mm Male 1/2 10mm
8814 Femelle 3/4 300mm Méale 3/4 13mm
8815 Femelle 3/4 600 mm Méale 3/4 13mm
8816 Femelle 3/4 1000 mm Male 3/4 13mm
8820 Femelle 1/2 600mm Femelle coudée 1/2 10mm
8821 Femelle 1/2 1200 mm Femelle coudée 1/2 10mm
8822 Femelle 3/4 600mm Femelle coudée F3/4 13mm
8823 Femelle 3/4 1200 mm Femelle coudée F3/4 13mm

est de 26 mm.

Température
-20 +100°C.

(D

Pression épreuve
120 bars

(D

Pression service
15 bars

Le rayon de cintrage mini

FLEXIBLES ROBINETTERIE

Cette gamme pour la robinetterie est montée avec
des flexibles en EPDM recouverts d’une tresse acier
inoxydable, de bagues et de raccords en laiton nickelé.

Réf. Raccord L flexble Raccord @
Flexible
8900 Femelle 1/2 300mm Male 1/2 8mm
8901 Femelle 1/2 300mm Femelle 1/2 gmm
8902 Femelle 1/2 300mm Tube 8/10 gmm
8903 Femelle 1/2 300mm Tube 10/12 gmm
8904 Femelle 1/2 300mm Tube 12/14 gmm
8905 Femelle 3/8 300mm Tube 8/10 gmm
8906 Femelle 3/8 300mm Tube 10/12 gmm
8907 Femelle 1/2 300mm 8x1 8mm
8908 Femelle 1/2 300mm 8x1 13mm
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FLEXIBLES DE CLIMATISATION

Cette gamme pour la climatisation est montée avec des flexibles en EPDM recouverts d’une tresse acier inoxydable, de bagues en acier zingué et de raccords en laiton zingué.

Réf. Raccord { fexible Raccord @
oy ‘ Flexible
A ﬁ 9400 Femelle 1/2 300 mm Femelle 1/2 13mm
m 9401 Femelle 1/2 600 mm Femelle 1/2 13mm

9402 Femelle 1/2 1000 mm Femelle 1/2 13mm

9403 Femelle 3/4 300mm Femelle 3/4 19mm

Caractéristiques des flexibles 9404 Femelle 3/4 600 mm Femelle 3/4 19mm
9405 Femelle 3/4 1000 mm Femelle 3/4 19mm

@ @ & Rayon 9406 | Femelie 17 300mm Femelle 1” 25mm
intérieur | extérier | ¥ | ¥ TS deeﬁmge 9407 | Femelie 17 600 mm Femelle 1 25mm
S e e |G | e 9408 | Femelle 1” 1000 mm Femelle 17 25mm
19 27 10 70 20°C+100°C 80 9409 | Femelle 17 1/4 300mm Femelle 1” 1/4 32mm

25 34 10 60 20°C+100°C 100 9410 | Femelle 17 1/4 600mm Femelle 1” 1/4 32mm

32 44 10 50 0°C+100°C 160 9411 | Femelle 17 1/4 1000 mm Femelle 1” 1/4 32mm

FLEXIBLE CHAUFFAGE

2

Cette gamme pour le chauffage est montée avec des flexibles en EPDM
Température maximale 100°C. recouverts d’une tresse en acier galvanisé, de bagues en acier zingué et de
raccords en laiton zingué.

Caractéristiques des flexibles

Réf. Raccord edbls Raccord @

@ @ & R'flyon de Flexible
|::lern|1e':r eexrtlé:;i:::r d:r::'ﬂz:e d-:{ﬁi:i:ﬂ,n T:-.? :;:a:;,e c;:t:ie 9001 Femelle 3/4 300mm Femelle 3/4 19mm
enbar | maximumenbar | et maximum 9002 Femelle 3/4 600mm Femelle 3/4 19mm

19 27 10 60 100°C 60 9003 Femelle 3/4 1000 mm Femelle 3/4 19mm
25 34 10 50 100°C 100 9004 Femelle 17 300mm Femelle 17 25mm
32 44 10 45 100°C 160 9005 Femelle 17 600mm Femelle 17 25mm
40 54 6 40 100°C 180 9006 Femelle 1” 1000mm Femelle 1” 25mm
50 64 6 40 100°C 230 9007 Femelle 1”7 1/4 500mm Femelle 1 1/4 32mm

9008 Femelle 1” 1/4 750mm Femelle 1” 1/4 32mm

9009 Femelle 1” 1/4 1000 mm Femelle 1” 1/4 32mm
MAMELONS 9010 | Femelle 17 1/2 500 mm Femelle 17 1/2 40mm
9011 Femelle 17 1/2 750mm Femelle 17 1/2 40mm
9012 Femelle 17 1/2 1000 mm Femelle 17 1/2 40mm

Filetage cylindrique,
portée plate 9013 Femelle 2” 500mm Femelle 2” 50mm

Mamelon méale/male

Matiére acier galvanisé 9014 Femelle 2 750mm Femelle 2 50mm
ou laiton 9015 Femelle 2” 1000 mm Femelle 2” 50mm
Réf. Raccord Raccord
9300 34 34 9020 | Femelle coudé 3/4 | 500mm | Femelle coudée 3/4 | 19mm
8301 1 7 9021 | Femelle coudé 3/4 | 750mm | Femelle coudée 3/4 | 19mm
9022 | Femelle coudé 3/4 | 1000mm | Femelle coudée 3/4 | 19mm
9302 171/4 171/4
9023 | Femelle coudé 1” 500mm Femelle coudée 1” 25mm
9303 17172 17172
9024 | Femelle coudé 1” 750mm Femelle coudée 1” 25mm
9304 2”7 2’
9025 | Femelle coudé 1” | 1000mm | Femelle coudée 1” 25mm
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~\V POMPE POUR LE DETARTRAGE, LE DESEMBOUAGE ET DESOXYDATION

LE BON CHOIX ! » » Capacité de bac Détartrage Désemb / désoxydati Page
Débit I/h Pression en bar
ey

Tubnet Manuel
Réf. 3999

i\
[.[d 23001/h 1 8L Oui Non 119

Tubnet Classic
- Réf. 4001

‘[ } Tubnet Classic 23001/h 1,3 8L Oui Non 120

Pression
- Réf. 4000

A l 23001/h 1,3 14L Oui Non 120
w Tubnet prestige

Réf. 4005

‘ 30001/h 2 30L Oui Oui 121

' Tubnet 3100
Reéf. 4023

20CC 4 8L Oui Non 119

Tubnet 3100 30001/h 2 30L Oui Oui 121
kit V6
Réf. 4024

Tubnet 3100 30001/h 2 30L Oui Oui 121
kit V6 Chariot
Réf. 4022

i 65001/h 2,5 60L Oui Oui 122

Tubnet 6000
Réf. 4011

Tubnet 6000 65001/h 2,5 60L Oui Oui 122
kit V6 Chariot
Ref 4012

65001/h 2,5 180L Oui Oui 123
vy Tubnet 12000
Réf. 4006

‘ Tubnet 12000 65001/h 2,5 180L Oui Oui 123

»  kitVe
Réf. 4007

e

e\

Y e # Tubnet 20000
Réf. 4008

o Tubnet 20000 90001/h 2 180L Oui Oui 124

., ¢ Kitve
Réf. 4009

90001/h 2 180L Oui Oui 124

[y
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POMPE POUR LE DETARTRAGE

DOMP AN ADTDER

Notre nouvelle gamme de pompes est d’une technologie frés avancée, les matériaux utilisés pour leur fabrication sont prévus pour résister aux produits acides ou basiques. Les
nouvelles pompes sont équipées d’un orifice de remplissage de @ 90 mm, qui vous permettra un remplissage aisé. Leur stabilité et leur étanchéité vous assureront un transport
en toute sécurité.

TUBNET MANUEL

Réf. 3999

Matiére de la pompe : PVC Application :

Livré avec 2 flexibles Détartrage de corps de chauffe de chaudieres murales,

machines a café et tous réseaux entartrés de faible I

012 longueur 2m équipés capacité, injection des produits et débouchage.

de raccords 15 x 21

Dimensions : j

L 410 x 260 x 500 mm O

Poids : 4,6 kgs - v /

Bac en polyéthyléne
traité anti-Uv
Réf. Désignation b »
Pression en bar Débit I/h
Température 3999 Tubnet Manuel 40m/CE 20CC par coup de pompe
d’utilisation : 50°C

TUBNET CLASSIC PRESSION

Réf. 4000

Matiére de la pompe Application :

polypropyléne Détartrage de corps de chauffe de chaudiéres murales,
L . i 3 6 6 tartré faibl

Livré avec 2 flexibles (r:r::)(;t::lirlgs a café et tous réseaux entartrés de faible

0 12 longueur 2m équipés
de raccords 15 x 21

Vanne inverseuse

Dimensions :
L 410 x 260 x 500 mm

Poids : 9,5kgs

Bac en polyéthyléne
traité anti-Uv

Réf. Désignation Puissance » »

: Pression en bar Débit I/h
Température

d '”ti;iusfcti"" : 4000 Tubnet Classic Pression 0,18Kw 1.3 2300
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~\” POMPE POUR LE DETARTRAGE

DOMP AN AR » »
TUBNET CLASSIC
Réf. 4001

Matiére de la pompe :
polypropyléne

Livré avec 2 flexibles
0 12 longueur 2m équipés
de raccords 15 x 21

Dimensions :
L 410 x 260 x 500 mm

Poids : 9kgs

Bac en polyéthyléne
traité anti-Uv

Température

d’utilisation :

50°C

Application :

Détartrage de corps de chauffe de chaudiéres murales,
machines a café et tous réseaux entartrés de faible

capacité.

Réf.

Désignation

Puissance

Pression en bar

Débit I/h

4001

Tubnet Classic INVERSEUR

0,18 Kw

1

2300

TUBNET PRESTIGE
Réf. 4005

Matiére de la pompe :
polypropyléne
Livré avec 2 flexibles

0 12 longueur 2 m équipés
de raccords 15 x 21

Vanne inverseuse

Dimensions :
L 680 x 340 x 530 mm

Poids : 11 kgs

Bac en polyéthyléne
traité anti-Uv

Température
d’utilisation :
50°C

Application :

Détartrage de corps de chauffe de chaudiéres murales,
machines a café et tous réseaux entartrés de faible

capacité.

Réf.

Désignation

Puissance

Pression en bar

B>

Débit I/h

4005

Tubnet Prestige Inverseur Pression

0,18 Kw

1,3

2300

[
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POMPE A DETARTRER, DESEMBOUER ET DESOXYDER

TUBNET 3100
Matiére de la pompe : Applications
polypropyléne Détartrage, désembouage, désoxydation des
Volume nécessaire installations de pavillons et appartements.
au bouclage de la circulation ]
du produit TUBNET 3100 inverseur
Pression débit utile aux Ref. 4023
pertes da charges du réseau TUBNET 3100 inverseur + kit v6 oy
Puissance : 0,37 kW + bac et sangles
; Réf. 4024 1
Poids :
4023 : 15kgs y
4024 : 19kgs TUBNET 3100 inverseur + kit v6 + /
4022 : 35kgs bac et sangles + chariot

Réf. 4022
Livré avec 2 flexibles 2,5m

@ 16 mm raccords 15 x 21

Kit chariot escalier + bac 4054

Dimensions : 1
L 490 x 360 x 580 mm Reéf. 19632
sans chariot Equipé de roues gonflables & axes déportés

(brevet) pour la montée et la descente des

escaliers d’'un bac de rangement en partie
basse.

Pression 2 bars

Kit V6 pour Tubnet 3100 :
» Réf. 19630 Kit V6
Le kit V6 est un sélecteur de circulation. e o
Débit 30001/h 3 positions : & W\ s oy
- Circulation rincage ! | | ] 1
Bac - Arrét total =1L fed o] b A
- Circulation pompe (détartrage désembouage). = H_r' g ™ o=
Une fois raccordé, il permet de procéder a I'opération , t - ] &l -IJ .
de détartrage, désembouage et ringage en : = ml A - =
alternant si nécessaire les circulations, sans avoir - [ | -
a désaccoupler le réseau. Il vous assure facilité, R = ——
efficacité, performance et sécurité. I 14
Composition : [l | '
- Sélecteur 6 voies e b | e
-2x 5 m de flexible de ringage = . _-:J"*T— T
Température
d’utilisation : Kit sanitaire
50°C Réf. 19639

Considérant I'obligation de faire circuler la solution
détartrante, le Kit sanitaire permet par un bouclage
total, le détartrage des canalisations ECS, en toute
sécurité, performance et efficacité.
Composition :
- 1 nourrice de 5 départs, 1 arrivée
(5 bouchons)
- 5 flexibles de 5 metres nourrice/ lire
- 2 lyres de raccordement robinetterie male 24
- 1 lyre de raccordement robinetterie male 28
- 1 Iyre de raccordement robinetterie femelle 22
- 1 lyre de raccordement robinetterie tétine
- 3 tuyaux rallonge de ringage
- 1 Bécher
- 1 valise de rangement.
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10. POMPE POUR LE DETARTRAGE, LE DESEMBOUAGE ET DESOXYDATION

~\V POMPE A DETARTRER, DESEMBOUER ET DESOXYDER

TUBNET 6000 4V

Matiére de la pompe :
polypropyléne
Volume nécessaire

au bouclage de la circulation
du produit

Pression débit utile aux
pertes de charge du réseau

Puissance : 0,75 kW
Poids : 46 kgs (avec le kit V6)

Dimensions :
L 730 x 620 x h 970 mm

Livré avec 2 flexibles 2,5m
0 20 mm raccords 20 x 27

Equipé de roues gonflables a
axes déportés (brevet) pour
la montée et la descente

des escaliers et d’un bac de
rangement en partie basse

Pression 2,5 bars

B -

Débit 65001/h

Bac

Température
d’utilisation :
50°C

Applications

Détartrage, désembouage, désoxydation des installations
de pavillons et appartements et semi-collectif

TUBNET 6000 inverseur
Réf. 4011

TUBNET 6000 inverseur + kit V6
Réf. 4012

Kit V6 pour Tubnet 6000/12000/20000 inverseur
Réf. 19660

Le kit V6 est un sélecteur de circulation.

3 positions :

- Circulation ringage

- Arrét total

- Circulation pompe (détartrage désembouage).

Une fois raccordé, il permet de procéder a I'opération de
détartrage, désembouage et de ringage en alternant si
nécessaire les circulations, sans avoir a désaccoupler le
réseau. Il vous assure facilité, efficacité, performance et
sécurité.

Composition :

- Sélecteur 6 voies

- 2 x 5m de flexible de ringage

- 2 x 3m de flexible de détartrage désembouage

[
N




TUBNET 12000 4V

Matiére de la pompe :
polypropyléne

Volume nécessaire au
bouclage de la circulation
du produit

Pression débit utile aux
pertes de charge du réseau

Puissance : 0,75 kW

Poids : 51 kgs
(avec le kit V6)

Dimensions :
930 x 580 x 1125 mm

Livré avec 2 flexibles 2,5m
0 20 mm raccords 20 x 27

Equipé : de roues orientables
et deux roues fixes a frein

Pression 2,5 bars

B -

Débit 65001/h

Bac

\

180

litres

Température
d’utilisation :
50°C

Applications

Détartrage, désembouage, désoxydation des
installations de pavillons et appartements et des
installations nécessitant un gros volume de bac.

TUBNET 12000 inverseur
Réf. 4006

TUBNET 12000 inverseur + kit V6
Réf. 4007

Vo v

Kit V6 pour Tubnet 6000/12000/20000
inverseur
Réf. 19660

Le kit V6 est un sélecteur de circulation.

3 positions :

- Circulation ringage

- Arrét total

- Circulation pompe (détartrage désembouage).
Une fois raccordé, il permet de procéder a
'opération de détartrage, désembouage et
de ringage en alternant si nécessaire les
circulations, sans avoir a désaccoupler le réseau.
Il vous assure facilité, efficacité, performance et
sécurité.

Composition :

- Sélecteur 6 voies

- 2 x5 m de flexible de ringage

- 2 x 3 mde flexible de détartrage désembouage
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