raccords i

série 1900
qualité alimentaire

SENGA




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

La gamme 1900 s’est vue
attribuer les certificats @\
NSF 51 et 61.
Cette attestation est votre !
assurance que ces produits
ont été examinés par un
organisme indépendant et
réputé qui confirme qu’ils
sont aptes au contact

direct avec tous les fluides
de type alimentaire et ]
boisson (distributeurs

d’eau, machines a café, —_— CERTIFIE NSF/ANSI-61

purification d’eau, systémes NSF-51
pneumatiques, etc....).
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Matériaux et composants

1 - Corps en laiton nickelé process agréé NSF

2 - Poussoir en laiton nickelé process agréé NSF

3 - Cartouche en laiton nickelé process agréé NSF
4 - Pince d’accrochage en acier inoxydable AlISI 301
5 - Anneau de sécurité en PTFE

6 - Joint a levre en FKM alimentaire

7 - Joint de filet en FKM alimentaire

Pressions :
- Pression minimum : - 0,99 bar (- 0,099 Mpa)
- Pression maximum : 15 bar (1.5 Mpa)

Température :

- Température minimum : -15°C
- Température maximum : + 200°C

Filetage :
Gaz cylindrique conforme ISO 228 classe A

Tube conseillés :

Tubes en matériaux plastiques :

PAGB, PA11, PA12, PTFE, Polyéthylene, *Polyuréthane, etc...
*Pour les tubes en polyuréthane, il est conseillé une dureté de 98
Shore.

Fluides compatibles :
Air comprime

Vide

Vapeur

Eau potable

B1 8 La société se réserve le droit de modifier a tout moment et sans préavis les cotes d’'encombrement qui ne sont données qu’a titre indicatif.



raccords instantanés qualité alimentaire

1901 raccord droit male cylindrique
@ | CODE | tube B C L CH1 CH2
. 19010405 4 M5 4 8 21 10 2
cH 19010410 4 18 6 13 20 10 3
- 19010610 6 1/8 6 13 235 13 4
. 19010613 6 1/4 8 16 235 13 4
Chz 1901 08 10 8 1/8 6 13 25 14 5
A 19010813 8 1/4 8 16 23 14 6
. 19011013 10 1/4 8 16 305 17 6
19011017 10 3/8 9 20 275 17 8
19011217 12 3/8 9 20 34 20 8
1902 raccord droit double
[CODE | we B L |
1902 04 00
1902 06 00 6 12.5 34
1902 08 00 8 145 36
1902 10 00 10 175 2
1902 12 00 12 205 47

équerre male cylindrique orientable

| CODE |tube L2 CH1 CH2

7906 04 05 36 18 161 9 8 10
ot 1906 04 10 4 1/3 54 18 164 9 13 10
19060610 6 1/8 54 21 181 11 13 125
che 19060613 6 1/4 71 21 198 11 16 125
. 19060810 8 1/8 54 225 201 12 13 145
o 19060813 8 1/4 71 225 203 12 16 145
19061013 10 1/4 71 265 243 14 16 175
19061017 10 3/8 81 265 238 14 20 175
19061217 12 3/8 81 313 258 16 20 215
1909 raccord en T male cylindrique au centre orientable
g | CODE [tube A B L1 L2 CH1 CH2
CH1 19090410 4 1/8 54 34 171 9 13 10
19090610 6 1/8 54 42 184 11 13 125
19090613 6 1/4 71 42 20 11 16 125
8| che 19090810 8 1/8 54 45 227 13 13 145
o 19090813 8 14 71 45 23 13 16 145
N
1914 raccord en T égal
| CODE [tube L1 L2 CH D
L1 19140400 4 34 17 9 10
19140600 6 %2 21 1 125
19140800 8 45 225 13 14
19141000 10 53 265 16 17
19141200 12 61 305 19 215
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