accessoires en acier inoxydable

Matériaux et composants

Les accessoires de raccordement sont en acier inoxydable AISI 316 ti (ou 316).
Tous les filetages femelles sont : - cylindriques BSP

Les filetages males sont : - coniques BSP (I1SO 7/1)
- cylindriqgues BSP avec joint Viton (ISO 228)

% Champ d’application : industrie chimique et alimentaire
= pression maximale d’exercice : 50 BAR (température ambiante)
température de travail : - 20°C / + 200°C (limites du joint Viton)

La société se réserve le droit de modifier & tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu'a titre indicatif.



220 X mamelon male / male conique

] lm:_
220 088 X
7 . 220 044 X 1/4 14 24
il 220 033 X 3/8 19 28
220 022 X 172 22 34
-‘ 220 011 X 3/4 30 40
s 220 000 X " 36 4
-
Y
réduction male / méle conique
-l 222 084 X 174 25,0
222 083 X 3/8 1/8 19 255
;Z% o 222 043 X 3/8 1/4 19 29
il - 222 042 X 172 1/4 22 330
\ 222 032 X 12 3/8 22 335
] s 222 021 X 3/4 12 30 405
-
&
228 X réduction male conique / femelle
s .EE:_
[ 228 048 X 74 13 70
F _ 228 038 X 3/8 1/3 19 175
o | ,, 228 034X 3/8 1/4 19 175
228 024 X 12 1/4 22 210
228 023 X 172 3/8 22 210
1 . 228 012X 3/4 12 30 245
-
_%
224 X réduction femelle / male conique
A 224 048 X 1/4
224 034 X 1/4 3/8 21 zs
- @ 224 024 X 1/4 12 24 30
224 023 X 3/8 12 24 30
) Zz] 224 012X 12 3/4 30 36
d L
_%
268 X traversée de cloison femelle / femelle
o | CcoDE | C Ema S operg CH1 CH2
?ﬁéﬂ 268 088X 178 5 V4 135 2
S| N 268044X 1/4 28 7 19 38 17 27 24
I S— 268033X 38 27 8 17 12 21 32 30
77 268022X 1/2 31 9 20 34 27 36 32
- E |rl:l-h
_%
320 X manchon femelle / femelle cylindrique
: 320 088 X
320 044 X 1/4 17 23
320 033 X 3/8 22 28
320 022 X 12 27 32
i 320 011 X 3/4 32 36
| 320 000 X K 41 40
Y
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321 X

réduction femelle / femelle cylindrique

321 048 X
321 034X
321 024 X
321 023 X

1/4
3/8
172
172

1/4 17
1/4 17
3/8 20

22 1 9 30
275 19 34
275 22 34

420 088 X
420 044 X
420 033 X
420 022 X

'I/4
3/8
1/2

18

27

2'I
25
28

ﬁfzj;l 7
A

L —

L égal, femelle cylindrique

521 088 X
521 044 X
521 033X
521 022 X

'I/4
3/8
1/2

18

27

21
25
28

L

—
|
|
T
1

L méle conique, femelle cylindrique

522 088 X
522 044 X
522 033 X
522 022 X

1/4
3/8
172

1/4

1/2

30 20
36 24
M 28

S
L

bouchon maéle conique, avec 6 pans creux

282 088 X
282 044 X
282 033 X
282 022 X

'I/4
3/8
1/2

o @ ~ a7

12
12
14

—SW_

bouchon méle cylindrique, avec joint Viton monté et 6 pans

252 088 X
252 044 X
252 033X
252 022X
252 011 X

1/8
1/4
3/8
1/2
3/4

oo
NS oo w;

12
17
17
19
21
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322 X bouchon male conique

[ cooE | r s L
322 088 X 1/8 12 13
322 044 X 1/4 14 17
322 033X 3/8 19 17
322 022 X 1/2 22 21

| CODE | Rp s L

323 088 X 78 14 73

323 044 X 1/4 19 17

323 033 X 3/8 22 18

323 022X 172 27 22

s
324 X douille cannelée, male conique
| _cobE | R d s L
324 084 X 1/8 5 12 30
324 086 X 18 7 12 30
324 046 X 1/4 7 14 40
S 324 048 X 1/4 9 14 40
324 041 X 1/4 10 14 40
324 042X 1/4 12 14 42
L %a ~— o | |324 038X 38 9 19 2
ZZZ 324 031X 3/8 10 19 a2
. 324 033 X 3/8 12 19 45
324 032X 3/8 14,5 19 45
324 020X 1/2 10 22 45
324 021 X 1/2 12 22 45
324 022 X 172 14,5 22 50
324 015X 3/4 17,5 27 55
324 017 X 3/4 20,5 27 55
235 X raccord 3 piéces femelle / méale conique

[ copE | RRP._ S m L P p
235 088 X 8 27 15 385 14 12
235044 X 1/4 27 16 475 17 14
235 033 X 338 32 16 515 20 19
235 022X 1/2 41 18 585 24 24
235011 X 34 50 20 65 32 30
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