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régulateurs de débit - sortie instantanée
version «compact» en résine
a encombrement réduit

Caractéristiques techniques
Matériaux et composants

- vis en laiton nickelé, filetage male BSP cyl.
- joint d’étanchéité anti-huile NBR

- raccord banjo en résine acétaligue DELRIN
- rondelle-joint en nylon

- orientable 360°

Champ d’application : air comprimé

== - pression d’exercice : 1-10 BAR
- température de travail : 0°C / +80°C

UN AVANTAGE IMPORTANT !
vissage par dessus avec clé hexagonale d’encombrement réduit

régulateur de débit unidirectionnel, BSP cylindrique

2838 fonctionnant a I’échappement

TYPE tube D1

4 97 97 4 11,5 28 17 6
2838 4 1/8 97 15 5 15 36 185 9
2838 6 M5 12 97 4 15 28 205 6
2838 6 1/8 12 15 5 15 36 22 9
2838 6 1/4 12 18 65 18 42 235 10
2838 8 1/8 14 15 5 15 36 225 9
2838 8 174 14 18 65 18 42 24 10
2838 10 1/4 165 18 65 18 42 26 10
2838 10 3/8 16 23 9 22 52 28 14

régulateur de débit unidirectionnel, BSP cylindrique

2839 fonctionnant a I’'admission

TYPE tube D1

2839 4 M5 97 97 4 M5 28 17 6
2839 4 1/8 97 15 5 15 36 185 9
2839 6 M5 12 97 4 115 28 205 6
2839 6 1/8 12 15 5 15 36 22 9
2839 6 1/4 12 18 65 18 42 235 10
2839 8 1/8 14 15 5 15 36 225 9
2839 8 1/4 14 18 65 18 42 24 10
2839 10 1/4 165 18 65 18 42 26 10
2839 10 3/8 16 23 9 2 5 28 14

G2 La société se réserve le droit de modifier a tout moment et sans préavis les cotes d'encombrement qui ne sont données qu'a titre indicatif.



2848

réegulateurs de débit - sortie instantanée
version «compact» en résine
réglage par bouton moleté

régulateur de débit unidirectionnel, fonctionnant a I’échappement

CODE  tube Di D2 L1 L2 L3 L4 CH
28480405 4 M5x0,8 97 4 11,5 39 17 6
28480410 4 1/8 9,7 5 155 42 185 9
28480605 6 M5x0,8 12 4 11,5 39 20,5 6
28480610 6 1/8 12 5 155 42 22 9
28480613 6 1/4 12 6,5 17,5 51 23,5 10
28480810 8 1/8 14 5 155 42 225 9
28480813 8 1/4 14 6,5 17,5 51 24 10
28480817 8 3/8 14 9 22 63 26 14
28481013 10 1/4 16 6,5 17,5 51 26 10
28481017 10 3/8 16 9 22 63 28 14

régulateur de débit unidirectionnel, fonctionnant a 'admission

T CODE tube Di D2 L1 L2 L3 L4 CH

f 28490405 4 M5x0,8 97 4 11,5 39 17 6
28490410 4 /8 97 5 155 42 185 9

- 28490605 6 M5x0,8 12 4 11,5 39 205 6

. 28490610 6 /8 12 5 155 42 22 9
28490613 6 /4 12 65 17,5 51 23,5 10

i #l |28490810 8 1/8 14 5 155 42 225 9
LI 28490813 8 /4 14 65 17,5 51 24 10
toa S 28490817 8 3/8 14 9 22 63 26 14
28491013 10 1/4 16 65 175 51 26 10

28491017 10 3/8 16 9 22 63 28 14

régulateurs de débit encliquetables
version «compact» en résine

régulateur de débit unidirectionnel, fonctionnant a I’échappement

DI D2 L1 L2 L3 L4
4 9 16 295 575 17
6 12 20 295 555 22
8 14 20 315 635 24

i

T TYPE  tube DI D2 L1 L2 L3 L4
[____CODE |

2869  4- 4 9 16 295 575 17

2869  6- 6 12 20 295 555 22

. _||z8e9 8- 8 14 20 315 635 24

Ces régulateurs de débit sont 4 monter sur les raccords de la série 2800.

La société se réserve le droit de modifier a tout moment et sans préavis les cotes d'encombrement qui ne sont données qu’a titre indicatif. Ga



régulateurs de débit version «compact» en
résine avec sortie banjo orientable

2878 régulateur de débit avec sortie banjo orientable, BSP conique
fonctionnant a I'échappement

TYPE tube DI L1 L2 L3max L4 L5 CH
2878 4 M5 4 2 22 14 15 8
5 2878 6 1/8 9 16 32 19,5 19 12
2878 6 1/4 12 20 39 21 19 15
2878 8 1/8 9 16 32 21 20,5 12
5 2878 8 1/4 12 20 39 22,5 20,5 15
2879 régulateur de débit avec sortie banjo orientable, BSP conique

fonctionnant a I'admission

TYPE tube D1 L1 L2 L3max L4 L5 CH

2879 4 M5 4 g 22 14 15 8
2879 6 1/8 9 16 32 19,5 19 12
2879 6 1/4 12 20 sE) 21 19 15
2879 8 1/8 9 16 32 21 20,5 12
2879 8 1/4 12 20 39 22,5 20,5 15

etrangleurs de debit unidirectionnel
Caractéristiques techniques
Champ d’application : air comprimé
- pression maximum d’exercice : 15 BAR
- température de travail : -10°C / +70°C

- obturation par trou calibré (D4)
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Mv4a4 étrangleur de débit unidirectionnel

CODE D4 tube D1 D2 D3 L1
MV4404M5/ ... 4 M5x0,8 9 10 4 11 18 3
Mv44 0418/ ... 4 1/8 9 145 5 18 19 13
Mv4406 M5/ ... 6 M5x0,8 12 10 4 11 20,5 3
MvV4406 18/ .. 6 1/8 12 145 5 18 21,5 13
MvV44 0614/ ... 6 1/4 12 16 6,5 21,5 21,5 13
Mv44 08 18 / 8 1/8 14 145 5 18 22 13
Mv44 0814/ ... 8 1/4 14 16 6,5 21,5 22 13
remplacer ... par le diamétre du trou calibré D4

G4 La société se réserve le droit de modifier a tout moment et sans préavis les cotes d'encombrement qui ne sont données qu'a titre indicatif.



réegulateurs de débit - sortie instantanée
version «compact» métallique

Caractéristiques techni-

Matériaux et composants
1 - vis en laiton nickelé, filetage male

BSP cyl.
2 /8 - joint d’étanchéité anti- g
huile NBR
3 - raccord banjo en métal
nickelé
4 - rondelle-joint en nylon
5 - vis de régulation
6 - écrou de blocage
Champ d’application : air comprimé
= - pression d’exercice : 1-10 BAR
E - température de travail : 0°C / +80°C
régulateur de débit unidirectionnel, BSP cylindrique
1600 fonctionnant a I’échappement
TYPE tube D1 D2 L1 L2 L3 L3 L4 CH
] ﬁ | ___CODE |
B 1600 4 M5 11 35 115 24 355 185 8
1. 1600 4 1/8 8 7 15 30 45 24 14
w p— 1600 6 1/8 11 7 15 30 45 27 14
u “4 ke |[1BOO0 6 174 11 9 17 36 515 30 17
@ : : 1600 8 1/8 13 7 15 30 45 28 14
- | 1600 8 1/4 13 9 17 36 515 32 17
1600 10 1/4 16 9 17 36 515 32 17

régulateur de débit unidirectionnel, BSP cylindrique
2601 fonctionnant a I'admission

TYPE tube D1 D2 L1 L2 L3 L3 L4 CH

| ___CODE_ |

2601 4 M5 1 35 115 24 355 185 8
2601 4 1/8 8 7 15 30 45 24 14
2601 6 1/8 M 7 15 30 45 27 14
2601 6 1/4 1 9 17 36 51,5 30 17
2601 8 1/8 13 7 15 30 45 28 14
2601 8 174 13 9 17 36 515 32 17
2601 10 1/4 13 9 17 36 515 32 17

3602 régulateur de débit bidirectionnel, BSP cylindrique

TYPE tube D1 D2 L1 L2 L3 L3 L4 CH

| ___CODE |

3602 4 M5 11 35 115 24 355 185 8
3602 4 1/8 8 7 15 30 45 24 14
3602 6 18 11 7 15 30 45 27 14
3602 6 1/4 119 17 36 515 30 17
3602 8 1/8 13 7 15 30 45 28 14
3602 8 1/4 13 9 17 36 515 32 17
3602 10 174 16 9 17 36 515 32 17

Pour recevoir les régulateurs de débit avec vis de réglage a bouton moleté, faire suivre le code article de la lettre V.

La société se réserve le droit de modifier a tout moment et sans préavis les cotes d'encombrement qui ne sont données qu’a titre indicatif. Gs



régulateurs de débit avec vis a téte fendue
version standard métallique - type SISTEM

échappement admission
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Matériaux et composants
- corps du raccord en métal nickelé
- vis filetée en laiton nickelé
filet conique BSP téfloné
filet cylindrique BSP avec joint monté

- joint d’étanchéité en caoutchouc anti huile NBR

- orientabilité libre sur 360°.

Champ d’application : air comprimé
= pression d’exercice : 1-12 BAR
ﬁ température de travail : -10°C / +80°C

G6 La société se réserve le droit de modifier a tout moment et sans préavis les cotes d'encombrement qui ne sont données qu'a titre indicatif.



régulateurs de débit - type SISTEM
fonctionnant a I’échappement

47 raccordement instantané, filetage BSP conique téfloné
| CoDE | D1 tube L1 L2 L3 L4 CH
47804 78 4 8 22 3% B 14
— 47 806 8 6 8 2 3% 2% 14
47 808 178 8 8 22 3% 2 14
47 406 174 6 10 255 41 26 16
Y 1 T omee | (47408 4 8 10 255 41 28 16
B ERTITH | [ar 410 14 10 10 255 41 30 16
L2 N 47 308 33 8 M 33B5 5% 32 2
T o 47 310 33 10 1 335 56 34 2
= 47312 38 12 11 335 56 38 2
e 47212 172 12 14 365 59 38 22
47 raccordement taraudé, filetage BSP conique téfloné
l cobE | b1 b2 L1 L2 L3 L4 cH
L4
lir . 77880 78 /8 8 2 3% 18 14
- 47 440 V4 14 10 255 41 20 16
- 47 330 38 38 11 335 56 25 2
o Inz 47 220 172 1/2 14 365 59 34 2
L2|
YRR Kcu
o1,

97.80 raccordement instantané, filetage BSP cylindrique avec joint monté
| copE | b1 twbe L1 L2 13 L4 CH
36504 80 M5 4 4 16 28 20 10
46 506 80 M5 6 4 16 28 24 10
La 97 804 80 8 4 6 220 34 26 14
I—t—-r-I 97 806 80 18 6 6 20 34 26 14
97 808 80 8 8 6 22 34 227 14
I HLeme | [97 406 80 4 6 8 235 39 26 17
BT | |oracsso 4 8 8 235 39 28 17
e (T 97 410 80 4 10 8 25 39 30 17
B e 97 308 80 3 8 10 325 55 32 22
o 97 31080 33 10 10 325 55 34 2
9731280 38 12 10 325 55 38 22
97 212 80 1/2 12 12 34,5 57 38 24
97.80 raccordement taraudé, filetage BSP cylindrique avec joint monté
| cobE | b1 p2 L1 L2 L3 L4 cH
n 42505 80 M5 M5 5 155 2% 12 10
97 880 80 8 18 6 20 34 18 14
_ 97 440 80 14 14 8 235 39 20 17
L3 (@.f_j/ At Ivz 97 33080 358 38 10 325 55 25 22
i 97 220 80 V2 12 12 345 57 34 24
L1 Eﬂq\—cu

Sur demande, régulateurs de débit avec vis de réglage a bouton moleté : faire suivre le code article de la lettre V.

La société se réserve le droit de modifier a tout moment et sans préavis les cotes d'encombrement qui ne sont données qu’a titre indicatif. G7



régulateurs de débit - type SISTEM

fonctionnant a I’'admission

49

raccordement instantané, filetage BSP conique téfloné

| cobE | D1 tuwe L1 L2 L3 L4 CH
49 804 78 4 8 22 36 23 14
49 806 /8 6 8 2 3% 2 14
49 808 /8 8 8 22 36 27 14
49 406 /4 6 10 255 4 26 16
49 408 4 8 10 255 4 28 16
18 Tube 49 410 1/4 10 10 255 4 30 16
49310 358 10 11 335 56 34 22
49312 38 12 1M 335 56 38 22
49212 /2 12 14 365 59 38 22
49 raccordement taraudé, filetage BSP conique téfloné

| cobE | p1 b2 L1 L2 13 L4 CH
IZ%_F » 49 880 78 1/8 8 22 36 18 14
=5 49 440 4 174 10 255 4 20 16

=y

s =
L2 ¥
L1 kcn

raccordement instantané, filetage BSP cylindrique avec joint monté

14 Tube
i A

| cobE | D1 tuwe L1 L2 L3 L4 CH
7450480 M5 4 5 155 265 20 10
99 804 80 8 4 6 20 34 23 14
99 806 80 8 6 6 20 34 26 14
99 808 80 8 8 6 20 34 27 14
99 406 80 4 6 8 235 39 26 17
99 408 80 4 8 8 235 3 28 17
99 41080 4 10 8 25 3 30 17
99308 80 38 8 10 325 57 325 22
9931080 38 10 10 325 57 B 2

raccordement taraudé, filetage BSP cylindrique avec joint monté

L3

L2

L1

| copE | p1 b2 L1 L2 L3 L4 CH
43505 80 M5 M5 5 155 2 1210
99 880 80 8 1/8 6 20 34 18 14
99 440 80 V4 /4 8 2B5 39 20 17

Sur demande, régulateurs de débit avec vis de réglage & bouton moleté : faire suivre le code article de la lettre V.

GB La société se réserve le droit de modifier a tout moment et sans préavis les cotes d'encombrement qui ne sont données qu’a titre indicatif.



régulateurs de débit - sortie taraudée
version «compact» meétallique
a encombrement réduit

Caractéristiques techniques

Matériaux et composants
1 - vis en laiton nickelé, filetage male BSP cyl. 6 ' 7
2/ 8 - joint d’étanchéité anti-huile NBR
3 - raccord banjo laiton nickelé
4 - rondelle-joint en nylon
5 - vis de régulation
6 - écrou de blocage
7 - volant de commande
9 - clapet anti-retour
10 -siége de la garniture

7 Champ d’application : air comprimé

- pression d’exercice : 1-10 BAR
- E température de travail : 0°C / +80°C
régulateur de débit unidirectionnel, BSP cylindrique
1600 A fonctionnant a I'échappement
TYPE DI D2 L1 L2 L3 L¥mx L4 CH

u 1600 A 1/8 1/8 5 105 30 465 16 14

o T 1600 A 1/4 1/4 95 18 36 525 22 17
1600 A 3/8 3/8 7 18 48 635 26 20

5 aiimp ™ 1600 A 1/2 1/2 9 18 Bl 635 32 26

régulateur de débit unidirectionnel, BSP cylindrique
2601 A fonctionnant a 'admission

TYPE D1 D2 L1 L2 L3 L3mx L4 CH

2601 A /8 1/8 5 105 30 465 16 14
2601 A /4 1/4 95 18 36 525 22 17

3602 A régulateur de débit bidirectionnel, BSP cylindrique

TYPE D1 D2 L1 L2 L3 L3mx L4 CH

3602 A 78 1/8 5 105 30 465 16 14
3602 A /4 174 95 18 36 525 22 17

Pour recevoir les régulateurs de débit avec vis de réglage a bouton moleté, faire suivre le code article de la lettre V.

La société se réserve le droit de modifier a tout moment et sans préavis les cotes d'encombrement qui ne sont données qu’a titre indicatif. G9



régulateurs de débit - sortie montage rapide
version «compact» métallique

Caractéristiques techniques

Matériaux et composants
1 - vis en laiton nickelé, filetage méle BSP cyl.

i
2/ 8 - joint d’étanchéité anti-huile NBR
3 - raccord banjo laiton nickelé 5 5
4 - rondelle-joint en nylon 4
5 - vis de régulation 3
6 - écrou de blocage 2
7 - volant de commande 4-
9 - clapet anti-retour ;
10 -siége de la garniture
Champ d’application : air comprimé
- = pression d’exercice : 1-10BAR
- E température de travail : 0°C /+80°C
régulateur de débit unidirectionnel, BSP cylindrique
1600 C fonctionnant a ’'échappement
; ) TYPE tube D1 D2 L1 L2 L3 L3max L4 CH
1600C 4 M5 75 4 95 24 355 165 8
1600C 4 1/8 75 55 15 30 465 233 14
b 1600C 6 M5 97 4 95 24 355 165 8
1600C 6 1/8 12 55 15 30 465 233 14
1600C 6 1/4 12 95 18 36 525 253 17
1600C 8 1/8 14 55 15 30 465 247 14
i 1600C 8 1/4 14 95 18 36 525 276 17
1600C 8 3/8 15 95 19 41 635 29 20
1600C 10 1/4 165 95 18 36 525 295 17
régulateur de débit unidirectionnel, BSP cylindrique
2601 C fonctionnant a Padmission
i . TYPE tube D1 D2 L1 L2 L3 L3m«x L4 CH
2601C 4 M5 75 4 95 24 355 165 8
| 2601C 4 1/8 75 55 15 30 465 233 14
2601C 6 M5 97 4 95 24 355 165 8
2601C 6 1/8 12 55 15 30 465 233 14
2601C 6 1/4 12 95 18 36 525 253 17
2601C 8 1/8 14 55 15 30 465 247 14
2601C 8 1/4 14 95 18 36 525 276 17
2601C 10 1/4 165 95 18 36 525 295 17

Pour recevoir les régulateurs de débit avec vis de réglage a bouton moleté, faire suivre le code article de la lettre V.

régulateurs de débit pour panneau

raccordements instantanés

M | CODE | tube L1 L2 L3 L4 Emx CH

47006 6 34 4 51 27 6 14
. 47 008 8 37 455 545 31 6 16
e 47010 0 4 5 6 335 9 2

47012 12 455 575 695 335 9 22

G1 0 La société se réserve le droit de modifier a tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’a titre indicatif.




régulateurs de débit en ligne, taraudés
versions métalliques

Caractéristiques techniques

Matériaux et composants
- corps en aluminium anodisé (RFUA-RDU), en laiton nickelé (RCU)
- joints d’étanchéité, anti-huile NBR
- vis de régulation  en laiton brut, pour les types RFUA et RFBA
en laiton nickelé pour le type RDU
- sorties filetées femelle BSP cylindrique
- écrou de blocage du réglage

Champ d’application : air comprimé

- pression d’exercice : 1-10 BAR
E - température de travail : 0°C/+70°C
RFUA régulateur de débit en ligne, unidirectionnel, taraudage axial
0 B C H D F L M O
| 25 15 12 18 45 2327 MIOO75 12
N 35 22 18 247 45 2734 MI2O75 15
Y e 46 30 20 35 65 2734 MI2075 15
4 - -9 50 30 25 35 65 3243 MIg5 2
= = 60 40 25 44 65 3243 MIg5 22
. 95 68 345 75 65 5878 M2X15 32
95 70 408 75 65 5878 M5 32
RFBA régulateur de débit en ligne, bidirectionnel, taraudage axial
o TYPE A B C H DF L M CH
) % . RFBA 1/8 35 2 18 247 45 2734 MI2O75 15
RFBA 1/4 4% 30 20 35 65 2734 MI2075 15
ES?_._,_. B RFBA 3/8 50 30 25 35 65 3243 MIg5 22
:]
RDU régulateur de débit en ligne de précision, unidirectionnel
TY7PE A B C D F G H L M CH
25 15 18 32 3% 12 7 M M
ROU 1/8 34 21 24 45 5 16 8 M2 15
ROU 174 50 30 35 65 75 25 12 M8 22
ROU 38 58 30 40 65 75 25 12 Mg 22
ROU 1/2 65 40 50 65 92 30 17 M2 2
RCU régulateur de débit en ligne, unidirectionnel, taraudage axial
RCU  1/8 1/8 395 15
RCU 174 1/4 52 19

La société se réserve le droit de modifier a tout moment et sans préavis les cotes d’'encombrement qui ne sont données qu’a titre indicatif. G1 1



réegulateurs de débit en ligne en résine
a raccordement instantané

Caractéristiques techniques

Matériaux et composants
1 - corps en polymére haute résistance
2 - joint d’étanchéité, anti-huile NBR
3 - écrou de blocage du réglage
4 - bouton moleté de régulation
5 - clapet anti-retour

Champ d’application : air comprimé

- pression d'exercice : 1-9BAR
E - température de travail : 0°C / +60°C
RFU régulateur de débit en ligne, unidirectionnel

TYPE tube B € D E F GHmnHmalL

4-4 14 75 14 6 11 32 27 29 39
RFU 6-6 15 95 20 8 15 42 32 43 47
8-8 16 13,7 22 95 182 42 40 45 51
RFU 10-10 19 16 26 13,4 21 4,2 47 53 62
RFU 12-12 21 178 28 12 23 4,3 43 48 62

régulateur de débit en ligne, unidirectionnel,
avec traversée de cloison

TYPE tube 2] L1 L2 L3max CH

RFUT 4-4 32 12 36 35 1
RFUT 6-6 32 15 45 45 14
RFUT 8-8 52 15 46 46 14

régulateur de débit en ligne, bidirectionnel,

RFBT avec traversée de cloison
i TYPE tube D1 L1 L2 L3mex CH
RFBT 4-4 32 12 36 35 1
RFBT 6-6 32 15 45 45 14
RFBT 8-8 32 15 45 46 14

régulateur de débit en ligne, a raccordement instantané
RFMT et implantation male a I'’échappement
TYPE tube DI D2 L1 L2 L3 Ldmex CH

RFMT 4 M5 32 4 43 12 35 9
RFMT 4 1/8 32 5 43 12 35 13
RFMT 6 1/8 32 5 52 15 45 13
RFMT 6 1/4 32 6,5 54 15 45 16
RFMT 8 1/8 32 5 53 15 46 14
RFMT 8 1/4 32 6,5 55 15 46 16
sur demande : existe a 'admission

G1 2 La société se réserve le droit de modifier a tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’a titre indicatif.




bloqueurs de vérin
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

fonctionnement .
pilotage

unidirectionnel a 2 voies en ligne

<> ]

W 5] |

1] . IEii instantané
\ ) diamétre 4

NNNe CODEG61....-T71....

-.0>_-

+
+

ey

- : taraudé M5
- %k\\ CODE62....-72....

777

taraudé 1/8"
N CODEG3....-73....

Nous attirons votre attention sur le fait que les bloqueurs de vérin ne doivent en aucun cas étre
utilisés comme vannes pilotées devant travailler a des cadences élevées d’ouverture et de
fermeture. Le nombre maximal de manceuvres est de 10 par minute.

Matériaux et composants
- corps extérieur du raccord en métal nickelé ou nylon *
- corps principal en laiton nickelé
- embase filetée conique BSP
- joints d’étanchéité en caoutchouc anti-huile NBR

- orientabilité libre sur 360°.

* Seuls les blogueurs & pilotage instantané de type 61 et 71 dont le diamétre de passage est de 5mm
ou de 7,5mm sont réalisés avec un corps extérieur en nylon.

Champ d’application : air comprimé
pression d’exercice : 1a10 BAR
o] pression de pilotage : 45 a10 BAR
température de travail : -10°C / +80°C

La société se réserve le droit de modifier a tout moment et sans préavis les cotes d'encombrement qui ne sont dennées qu'a titre indicatif. G1 3



bloqueurs de vérin a 2 voies en lighe

Nous attirons votre attention sur le fait que les bloqueurs de vérin ne doivent en aucun cas étre
utilisés comme vannes pilotées devant travailler a des cadences élevées d’ouverture et de
fermeture. Le nombre maximal de manceuvres est de 10 par minute.

bloqueurs de vérin avec pilotage instantané , diam. 4

DI twbe D3 L1 L2 L3 L4 CH @ mm2 Imin

La 618 800 78 4 30 9 21 35 29 17 5 196 800
cH o1 614401 174 4 30 15 21 504 29 17 5 196 800
1 614 400 1/4 4 36 12 26 425 33 22 75 442 1900
L]~ 613301 38 4 36 18 26 63 33 22 75 442 1900
Nﬁ:[b 3 613 300 3/8 4 46 14 33 51 36 30 9 636 2500
L3, B Tube| [612 201 1/2 4 46 23 33 75 36 30 9 636 2500
L1I j
o1,|
D3

62 bloqueurs de vérin avec pilotage taraudé M5 DN gégg S
| CODE |p1t D2 D3 L1 L2 13 L4 CH O mn? linin

La 628 800 78 M5 30 9 21 35 27 17 5 196 800
cH o1 624 401 174 M5 30 15 21 504 27 17 5 196 800
1] 624 400 1/4 M5 36 12 26 425 29 22 75 442 1900
Ll — 623301 38 M5 36 18 26 54 29 22 75 442 1900
P T‘ﬁ“z 623 300 3/8 M5 46 14 33 51 33 30 9 636 2500
T AEH 622 201 172 M5 46 23 33 75 33 30 9 636 2500
L1I j
o]
D3
) - rd n s B N
63 bloqueurs de vérin avec pilotage taraudé 1/8 m gegg 8
—DIZE]_"__':}N | cobE o1 D2 D3 L1 L2 L3 L4 CH O mo? linn
La 638 800 78 1/8 30 9 21 35 27 17 5 196 800
CH— o1 634 401 174 1/8 30 15 21 505 27 17 5 196 800
] 634 400 1/4 1/8 36 12 26 425 29 22 75 442 1900
el — 633301 3/8 1/8 36 18 26 63 29 22 75 442 1900
T2 (633300 3/8 1/8 46 14 33 51 33 30 9 636 2500
L3 g EH 632 201 1/2 1/8 46 23 33 75 33 30 9 636 2500
L1I j]
o1
D3

G1 4 14 société se réserve le droit de modifier a tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’a titre indicatif.




bloqueurs de vérin unidirectionnels

Nous attirons votre attention sur le fait que les bloqueurs de vérin ne doivent en aucun cas étre
utilisés comme vannes pilotées devant travailler a des cadences élevées d’ouverture et de
fermeture. Le nombre maximal de manceuvres est de 10 par minute.

71 bloqueurs de vérin avec pilotage instantané , diam. 4 N ELHE
-DED]}}N | CODE D1 wbe D3 L1 L2 L3 L4 CH O m? b
718 800 78 4 30 9 21 35 29 17 5 196 800

714401 174 4 30 15 21 43 29 17 5 196 800

714400 174 4 36 12 26 425 33 22 75 442 1900

713301 3/8 4 36 18 26 54 33 22 75 442 1900

713300  3/8 4 46 14 33 51 36 30 9 636 2500

712201 /2 4 46 23 33 75 36 30 9 636 2500

72 bloqueurs de vérin avec pilotage taraudé M5 m depit &
"’Em?ﬂ” | CODE ot D2 D8 L1 12 13 L4 CH O P ki
728 800 78 M5 30 9 21 35 27 17 5 196 800

724 401 174 M5 30 15 21 43 27 17 5 196 80

724400 174 M5 36 12 26 425 29 22 75 442 1900

723301 3/8 M5 36 18 26 54 29 22 75 442 1900

723300  3/8 M5 46 14 33 51 33 30 9 636 2500

722201 /2 M5 46 23 33 75 33 30 9 636 2500

) - e " P 2

73 bloqueurs de vérin avec pilotage taraudé 1/8 m geggs
| CODE bt D2 D3 L1 L2 L3 L4 CH O m? lnin

738 800 78 1/8 30 9 21 35 27 17 5 196 80

734401 174 1/8 30 15 21 50 27 17 5 196 800

734400 174 1/8 36 12 26 425 29 22 75 442 1900

733301 3/8 1/8 36 18 26 63 29 22 75 442 1900

. P2| (733300  3/8 1/8 46 14 33 51 33 30 9 636 2500

732201 1/2 1/8 46 23 33 75 33 30 9 636 2500
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raccords stop-vérin

Les raccords stop-vérin autorisent ou non le déplacement d’un vérin, ainsi que le blocage en
position de sa tige, en absence de tout signal de pilotage. Montés par paire, ils s'implantent di-
rectement sur le vérin. Le nombre maximal de manceuvres est de 10 par minute.

Caractéristiques techniques

Matériaux et composants

- corps du raccord en laiton nickelé
- joints en caoutchouc anti-huile NBR
- filetage BSP male cylindrique avec joint

Champ d’application : air comprimé

- pression d’exercice : 1-10BAR
& - pression de pilotage : 2-10BAR
- température de travail :  0°C / +80°C
- orientabilité libre sur 360 °
BDV raccord stop-vérin a raccordement taraudé

TYPE D1 D2 Tube L1 L2 L3 L4 CH
|___CobE

BDV  1/8 1/8 4 6 24 56 29 17
BDV 1/8 1/4 4 6 24 56 26 17
BDV 174 1/4 4 8 26 57 26 17
BDV 3/8 3/8 4 8 32 68 265 23
BDV 12 1/2 4 9 31 67 35 23

BDVR raccord stop-vérin - régleur de débit a I'échappement

TYPE D2 D1 Tube L1 L2 L3 L4 L5 CH
| CoDE

BDVR 4 1/8 4 5 225 59 48 195 17
BDVR 6 1/8 4 5 225 59 48 21 17
BDVR 6 1/4 4 6 285 65 51 2 17
BDVR 8 1/8 4 5 225 59 48 21 17
BDVR 8 /4 4 6 285 65 51 23 17

valves d'échappement rapide

valve d’échappement rapide

utilisation m A A1 B H L CH

A1 605 055 M5 M5 5 10 25 10
605 088 1/8 1/8 8 195 42 14
605 044 1/4 1/4 1 25 53 19
! 605 033 38 38 115 265 605 22
somi 605 022 2 2 4 3 71 %
605 011 3/4 34 185 37 88 32
ch- 605 000 " iC 13 475 18 46
pression maxi 10 BAR
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raccords anti-retour

Les raccords avec clapet anti-retour permettent le libre passage du fluide dans un seul sens - ce
dernier est indiqué schématiquement par une fléche sur le corps du raccord - et I'interdisent en
sens inverse.

Caractéristiques techniques

Matériaux et composants _Q>_
1 - corps en laiton nickelé (VFU / VMFU)
ou résine (VFUB)
2 - sortie femelle cylindrique BSP
ou male cylindrigue BSP
3 - joint d’étanchéité anti-huile NBR
4 - ressort en acier AlSI 302
5 - obturateur en laiton nickelé
6 - joint d’étanchéité anti-huile NBR
Champ d’application : air comprimé

' - pression d'exercice : 2 -8 BAR
- température de travail : 0°C / +60°C

clapet anti-retour a raccordements instantanés

TYPE tube H L C
| _cobE |
VFUB 4-4 11 44 15,5
VFUB  6-6 13 44 155
VFUB  8-8 14,4 48 18
VFUB  10-10 18,4 54 22
VFUB  12-12 25 80 -
VFU clapet anti-retour femelle /femelle BSP cylindrique
—O— | _cobE | a1 B L__CH
& VFU 5 M5 55 265 8
X VFU 8 1/8 85 355 13
2 . VFU 4 V4 11 25 17
[ ; . VFU 3 3/8 12 58 24
\ ‘ VFU 2 722 15 64 24
pression d'ouverture 0,2 BAR

clapet anti-retour male cylindrique / femelle BSP cylindrique

L  CODE | A a1 B Cc L cH
VMFU 5 M5 M5 55 4 345 8
VMFU 8 8 1/8 8 6 375 13
VMFU 4 V4 14 11 8 4 17
VMFU 3 338 38 12 9 6 24
VMFU 2 2 12 15 10 6 24
pression d'ouverture 0,2 BAR

La société se réserve le droit de modifier a tout moment et sans préavis les cotes d'encombrement qui ne sont dennées qu'a titre indicatif. G1 7



raccords anti-retour basse pression

Caractéristiques techniques

Matériaux et composants

1 - corps en laiton nickelé EN

12164
4= 2 - connexion filetée a pleine
capacité
3 - joints d’étanchéité anti-huile
o . o NBR
Champ d’application : air comprimé 4 - ressort en acier inoxydable
- pression d’exercice : 1 - 10 BAR (plein passage) AlS) 302 -
=" - pression d’'ouverture : 0,2 BAR Z- gzm:‘a&‘s'ﬁ;; )"’"ton 2L e
- température de travail : -10°C / +80°C
- débit (2 6 BAR) : voir tableau ci-dessous.
VNRF clapet anti-retour femelle / femelle BSP cylindrique
VNRF 5 M5 M5 26 10 9 470
VNRF 8 178 1/8 38 13 12 1000
VNRF 4 74 1/4 465 17 15 1700
- VNRF 3 38 38 50 2 18 2600
VNRF 2 172 1/2 60 26 24 3500
VNRF 1* 3/4 34 6 33 34 5700
* corps en laiton brut

clapet anti-retour male cylindrique / femelle BSP cylindrique

| cobE | A B c D E cH N/min
VNRM 5 M5 M5 2% 4 10 9 240
VNRM 8 18 1/8 345 55 13 12 1000
VNRM 4 V4 1/4 42 6 17 15 1700
VNRM 3 38 38 48 8 20 18 2600
VNRM 2 12 1/2 57 9 2 24 3500

raccords anti-retour compacts

- pression d’exercice : 2-10BAR - pression d’ouverture : 0,2 BAR pour VUP
- température de travail : -10°C / +80°C - pression d’ouverture : 0,3 BAR pour VUP-M

VUP clapet anti-retour compact male conique / femelle BSP cylindrique
CODE joint . ] C CH
VUP8 NBR 1/8 1/8 26 14
VUP4 NBR 1/4 1/4 32 17
= il VUP3 NBR  3/8  3/8 40,5 22
_%ﬁ— VUPBV  Viton  1/8  1/8 26 14
\ y p 0-RING VUP4V Viton 1/4 1/4 32 17
version sans ressort VUP3V Viton 3/8 3/8 40,5 22
VUP-M clapet anti-retour compact male conique / femelle BSP cylindrique
CODE joint A B C CH
VUPEM __ NBR 78 78 26 14
VUP4-M NBR 1/4 1/4 32 17
VUP3-M  NBR  3/8  3/8 40,5 22
VUP8-MV Viton 1/8 1/8 26 14
VUP4-MV Viton 1/4 1/4 32 17
VUP3-MV Viton 3/8 3/8 40,5 22
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interrupteurs pneumatiques

| interrupteur pneumatique male 3/2 a commande manuelle

1 650 VA%

2
1651 21 ]y | interrupteur pneumatique male 2/2 8 commande manuelle
TYPE Tube D1 L1 L2 L3 D2 D3 D4 CH1CH2
1650 4 1/8 6 16 5 14 20 9 14 15
chz 1650 6 18 6 16 5 14 22 12 14 15
I — 8 1650 6 1/4 8 19 6 18 24 12 17 15
3 B 1650 8 1/8 6 16 55 14 23 14 14 15
| Tg 1650 8 1/4 8 19 6 18 24 14 17 15
N d— |
s L,_w 1651 4 1/8 6 16 55 14 20 9 14 15
o1 1651 6 18 6 16 5 14 22 12 14 15
D2 1651 6 1/4 8 19 60 18 24 12 17 15
A 1651 8 1/8 6 16 5 14 23 14 14 15
1651 8 1/4 8 19 6 18 24 14 17 15
pression maxi 12 BAR Température de travail : -10°C / +70°C

2
1652 By interrupteur pneumatique en ligne 3/2 a commande manuelle (3 voies)
a

1653 2,71 interrupteur pneumatique en ligne 2/2 8 commande manuelle (2 voies
TYPE Tube D1 L1 L2 L3 CH
1652 6-6 32 5 45 4 15
1652 8-8 32 5 4% 50 15
1653 6-6 32 5 45 49 15
1653 g-8 32 5 4% 50 15
Température de travail : -10°C / +70°C

pression maxi 12 BAR

raccord-manometres

Caractéristiques techniques
Matériaux et composants

- corps en polymére haute résistance - pression de travail : 0 - 10 BAR
- filetage en laiton nickelé &7 - zone de mesure : 0-10BAR
- manometre ABS
1657 raccord - manométre a raccordements instantanés
TYPE tube D1 D2 L1 L2 L3
1657 6-6 32 2 15 45 38
1657 8-8 32 23 15 46 395
1658 raccord - manomeétre méle avec prise instantanée
o2 TYPE tube DI D2 D3 L1 L2 L3 L4 CH
R 1658 6 1/8 32 23 1/8 15 52 38 5 13
° *¢ o |[1658 6 1/4 32 23 1/4 15 54 38 65 16
2 T 1658 8 1/8 32 23 1/8 15 53 395 5 14
2 = al [|1658 8 1/4 32 23 1/4 15 55 395 65 16
L1 L4
. L2
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raccords capteurs a détection pneumatique

Caractéristiques techniques

Matériaux et composants

- corps du raccord en laiton nickelé
- joints O-ring NBR et PU
- vis en laiton nickelé

Champ d’application : air comprimé
- pression d’exercice : 3-10 BAR

- température de travail : 0°C/+70°C

1660 raccord capteur a détection pneumatique

TYPE D1 D2 D3 L1 L2 L3 L4 CH1 CH2

1660 1/8 1/8 4 1/8 5 11 295 38 13 16
1660 1/4 1/4 4 1/4 65 13 33 40 16 16
1660 3/8 3/8 4 3/8 7 13 33 42 20 20

>

b.?

=

5 166[; ;660 - @p
ETAPE 1
IN
AN ‘
= commande distributeur (S) ; ~ AN
L < rseaup) w ¢ _.h_ <= réseau (P) ngT
ETAPE 2 ETAPE 3
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raccords de mise en pression progressive

Caractéristiques techniques

Matériaux et composants

- corps du raccord en laiton nickelé
- joint anti-huile NBR

Champ d’application : air comprimé

pression d’exercice P1 : 3a10 BAR

pression d’ouverture totale : 2/3 de P1

deébit a 6 BAR 1/4 = 1800 NI/min
3/8 = 2400 NI/min
= 1/2 = 2900 NI/min
ﬁ température de travail : 0°C / +70°C

pour sectionneur a sortie taraudée

TYPE D1 D2 L1 L2 L3 CH

1670 1/4 174  1/4 65 17 66 20
1670 3/8 3/8 3/8 9 21 71,5 20
1670 1/2 172 1/2 10 245 745 25

L3 max

D2

L1

verin

Pression (bar)

P sans 1670

T T \ T \ 1 Temps (s)
T1 ajustable
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connecteurs pneumatiques multi-coupleurs

Caractéristiques techniques

tubes de raccordement conseillés: polyamide PA11, PA12, PA6
polyéthyléne PE
polyuréthane PU (98 shore A)

Matériaux et composants

- corps du connecteur: alliage Iéger moulé
- embase porte-embouts: aluminium

- joint d'étanchéité NBR

- anneau circlip: acier C70

- raccordement instantané

Champ d’application: implantations pneumatiques

= - pression maximale d'utilisation : 7 BAR
- température de travail : -20°C / +70°C

1693 -O+(O- connecteur pneumatique a double obturation

1694 >+<  connecteur pneumatique sans obturation

TYPE Nb %] A B (o D E F G H L %]
sorties tube

6 6x4 73,5 97 43,5 955 83 32 29,5 66,5 36 4,5
1693 04 08 4 8x6 73,5 97 43,5 955 83 32 29,5 66,5 36 4,5

1694 12 04 12 4x2,5 94 97 43,5 1155 103 32 29,5 86,5 36 4,5
1694 10 06 10 6x4 94 97 43,5 1155 103 32 29,5 86,5 36 4,5
1694 08 08 8 8x6 94 97 43,5 1155 103 32 29,5 86,5 36 4,5

[ > ]

P P —

T o
— " H ”;e AT
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connecteurs pneumatiques multi-coupleurs

Caractéristiques techniques

tubes de raccordement conseillés: polyamide PA11, PA12, PA6
polyéthyléne PE
polyuréthane PU (98 shore A)
Matériaux et composants

1 - contre écrou: POM
2 - douille: POM
3 - fiche: aluminium anodisé
4 - prise: aluminium anodisé
5 - pivot: laiton
6 - vis: acier
Champ d’application: implantations pneumatiques

= - pression maximale d'utilisation: 12 BAR
- température de travail : -20°C / +70°C

1695 >+¢  connecteur pneumatique sans obturation
— CODE Nb sorties @ tube
. | 169512 04 12 4x2,5
1695 10 06 10 6x4
1695 08 08 8 8x6
g :
=|
MONTAGE VOLANT MONTAGE PASSE CLOISON
Visser le contre écrou 1 jusqu’au fond tout en le dévissant un Dévisser le contre écrou (1) de la prise du connecteur et visser la vis
peu pour que la vis 6 se trouve en correspondance de son siege (6) jusqu’ a ce qu'elle dépasse de I'épaisseur de la cloison (Fig 2).
A (Fig.5). Visser la vis 6 tout au fond du siége A a l'intérieur du Monter la prise sur la cloison de fagon que la vis loge dans le siége
contre écrou (Fig.6). Ainsi, le contre écrou ne pourra plus tourner percé dans la cloison (Fig.1).
et servira d’appui pour visser et dévisser la douille 2 tout en Visser le contre écrou (1) sur la prise jusqu’au fond (Fig 3).
permettant le montage et démontage de deux composants du
multi coupleur. - s

( [ e
: AN
i SR
¢ I ety
ot | /

S S
L 3 K |-
b
£ |
Fig.5 Fig. 6 Fig. 2 Fig.3
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série acier inoxydable
régulateurs de débit d'implantation

Caractéristiques techniques

Matériaux et composants

E - température de travail :

1-10 BAR
-20°C / +120°C

- corps et pointeau en acier inoxydable AISI 316 L
- joints Viton
- pince en acier inoxydable AlISI 301
Champ d’application : industries chimiques et alimentaires

@- pression d’exercice :

raccordement taraudé, orientable, filetage BSP cylindrique

CODE A B C D 3 F G

16301000 1/8 6 36 20 8 143 143

16301300 1/4 & 42 25 12 17,4 19,0

16301700 3/8 8 49 28 12 20,6 220

16302100 1/2 10 60 31 15 24 27,0

raccordement instantané, orientable, filetage BSP cylindrique

CODE T A B S D F G

v 16400610 6 1/8 6 36 24 143 143

—m 16400613 6 1/4 8 42 27 17,4 19

o T 16400810 8 1/8 6 36 24 143 143

© ! ‘—H o 16400813 8 1/4 8 42 27 17,4 19

O 16401013 10 1/4 8 42 27 174 19

4B 16401017 10 3/8 8 49 31 206 22

w - T LAl 16401217 12 3/8 8 49 31 206 22
inox 16401221 12 1/2 10 60 34 24 27

Caractéristiques techniques

Matériaux et composants
- corps et pointeau en acier inoxydable AISI 316 L

- joints Viton (FKM)
- rondelles en PTFE

- pince en acier inoxydable AlISI 301

Champ d’application : industries chimiques et alimentaires
0-10 BAR

- pression d’exercice :

- température de travail :

-20°C / +150°C

raccordement instantané, filetage BSP cylindrique fonctionnant a

I’échappement

inox

TYPE

tube D1

D2

1620 X
1620 X
1620 X
1620 X
1620 X
1620 X

1

4
6
6
8
8
0

1/8
1/8
/4
1/8
1/4
1/4

9
12
12
14
14
14

BS)
55
6,5
55
6,5
6,5

25
25
275
25
275
275

19,5

235
225
24
27

14
14
17
14
17
17

sur demande: existe aussi a I'admission : série 2621X
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série acier inoxydable
régulateurs de débit en ligne

Caractéristiques techniques

Matériaux et composants

- corps en acier inoxydable AISI 316
- vis en acier inoxydable AISI 316
- joints en FPM (Viton)

Champ d’application : industries chimiques et alimentaires
@- pression d’exercice : 0-16 BAR
E - température de travail :  0°C / +120°C

0667 régulateur de débit en ligne unidirectionnel, a bouton moleté
. CODE A B C D E 3
&3 ! 06671010 1/8 16 22 47 22 16
e 06671313 1/4 275 32 56 31,8 25
PRI 06671717 3/8 275 32 56 31,8 25
— AR = mE=ty 06672121 1/2 32 38 62 35 28
‘inox P
0668 régulateur de débit en ligne bidirectionnel, 2 bouton moleté
— J| CODE A B C D E 3
o 06681010 1/8 16 22 47 22 16
T, 06681313 1/4 27,5 32 56 31,8 25
‘i E *qu . |oees1717 3/8 275 32 56 31.8 25
’ = YL 17| |oe682121 1/2 32 38 62 35 28
- INnoX Le oow

Caractéristiques techniques

Matériaux et composants

- corps en acier inoxydable AISI 316 L
- vis en acier inoxydable AISI 316L
- joints en FPM (Viton)

Champ d’application : industries chimiques et alimentaires
@- pression d’exercice : 0-10BAR
E - température de travail :  0°C / +150°C

RFUX régulateur de débit en ligne, unidirectionnel, a vis hexagonale

TYPE D1 D2 D3 L1 L2max L3 L4 L5 S CH

RFUX 1/8 45 12075 20 56 34 24 75 15 14
RFUX 1/4 55 1&1,5 30 75 50 3% 12 25 22
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série acier inoxydable

valves d'échappement rapide

Autorisent un échappement direct et rapide de l'air contenu dans un circuit en cas de manque
d'alimentation. Appliquées a un vérin, elles permettent d'en augmenter la vitesse.

Champ d’application : industries chimiques et alimentaires

Caractéristiques techniques

Matériaux et composants
- corps en acier inoxydable AISI 316 L

- membrane et joints Viton (FPM)
- silencieux en acier inoxydable AISI 316

@— pression d’exercice :

ﬁ - température de travail :

1675

2-10 BAR
-10°C / +150°C

Entrée (1)

]
4

Sortie (2)

Echappement (3
pp -i

oft

valve d'échappement rapide, version en ligne avec silencieux

Débit (6bar) NI/min
16751313 1/4 50 18 1250 800
s o 16751717 3/8 61 27 2220 1900
16752121 1/2 69 35 3500 2350
Caractéristiques techniques
Matériaux et composants
- corps en acier inoxydable AISI 316L
- membrane et joints Viton (FPM) jusqu'au 1/4"
- membrane et joints polyuréthane au-dessus de 1/4"
Champ d’application : industries chimiques et alimentaires
- pression d’exercice : 1-40 BAR
- température de travail :  -10°C / +120°C
échappement
il vérin
alimentation alimentation
1677 valve d'échappement rapide, version corps en T
b e CODE A ] C D H G
- ) 1677 1010 1/8 7 21 16,5 23 22
o ‘t1 Bl 16771313 1/4 17 21 16,5 23 22
! ﬁgdl,_‘l 16771717 3/8 22 25,5 19 26 27
I T 1677 2121 1/2 27 31 23 325 32
o« 75, 16772727 3/4 38 44 35 46 46
ad 16773434 1" 38 44 35 46 46
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série acier inoxydable
raccords anti-retour en inox AISI 303

Caractéristiques techniques

Matériaux et composants
- corps en acier inoxydable AISI 303
- joints Viton
- ressort en acier AlISI 302
- obturateur du clapet en PTFE
Champ d’application : industries chimiques et alimentaires

- pression d’exercice : 1-20 BAR
- température de travail :  -20°C / +200°C
VFUX clapet anti-retour femelle / femelle BSP cylindrique

TYPE R L CH Pression d’ouverturey/on?)

VFUX 4 1/4 4 17 400

VFUX 3 38 47 22 300

VFUX 2 1/2 56 27 50

\ DL VFUX 1 34 685 34 100

raccords anti-retour en inox AlISI 316 L

Caractéristiques techniques o

Matériaux et composants

"_’.‘:(’WIWM

- corps en acier inoxydable AISI 316 L _QIIIIIIHI'T‘ “ T @“"““
- joints Viton / obturateur en inox |||||||| :

- ressort en acier AISI 302

Champ d’application : industries chimiques et alimentaires

- pression d’exercice : 0,5 - 40 BAR
E - température de travail :  -20°C / +180°C
1681 clapet anti-retour femelle / femelle BSP cylindrique
, CODE A B D H
16811010  1/8 22 50 17
16811313  1/4 22 50 17
16811717  3/8 30 67 22
1681 21 21 1/2 30 71 24
168127 27  3/4 35 78 32
1681 34 34 1" 42 90 38
Sur demande: filetage NPT

1682 clapet anti-retour femelle / male BSP cylindrique
. CODE A B D H
1682 1010 1/8 22 56 17
16821313 1/4 22 58 17
q:l ||||||| i 16821717  3/8 30 75 22
= : WM 16822121  1/2 30 79 24
\or | |16822727  3/4 35 87 32
1682 34 34 1" 42 102 38

1683 clapet anti-retour male / femelle BSP cylindrique
N 5 CODE A B D H
N - 1683 1010 1/8 22 56 17
= | [16831313  1/4 22 58 17
16831717  3/8 30 75 22
ol 1683 21 21 1/2 30 79 24
inox 1683 27 27  3/4 35 87 32
_ 1683 34 34 1" 42 102 38
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série acier inoxydable

accessoires de raccordement instantanés

Caractéristiques techniques

Matériaux et composants

- corps en acier inoxydable AlIS| 316
- joints Viton

- chague composant inox du raccord est électropoli pour obtenir une couche
d'oxyde de chrome en surface dite "passive".

- disponible pour des tubes de 4 & 16 mm (tolérance recommandée +/- 0,05mm)

Champ d’application : industries chimiques et alimentaires

- pression d’exercice :

- température de travail

poussoir AISI 316

bague AISI 316

0-20 BAR

-20°C / +150°C

corps AlISI 316

anneau de guidage AlSI 316

pince AISI 303 joint Viton
5501 raccord droit male, BSP cylindrique

CODE _ Tube A DI L1 L3 AF
5501 04 05 4 M5 9,8 24,4 7,5 11,1
55010410 4 1/8 9,8 22,6 8,0 14,2
5501 0413 4 1/4 9,8 24,1 10,0 17,4
55010610 6  1/8 12,5 246 80 142
55010613 6 174 125 246 100 17,4
55010810 8  1/8 142 27.6 80 142
55010813 8 174 142 266 100 17,4
55010817 8  3/8 142 267 100 20,6
55011013 10 1/4 16,4 29,6 10,0 17,4
55011017 10  3/8 164 268 10,0 20,6
55011213 12 174 190 31,0 100 206
55011217 12 3/8 190 31,0 100 206
5501 12 21 12 1/2 19,0 30,5 12,0 27,0
55011417 14  3/8 21,8 32,5 10,0 222
55011421 14 1/2 21,8 31,5 120 27,0
5501 16 21 16 1/2 23,7 35,0 12,0 27,0
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