SENGA




joints rotatifs type ROTOFLUX

Série Universelle, simple passage

Champ d’application :

eau vapeur huile chaude
(nous consulter pour références) | (nous consulter pour références)
VA" 1367730 bar 1/4" +2"> 8 b 174" £ 2" > 65b
+ ar = ar
2" * 40 bar ’
175° C ° o
(50°C si >8 bar) 170°C 200°C
1/4" + 3/4" 1" 11/4" +11/2" 2"
RPM
3.500 3.000 2.500 750
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CODE . B Cc D Ei F G H I L1 kg Tours/min
S08-300-01R  G1/4" RH G1/4" = 7 88 43 20 17 11 67 0,6 3.500
S10-300-01R  G3/8" RH G3/8" G1/4" 9 106 43 25 17 13 73 0,7 3.500
S15-300-01R  G1/2" RH G1/2" G3/8" 13 120 55 30 24 13 82 1,3 3.500
520-300-01R  G3/4" RH G3/4" G1/2" 18 139 64 37 30 16 94 1,8 3.500
S25-300-01R  G1" RH G1" G3/4" 23 162 70 45 36 20 105 2,2 3.000
S32-300-01R G1"1/4RH G1"1/4 G1" 31 181 85 55 46 22 119 3,5 2.500
S40-300-01R G1"1/2RH G1"1/2 G1"1/4 36 208 92 60 50 24 132 5 2.500
S50-300-01R G2"RH G2" G1"1/4 48 223 110 70 60 25 139 8,2 750
sur demande: - version "D", étanchéité par carbure de tungsténe contre carbure de tungsténe (eau non filtrée, liquides abrasifs)
- version "LH", filetage anti-horaire

faces micro-polies —~ ressort é&tanchéité en carbone graphite
(ou carbure de tungsténe, version "D")

joint Viton

étanchéité en
carbure de
tungsténe

corps en laiton

rotor en acier
inoxydable échappement

clavette

82 La société se réserve le droit de modifier a tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’a titre indicatif.



joints rotatifs type ROTOFLUX

Série T, simple passage

Champ d’application :

vide huile hydraulique

(nous consulter pour références)

air

1/8" = 2" > 20 bar

1/8"+ 2" > 10 bar (50 bar en version D)

1/8" = 2" > 6,7 Kpa

120° C 120°C 120°C
C 1/8" = 3/4" 1" 11/4" =11/2" 2"
RPM
3.500 3.000 2.500 750

IT06-302-01R
IT08-302-01R
IT10-302-01R
IT15-302-01R
IT20-302-01R
IT25-302-01R
IT32-302-01R
IT40-302-01R
IT50-302-01R

sur demande:

Tours/min

G1/4"RH G1/8" 3,5 73 29 20 15 11 53 0,2 3.500
G1/4"RH G1/4" 7 88 43 20 17 11 67 0,4 3.500
G3/8"RH G3/8" 9 98 43 25 17 13 73 0,4 3.500
G1/2"RH G1/2" 13 120 55 30 24 13 82 1,3 3.500
G3/4"RH G3/4" 18 139 64 37 30 16 94 1,8 3.500

G1"RH G1" 23 162 70 45 36 20 105 2,2 3.000
G1"1/4 RH G1"1/4 31 181 85 55 46 22 119 3,5 2.500
G1"1/2RH G1"1/2 36 208 92 60 50 24 132 5 2.500

G2"RH G2" 48 223 110 70 60 25 139 8,2 750

- version "D", étanchéité par carbure de tungsténe contre carbure de tungsténe pour passage d'huille hydraulique
- version "LH", filetage anti-horaire

faces micro-polies

étanchéité en

ressort

étanchéité en carbone

graphite (ou carbure de

tungsténe, version "D")

carbure de
tungsténe

rotor en a
inoxydable

corps en laiton ou

aluminium(—3/8")

clavette

La société se réserve le droit de modifier a tout moment et sans préavis les cotes d’'encombrement qui ne sont données qu’a titre indicatif. 83



joi

ints rotatifs type ROTOFLUX

disponible également, sur demande:

Acier inoxydable

fluides: air comprimé & vide
1/4“+2“-10 bar-6,7 KPa-150°C-3500 Tr/mn
(sous conditions: eau, huile hydraulique)

Encastrable

fluides: air comprimé & vide

1/4“=1/2-10 bar-6,7 KPa-120°C-3500 Tr/mn
(sous conditions: eau, huile hydraulique)

Double passage

fluides: air comprimé & vide

2x1/4“+1/2*-10 bar-6,7 KPa-120°C-1500 Tr/mn
(sous conditions: huile hydraulique)

Haute pression
basse vitesse deux voies

fluides: air comprimé & vide
3/8“+3/4“-10 bar-6,7 KPa-120°C-250 Tr/mn
(sous conditions: eau, huile hydraulique)

Haute pression et basse
vitesse quatre ou six voies

fluides: air comprimé & vide
3/8“-10 bar-6,7 KPa-120°C-250 Tr/mn
(sous conditions: eau, huile hydraulique)

Haute pression et
faible vitesse

fluides: air comprimé & vide
1/4“+3/4-10 bar-6,7 KPa-120°C-250 Tr/mn
(sous conditions: eau, huile hydraulique)

Haut débit

fluide: eau
2“1/2+3"-10 bar-120°C-750 Tr/mn

Haute pression
grande vitesse

fluide: eau

1/4“+3/4%-400 bar-90°C-1500 Tr/mn
(sous conditions: huile hydraulique)

84 La société se réserve le droit de modifier a tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’a titre indicatif.



