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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

N SN

AN

UN AVANTAGE IMPORTANT!
Lors de la pression sur le poussoir,
'ouverture de Ila pince «SISTEM»
au-dela du diamétre du tube, garantit
une extraction de celui-ci sans difficulté.

Matériaux

1. corps du raccord en métal nickelé : zamac

2. embase filetée en laiton nickelé
filet conique BSP téflone
filet cylindrique BSP avec joint monté

3. joint d’étanchéité en caoutchouc
anti huile NBR - exempt de silicone

Champ d’application :

pression maximale d’exercice :

température de travail :

o

et composants

4. anneau conique assurant I'ouverture
forcée de la pince

5. pince en laiton

6. poussoir en laiton nickelé

air comprimé
16 BAR

-10°C / +80°C

B2 .a société se réserve le droit de modifier a tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’a titre indicatif.



10.80

raccords d’implantation

droit méle, BSP cylindrique

corps et filetage en
laiton nickelé avec joint monté

10.80

corps et filetage en
laiton nickelé avec joint monté

|__CopE_|
TO 504 80 M5 7 72 7 g 25
10604 80  M6xQ75 4 23 5 9 25
10 804 80 1/8 4 20 6 13 3
10 404 80 1/4 4 23 8 16 3
10 506 80 M5 6 26 4 12 =
10 616 80 Méx1 6 26 5 12 25
10 806 80 1/8 6 24 6 13 4
10 406 80 1/4 6 26 8 16 4
10 808 80 1/8 8 29 6 14 6
10 408 80 1/4 8 29 8 16 6
10 308 80 3/8 8 32 10 20 6
10 410 80 174 10 33 8 17 8
10310 80 3/8 10 32 10 20 8
10 210 80 172 10 32 12 24 8
10 412 80 174 12 36 8 21 8
10312 80 3/8 12 37 10 2 10
10212 80 1/2 12 35 12 24 10

6 pans creux intériewr 10314 80 3/8 14 4 10 25 10
10 214 80 1/2 14 4 12 25 12

droit méle, filetage métrique, encombrement réduit

o |_CODE_|

10 540 80 M5 4 22 4 9 25
. 1061480  M6x1 4 23 5 9 25
6 pans creux intérieur

20.80 équerre male, orientable, BSP cylindrique
[ CobE | A B c D E_F_CH
20 504 80 M5 4 16 4 20 10 11
20 505 80 M5 5 19 4 205 M 1
20 804 80 1/8 4 19 6 20 10 13
20 404 80 174 4 21 8 20 10 16
__E 20 506 80 M5 6 18 4 23 13 12
20 806 80 1/8 6 20 6 23 13 13
o 20 406 80 74 6 22 8 23 13 16
H— 9 | [20 808 80 /8 8 21 6 25 15 14
B 20 408 80 1/4 8 23 8 25 15 16
a 20 308 80 3/8 8 25 10 25 15 20
20410 80 1/4 10 30 8 28 17 19
20 310 80 3/8 10 32 10 28 17 20
20210 80 172 10 33 12 28 17 24
20412 80 174 12 30 8 32 21 22
20312 80 3/8 12 32 10 32 21 22
20212 80 172 12 33 12 32 21 24
20 314 80 3/8 14 33 10 36 25 26
corps en métal nickelé et filetage 20214 80 1/2 14 35 12 36 26 26
en laiton nickelé avec joint monté
20.80 équerre male, orientable, filetage métrique
£ l cobE | A B c¢c D E F CH
corps en métal nickelé:
20 640 80 M6x0,75 4 12,5 5 21 9,8 2,5
20 614 80 M6x1 4 12,5 5 21 9,8 2,5
20616 80 M6x1 6 13,5 5 24 13 4
corps en métal nickelé et filetage corps en résine noire:
en laiton nickelé avec joint monté L L. S UL = Ell %98 25

La société se réserve le droit de modifier a tout moment et sans préavis les cotes d'encombrement qui ne sont données qu'a titre indicatif. B3



raccords d’implantation

33.80 T male, piquage latéral, orientable, BSP cylindrique
| cobE | A B D E F CH
3350480 M5 4 18 4 2 10 1
3380480 1/8 4 20 6 20 10 13
3340480 1/4 4 23 8 2 10 16
3380680 1/8 6 2 6 23 13 14
3340680 1/4 6 24 8 23 13 16
3380880 1/8 8 24 6 25 15 16
3340880 1/4 8 25 8 25 15 16
3341080 1/4 10 28 8 29 17 19
3331080 3/8 10 32 10 29 17 20
3321080 1/2 10 32 12 29 17 24
3341280 1/4 12 31 8 31 21 2
3331280 3/8 12 33 10 31 21 22
33212 80 1/2 12 36 12 32 21 24
3331480 3/8 14 37 10 36 25 26
3321480 1/2 14 39 12 3% 25 26
corps en métal nickelé et filetage
en laiton nickelé avec jﬂint monté
40.80 T male, piquage central, orientable, BSP cylindrique
| cobE | A B ¢ D E F CH
4050480 M5 4 16 4 20 10 11
4080480 1/8 4 19 6 20 10 13
4040480 1/4 4 21 8 2 10 16
4080680 1/8 6 20 6 23 13 13
£ E 4040680 1/4 6 22 8 23 13 16
4080880 1/8 8 21 6 25 15 14
.Mﬁ_ﬂ: g4 |l|4040880 174 8 23 8 25 15 16
Bt a= 4030880 38 8 2 10 25 15 20
o S 4041080 174 10 29 8 28 17 19
L t 4031080 38 10 30 10 28 17 20
40 210 80 1/2 10 31 12 28 17 24
4041280 1/4 12 28 8 32 21 2
4031280 3/8 12 31 10 32 21 2
40 212 80 1/2 12 34 12 32 21 24
4031480 3/8 14 34 10 36 25 26
40 214 80 1/2 14 36 12 36 25 26
corps en métal nickelé et filetage
en laiton nickelé avec jOinl monté
59.80 broche encliquetable, piquage male, BSP cylindrique
A B C D E CH
5980480 1/8 4 31 5 2 3
. 5980680 1/8 6 34 6 23 13
5980880 1/8 8 36 6 23 13
5940680 174 6 36 8 23 16
5940880 14 8 38 6 22 10
5941080 174 10 40 8 25 16
5930880 38 8 39 10 23 20
5931080 38 10 4 10 25 20
corps en résine et filetage en
laiton nickelé avec joint monté

B4 .a société se réserve le droit de modifier a tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’a titre indicatif.




raccords d’implantation

23 droit femelle, BSP cylindrique
| cobE |A B D CH
23 504 M5 7 7 5 9
23 804 8 4 27 9 12
23 404 V4 4 30 10 16
23 806 78 6 31 10 13
23 406 74 6 32 12 16
v 23 808 18 8 3 10 15
23 408 174 8 34 12 16
23410 74 10 36 12 17
23310 38 10 36 13 20
corps et filetage en laiton nickelé
22 équerre femelle, orientable, BSP cylindrique
| cobE | A B ¢ D E F CH
22 804 78 4 2 10 22 10 12
22 806 8 6 23 10 23 13 12
E 22 406 174 6 25 12 23 13 16
22 808 8 8 25 10 25 15 14
22 408 V4 8 2 12 25 15 16
22 410 74 10 31 12 29 18 19
22310 338 10 338 13 29 18 20
corps en métal nickelé et
filetage en laiton nickelé
41 T femelle, piquage central, orientable, BSP cylindrique
| cobE | A B ¢ Db E F cH
77 804 78 4 2 10 2 10 12
41 806 8 6 23 10 23 13 12
41 406 74 6 25 12 23 13 16
41 808 8 8 24 10 25 15 14
j‘ MJ 41 408 V4 8 2% 12 25 15 16
T 41 410 74 10 28 12 29 18 19
41310 348 10 30 13 29 18 20
corps en métal nickelé et
filetage en laiton nickelé

La saociété se réserve le droit de modifier a tout moment et sans préavis les cotes d'encombrement qui ne sont données qu’a titre indicatif. B5



raccords d’implantation

10 droit male, BSP conique
| CcoDE_|
10 804 1/8 4 22 8 10 3
10 404 1/4 4 24 10 14 3
10 805 1/8 5 22 8 10 4
10 806 1/8 6 25 8 12 4
10 406 1/4 6 27 10 14 4
10 808 1/8 8 29 8 14 6
10 408 1/4 8 28 10 14 6
10 308 3/8 8 30 11 17 6
10 410 1/4 10 34 10 17 8
10310 3/8 10 34 11 17 8
o - 10 210 172 10 37 14 22 8
e 10 412 1/4 12 37 10 21 8
z 10312 3/8 12 37 11 21 10
@ 10212 172 12 40 14 22 10
10314 3/8 14 41 11 25 10
10214 172 14 41 14 25 12
corps en laiton nickelé
et filelage téfloné 6 pans creux intérieur
20 équerre male, orientable, BSP conique
| CcODE |
20 804 /8 4 2 8 20 10 1
20 404 74 4 23 0 20 10 14
20 805 /8 5 22 8 205 11 1
20 806 1/8 6 23 8 23 13 12
20 406 174 6 25 10 23 13 14
£ 20 808 /8 8 24 8 25 15 14
20 408 174 8 26 10 25 15 14
AT oo . 20 308 /8 8 26 mn 25 15 17
HFs ¢ 20410 174 10 30 0 29 18 19
o 20310 38 10 31 1 29 18 19
QJ 20210 1/2 10 34 14 29 18 22
= 20412 74 12 30 0 32 2 22
A 20312 /8 12 33 n o 32 2 22
20212 172 12 35 14 32 2 22
20314 /8 14 35 n 37 2 %
20214 172 14 38 14 37 26 26
corps en métal nickelé
et filetage téfloné
21 équerre male, BSP conique
|__CoDE_|
21 804 1/8 4 15 8 13 10
i 21 806 1/8 6 20 8 17 12
21 406 1/4 6 19 10 17 14
o, 21808 1/8 8 19 8 19 14
. BE! 21 408 /4 8 22 10 19 14
. 21410 74 10 22 10 21 17
- of i 21310 3/8 10 23 11 21 17
A
corps en laiton nickelé
et filetage téfloné

BG La société se réserve le droit de modifier a tout moment et sans préavis les cotes d’'encombrement qui ne sont données qu’a titre indicatif.



33

raccords d’implantation

T male, piquage latéral, orientable, BSP conique

corps en métal nickelé
et filetage téfloné

C

-
L

L2

| cobE |A B ¢ Db E F CcH

33 804 1/8 4 23 8 20 10 1
33 806 1/8 6 25 8 23 13 14
33 406 1/4 6 27 10 == 13 14
33 808 1/8 8 26 8 26 15 16
33 408 1/4 8 28 10 26 15 16
33410 1/4 10 30 10 29 18 19
33 310 3/8 10 31 1 29 18 19
33210 1/2 10 34 14 29 18 22
33412 1/4 12 33 10 32 22 22
33 312 3/8 12 34 1 32 22 22
33212 1/2 12 37 14 32 22 22
33 314 3/8 14 37 1 36 26 26
33 214 1/2 14 40 14 36 26 26

40

T méle, piquage central, orientable, BSP conique

corps en métal nickelé
et filetage téfloné

34

&

\>

corps en résine et filetage
en laiton nickelé téfloné

=

- Bl
L‘W‘
© L

(CooE | A B c Db E_F_cH

40 804 1/8 4 21 8 20 10 n
40 404 /4 4 23 10 20 10 14
40 806 1/8 6 23 8 23 13 12
40 406 1/4 6 25 10 23 13 14
40 808 1/8 8 24 8 25 15 14
40 408 1/4 8 26 10 25 15 14
40 308 3/8 8 26 1 25 15 17
40 410 1/4 10 29 10 29 18 19
40 310 3/8 10 30 1 29 18 19
40 210 1/2 10 32 14 29 18 22
40412 1/4 12 30 10 32 22 22
40 312 3/8 12 33 1 32 22 22
40 212 1/2 12 35 14 32 22 22
40 314 3/8 14 35 1 37 26 26
40 214 1/2 14 38 14 37 26 26

Y male, orientable, BSP conique

|_cooe_| A c D _E__F_cH

34 504 M5 4 40 4 10 32 10
34 804 1/8 4 43 8 10 32 1
34 404 1/4 4 46 10 10 32 14
34 806 1/8 6 51 8 13 32 14
34 406 1/4 6 54 10 13 32 14
34 808 1/8 8 58 8 17 42 16
34 408 /4 8 61 10 17 42 16
34 308 3/8 8 62 1 17 42 17

La société se réserve le droit de modifier a tout moment et sans préavis les cotes d'encombrement qui ne sont données qu'a titre indicatif. B7



raccords banjos

38

banjo simple

corps en métal nickelé

|_cooe | a c_b E_F

38 504 M5 4 52 19 9 5
38 804 1/8 4 102 25 14 15
38 806 1/8 6 102 28 14 15
38 406 1/4 6 133 27 16 17
38 808 1/8 8 102 29 14 15
38 408 1/4 8 133 32 16 17
38 410 1/4 10 133 32 16 17

39

banjo double

corps en métal nickelé

35

s
= ler

|_cooe | A c__D E _F

39 804 1/8 4 102 24 14 14
39 806 1/8 6 102 24 14 14
39 406 1/4 6 133 27 16 16
39 808 1/8 8 10,2 26 14 14
39 408 1/4 8 133 ) 16 16
39 410 1/4 10 133 29 16 16

vis simple pour banjo simple ou double, BSP cylindrique

corps en laiton nickelé

GH
I
H

rondelles-joints montées

358-M5 M5 18 8
358-1/8 1/8 27 14
358-1/4 1/4 29,5 17
Version longue (livrée sans rondelle) :

35810 1/8 31 14
Version avec témoin de pression :

35 850 1/8 32 14
35450 1/4 34 17

36

corps en laiton nickelé

vis double pour banjos simples ou doubles, BSP cylindrique

rondelles-joints montées

36 800 1/8 43 14
36 400 1/4 48 17

BB La société se réserve le droit de modifier a tout moment et sans préavis les cotes d’'encombrement qui ne sont données qu’a titre indicatif.



50

droit double égal

corps en métal nickelé

4
< !lEl ] l
s A

:

raccords de jonction

>
w
(g}

50 004
50 005
50 006
50 008
50010
50012
50014

AuD®O U

11
11
14
16
18
21
25

34

43
47
52
57

60

équerre égale

corps en métal nickelé

-1}

=

60 004
60 005
60 006
60 008
60010
60012
60014

AND®@®O U

10
11
13
15
18
22
26

19
20

25

30
33

70

corps en métal nickelé

B

C =
MfE HeEHES
&
2A
D

f cobE |A B c D E__F_a
70 004 4 10 19,5 12 6 27 4
70 005 5 11 20,5 sans trous de fixation 5
70 006 6 13 235 16 8 32 6
70 008 8 15 26 18 9 32 8
70010 10 175 29 22 1 42 10
70012 12 20 28 22 1 42 12
70014 14 255 35 sans trous de fixation 14
70 848 4 15 20,5 sans trous de fixation 8

26

corps en métal nickelé

croix égale

T

BEGEE T

>
w
(9]
o

CH

26 004
26 006
26 008
26 010
26 012

_
Sooo s

10
12
14
17
21

La saociété se réserve le droit de modifier a tout moment et sans préavis les cotes d'encombrement qui ne sont données qu’a titre indicatif. Bg



raccords de jonction

24 réduction double
| _cope | & B c D
24 406 6 4 39 14
24 408 8 4 40 16
24 410 10 4 42 19
24 608 8 6 43 16
. 24610 10 6 45 19
- g 24612 12 6 48 21
T = 24810 10 8 46 19
& 24812 12 8 47 21
] A
= 24 814 14 8 52 25
24112 12 10 52 21
24114 14 10 55 25
24 214 14 12 54 25
corps en résine
51 Y simple égal
| _cooe | & B c D
_B 51 004 4 10 35 32
Lal 51 006 6 13 45 32
e G 51008 8 17 51 42

corps en résine

B1 0 La société se réserve le droit de modifier a tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’a titre indicatif.



raccords de jonction - traversée de cloison

80

traversée de cloison double

corps en laiton nickelé

| CODE | B C D Emx F G CH1 CH2

80 004 4 38 4 10 4 M2 13 14
80 006 6 46 4 11 4 Mix1 18 18
80 008 8 50 45 13 45 M1 20 20
o Emax  F 80010 10 51 45 13 45 M2x15 22 22
TTIT 80012 12 53 45 13 45 M2X1,5 25 25
80014 14 56 45 13 45 M2/x1,5 30 30

1€}

81

traversée de cloison femelle, BSP cylindrique

corps et filetage en laiton nickelé

| cobE | A B ¢ b E F G cHi

81 804 /8 4 38 4 10 4 M2 14
o Emax 7 81 806 /8 6 32 4 11 4 M5 18
0K 81 408 174 8 37 45 13 45 Mi?xl 20
= I 81410 174 10 37 45 13 45 M2x15 22
— H ¥ y ¥
i %FTH 1 81312 3/8 12 385 45 13 45 M2x15 25
= eB

équerre double orientable, traversée de cloison

corps et filetage en laiton nickelé

| CODE | B C D Emx G CH1 CH2

82 004 4 125 20 10 Mi2x1 13 14
82 006 6 145 23 N M15x1 18 18
82 008 8 155 25 13 M17x1 20 20
82 010 10 195 28 13 M20x1,5 22 22
82012 12 205 32 13 M22x1,5 25 25

83

T orientable, traversée de cloison

) N | cobE | A B C D Emx F G CHI CH2

83 004 4 Mi2x1 125 245 10 10 20 13 14
'H_ﬂ_? ] 83 006 6 MI5x1 145 285 11 13 23 18 18
_H__|_]_ | 83 008 8 Mi7x1 155 32 13 15 25 20 20
CH "'5 83010 10 M20x1,5 195 325 13 175 285 22 22
83012 12 M2215 205 34 13 215 32 25 25
bt CH1
(= E —r—
2A
| B

La société se réserve le droit de madifier a tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’a titre indicatif. B11



blocs de distribution

90 piquage male, orientable, BSP conique, 2 sorties
| cobE | A B ©C D E F CH
50 804 78 4 18 8 1121 10
£ 90 806 /8 6 20 8 13 25 1
% - 90 406 V4 6 2 10 13 25 14
| 90 808 V8 8 2 8 16 28 12
w _E%:J—H s 90 408 4 8 24 10 16 28 14
- - 90 410 V4 10 25 10 18 29 14
o i 90 310 8 10 27 1 18 29 17
-corps en métal nickelé et
filetage en laiton nickelé téfloné
11 piquage male, orientable, BSP conique, 4 sorties
| cobE | A B ¢ D E F CH
1 804 78 4 17 8 119 10
F E . 11 806 /8 6 19 8 13 24 11
s W 11 406 4 6 2 10 13 24 14
h -t |11 808 /84 8 2 8 15 26 12
w < g | |11 408 74 8 24 10 16 26 14
T f 11410 4 10 25 10 18 29 14
M—CL P LA 11310 8 10 27 1 18 20 17
. ) I
a
corps en métal nickelé et
filetage en laiton nickelé téfloné
18 bloc de distribution 3 sorties
| cobE | A B c D E F G H |
T8 804 78 4 23 22 15 5 32 13 18a8
18 806 18 6 29 23 15 56 32 13 188
18 406 174 6 30 27 15 58 37 143 20@0
18 306 3/8 6 30 30 17 66 37 143 20@0
18 308 38 8 32 30 17 66 37 143 2020
18310 3/8 10 40 33 40 78 46 215 3020
18 210 172 10 40 33 40 78 46 215 3025
18 212 1/2 12 42 385 44 8 46 215 305
bloc en aluminium et corps
des raccords en laiton nickelé
19 bloc de distribution 6 sorties
| cobE | A B ¢c D E F G H |
19 804 78 4 23 22 15 5 32 13 18a8
19 806 18 6 29 23 15 56 32 13 188
19 406 174 6 30 27 15 58 37 143 2020
19 306 3/8 6 30 30 17 66 37 143 2020
19 308 38 8 32 30 17 66 37 143 2020
19310 3/8 10 40 33 40 78 46 215 3020
19 210 172 10 40 33 40 78 46 215 3025
19 212 1/2 12 42 385 44 87 46 215 305
bloc en aluminium et corps
des raccords en laiton nickelé

B12 .a société se réserve le droit de modifier a tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’a titre indicatif.



12

accessoires encliquetables

bouchon encliquetable

~”

corps en résine

12 004
12 005
12 006
12 008
12 010
12012
12014

30
32
35
39
43
48

20
22
25
28
30
33

25

réduction encliquetable

/

corps en résine

25 406
25 408
25410
25412
D 25 608
25610
- 25612
o = 25614

c 25810
25812
25814
25112
25114
25214

A

aB

8
10
12
8
10
12
14
10
12
14
12
14
14

el R RO R R SE S

45,5
48,5
48
49
51
51
Sk
56,5
52
54
57
56
5]
60

22
25
28
30
25
28
30
33
28
30
33
30
33
33

53

Y a broche encliquetable

&

corps en résine

53 4042
53 4062
53 4082

)

54

L a broche encliquetable

-

corps en résine

|_CcODE_|
54 4042 P 3 5

54 4062 4 6 1 7 22 5 10
54 6062 6 6 21 22 7 14
54 8082 8 8 23 25 8 16

La société se réserve le droit de madifier a tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’a titre indicatif. B1 3



raccords auto-obturants

27 droit male, BSP conique, avec valve automatique
[ copE |A B c D cH
27 806 178 6 45 8 15
27 406 1/4 6 46 10 16
27 808 1/8 8 49 8 17
27 408 1/4 8 51 10 16
27 410 1/4 10 53 10 20
27 310 3/8 10 54 11 20
corps et filetage
téfloné en laiton nickelé
traversée de cloison femelle, BSP cyl., avec valve automatique
| cobE | A B ¢ D Emx F G CH
28 806 78 6 47 4 12 4 Mi7xl 20
28 408 74 8 51 4 12 4 M20x1 22
D Emax F
vl : 7“] 1l
5 “E:. | i
e °
C
corps et filetage en laiton nickelé
29 traversée de cloison double, avec valve automatique
| cobE | B ¢ D Emx F G CH
29 006 6 54 4 12 4 M1 20
29 008 8 57 4 12 4 M20x1 22
D Emax F
4 H
.E.'—HTHT“ T o
R HILH
K
H
C
corps en laiton nickelé
tections
PRO protection anti-étincelles, poussiéres et liquides
PRO 040 B 3 95 15 52
PRO 060 B 6 125 19,5 74
PRO 080 B 8 14,5 21 94
PRO 100 B 10 18 22 18
c PRO 120 B 12 21,5 28 14
PRO 140 B 14 25 28 158
cor;;é_en élastomére
thermoplastique

Bi14 .2 société se réserve le droit de modifier a tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’a titre indicatif.



raccords modulaires autobloquants

L’ensemble MODULAR est composé d’une broche filetée de base (disponible en différents filets), sur
laguelle s’adaptent plusieurs formes de corps (disponibles en différents diamétres de tube).

Peu de composants modulaires suffisent a couvrir toute la gamme des figures de raccord existantes.

La modularité de MODULAR permet de réduire considérablement le nombre de références en magasin
et simplifie, dans la phase de projet ou de mise en oeuvre, le cablage des installations.

La rapidité de montage des broches filetées de base (méme dans les espaces restreints) et la possibilité
de substitution des corps, aussi bien pour la forme que pour le diamétre des tuyaux, font de MODULAR
un produit universel et innovant.

_E Montége de la broche Démontage
) filetée de base ° PR

Montage du corps
avec orientation sur 360°

Montage avec
prolongateur
instantané pour tube

Matériaux et composants
- corps en résine, résistant aux solvants
- composants en laiton nickelé

- les autres caractéristiques techniques sont identiques a celles des raccords
instantanés type SISTEM.

Champ d’application : air comprimé
= pression maximale d’exercice : 12 BAR
température de travail : -10°C / +80°C

La société se réserve le droit de modifier a tout moment et sans préavis les cotes d’'encombrement qui ne sont données qu’a titre indicatif. B1 5



raccords modulaires autobloquants

100

raccord instantané droit

| CODE fpourbrone A B C D E

corps en résine

T00 407 /B1/43/8 4 % 165 16 10

100 601 1/81/43/8 6 27 165 16 10
100 801 1/81/43/8 8 28 165 16 10

carps en résine

200 raccord instantané équerre, orientable
| CODE  fpouwrbroche A B C D
200 401 1/81/43/8 4 16 195 9 25 165 10
200 601 1/8-1/43/8 6 16 195 9 27 165 10
200 801 1/81/43/8 8 16 195 9 27 165 10

carps en résine

330 raccord instantané équerre, orientable, traversant
| CODE | pouwrbroce A B C D E
330 401 1/81/43/8 4 16 195 9 25 165 10
330 601 1/8-1/43/8 6 16 195 9 27 165 10
330 801 1/81/43/8 8 16 195 9 27 165 10

DAB

re

prolongateur instantané

corps en laiton nickelé

=1 DAB 061
| Eﬁ‘ DAB 081
[-L}

68
-6-8

8

14
15

18,5
21,5

ABO

broche de base, filetage BSP cylindrique avec joint monté

>

>

corps et filetage en
laiton nickelé avec joint monté

| CODE | wurcris A B C D E CH

ABO 180
ABO 140
ABO 380

4-6-8
4-6-8
6-8

1/8
1/4
3/8

14
16
20

155
17,5
19,5

6
8
10

4 6
4 6
4 6

CAB broche de base longue, filetage BSP cylindrique avec joint monté
|_CODE_| E CH
CAB T80 368 /8 14 35 6 233
corps et filetage en
laiton nickelé avec joint monté
PAB e

corps en résine

m-n:

PAB 000

4-6-8

16

B1 6 La société se réserve le droit de modifier a tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’a titre indicatif.



