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De construction compacte le filtre air comprim� NF se raccorde directement � la tuyauterie gr�ce � son filetage ou � 
ses brides.

La qualit� du filtre et la long�vit� de la cartouche r�duisent les co�ts de maintenance.

De plus, les op�rations d’entretien sont simplifi�es gr�ce au manom�tre diff�rentiel (optionnel) qui indique, lorsque 
l’aiguille se situe dans le rouge, le changement de l’�l�ment filtrant. Le manom�tre diff�rentiel (optionnel) est 
enti�rement m�tallique et d�montable pour faciliter son nettoyage.

Le corps de filtre est en aluminium et pr�sente une surface tr�s lisse d’une finition parfaite.

Les filtre pour air comprim� NF pr�sentent 5 grades d’�l�ments filtrants distincts, identifiables tr�s facilement par leur 
finition (P, M, S, X, A) : une mousse de couleur diff�rente et une �tiquette plastifi�e sur le filtre facilitent la 
maintenance par sa parfaite lisibilit� dans le temps. Les armatures cylindriques int�rieures et ext�rieures sont en t�les 
perfor�es. La cartouche se visse directement sur la tige filet�e du filtre, assurant ainsi une meilleure �tanch�it�. Cette 
op�ration est facilit�e par le c�ne de centrage situ� au fond de la cartouche. Les embouts sont r�alis�s en aluminium, 
garantissant une tr�s bonne r�sistance chimique, thermique et m�canique. L’�tanch�it� est assur�e par un joint 
torique en nitrile.

Filtre air comprimé : type « NF »
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L’�l�ment filtrant du grade P est constitu� de fibres d’ac�tate de cellulose sous forme de papier pliss�.

Les �l�ments filtrants des grades M, S et X poss�dent un m�dia qui offre une filtration en 4 phases avec une couche 
externe et interne

pliss�e en polypropyl�ne et 2 couches pliss�es superpos�es au milieu en microfibres de borosilicate.

L’�l�ment filtrant du grade A poss�de, en plus des grades S et M, un m�dia compos� de charbon actif (32 %) pour 
absorber les particules d’huile.

Le purgeur � flotteur poss�de un corps en laiton.

Son m�canisme est prot�g� des impuret�s par une cr�pine m�talique.
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