COMPOSANTS PNEUMATIQUES

Les verins de la série XT (ex CPUI) sont a tube profilé et tirants noyés, avec des
dimensions de montage selon les normes DIN ISO 15552 (ex ISO 6431) et VDMA
24562.

Les vérins de la série XL sont a tube extrudé et tirants externes, avec des dimensions
de montage selon les normes DIN ISO 15552.

L'unité de base est séparée des accessoires, exceptée celle avec fixation
“a tourillons centraux”.

La série XT se divise en 6 alésages (432,40,50,63,80,100).
La série XL se divise en 5 alésages (8125,160,200,250,320).

Les verins peuvent étre fournis également dans la version “tige traversante”.

> Tube et profilé extrudé: aluminium anodisé 20 pm.

> Piston: élastomere nitriliqgue vulcanisé (NBR) sur disque en acier (Viton sur demande).
> Tige: acier chrome rectifié (acier inoxydable AISI 303 sur demande).

> Goulot de guidage: coussinet en bronze anti-friction fritté.

> Joint-racleur NBR: assure I'étanchéité et le maintien sur la tige.
peut étre remplacé sur vérins montes.

> Tétes: alliage d'aluminium a haute résistance.
> Tirants et écrous: acier.

> Décelérateurs en alliage d'aluminium: réglables de série.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Course minimum: 5 mm

Course maximum: 3000 mm en double effet
Tolérance de course: + 1,5 mm

Fluide: air filtré, lubrifié ou non

Température ambiante: 0°C + +80°C (avec air sec -20°C)

Pression: 1 + 10 bar

Longueur course amortie: d 32 L =24 mm
1 40/50 L =29 mm
1 B63/80 L =35 mm
g 100 L =40 mm
J 125 L=37 mm
1 160,/200 L =40 mm
g 250 L=75mm
g 320 L = 80 mm
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COMPOSANTS PNEUMATIGQUES

VERINS SERIES XT-XL

> 32 a 100 détermination de la référence:

XT/N

> \ersion magnétique:
> \ersion tige traversante:

> 4125 a 320 détermination de la référence: |]

XL/N

> \ersion magnétique:
> \ersion tige traversante:

NORME I1SO 15552

XT/M

XL/M

> COourse en mm
> alésage en mm (432 a 100)

> COUrse en mm
> alésage en mm (@125 a 320)

> Sur demande : simple effet, tandem, acier inoxydable.
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Série XT
tirants noyés:
232 a 100

tirants externes:

* cotes normalisees 6125 & 320
° dimensions intégrant les cates normalisées maximum.
@ Al B |CHDD|E EE G |1 KK L2|L8 | O| PL ([SW| TG |VA|WH
* * * o * o * * * * * * * *
32 |122| 30 | 17| M6 | 47 |G1/8| 27 |12|M10x1,25| 20|94 | 6 | 18 10 132,5| 3 | 26
40 |24| 35 | 19| MB | 54 |G1/4| 30 |16|M12x1,25| 22 |105| 7 | 20,5| 13 38 3| 30
50 |32| 40 | 24 | M8 | 65 [G1/4|325|20| M16x1,5 |26 |106| 8| 19 | 17 |465| 3 | 37
63 |32 45 | 24| M8 | 75 |G3/8| 37 |20 M16x1,5 | 27 |121]| 8 | 22 17 156,5| 4 | 37
80 |40| 45 | 30 |M10| 95 |G3/8| 37 |25| M20x1,5 | 29 [128| 9 | 23 22 72 4 | 46
100|40| 55 | 30 |M10| 114 | G1/2| 40 |25 M20x 1,5 | 35 |138| 9| 24 | 22 89 4 | 51
125|541 60 | 41 |M12|140|G1/2| 46 |32 M27x2 80 |1680(12| 29 | 27 | 110 | 6 | 65
160| 72| 65 | 55 |M16| 180 | G3/4 | 50 (40| M3Bx 2 60 |180|15| 30 | 36 | 140 | 6 | 80
200| 72| 75 | 85 |M16| 220 | G3/4 | 48 |40 M36x2 60 |180|15| 24 | 36 | 140 | 6 | 80
250|184 | 90 | 65 | M20 | 268 | G1 54 |50| M42xe2 67 |200( 16| 31 46 | 220 | 10 | 105
320196110 75 | M24 | 340 | G1 66 |63| M48xe2 82 | 220 18| 31 85 | 270 | 10 | 120
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